
Ouvrage constitué de conducteurs cylindriques tendus en parallèle entre des pylônes ou des poteaux pour propager de l’énergie électrique sur des
distances plus ou moins grandes.
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Ligne de transport d'énergie électrique

Définition

Saisie Dimension minimale Symbolique

Réseau Hypsométrie

Indicatif Niveau Poids Style Couleur

Hydrographique

Routier

Ferroviaire

Énergétique

Élévation

Surface d'exclusion

Ligne de rupture

Défini VirtuelIndéfini

Hiérarchie

Discret

Continu

Courbe (convertie)

Arc de cercle (conv.)

Flèche

Point Ligne Surface

Superficie

Largeur

Hauteur

Longueur

Toponyme

Annotation

Objet

Toponyme

Annotation

Corps

Syntaxe Fonte Orientation Position Distance

Notes de l'usager

HQ

SCQ

MRN

MTQ

CTOP

Saisir l’axe central de l’emprise qu’occupe l’ensemble des lignes
supportées par un Pylône.
Les seuls sommets tolérés sont ceux coïncidant à la localisation des
Pylônes.

Ignorer les lignes de distribution domestique.
Ignorer les dimensions minimales afin d’assurer la continuité du réseau.

Ne peut jamais être segmentée par un autre objet topographique.

Est obligatoirement connectée aux pylônes ou, selon le cas, au Poste
de distribution d'électricité.

 

 

Équipement

fixe

variable  

Source 
complémentaire

 

0

ponctuel

Mise en page

Particularité de saisieRègle d'interprétation
Couloir déboisé généralement rectiligne.
Large démarcation en friche ou de verdure.
Présence de pylônes.

Lignes de 120 kV et plus (Informations extraites de la carte des
Installations de transport d’énergie au Québec, Hydro-Québec).

Diagramme de représentation
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