
Lieu dont l'altitude est déterminée.

Point coté de structure : Altitude d’un pont, d’un barrage.
Point coté d'excavation : Altitude d'une carrière, d'un banc d'emprunt, d'une mine à ciel ouvert.
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Sur le sommet des montagnes et dans les dépressions.
Sur les voies de communication et aux intersections.
Sur les Ponts (au centre, dans la partie la plus élevée).

- Pont linéaire sur cours d’eau linéaire :
Sur l’axe du pont mais un peu en retrait du croisement entre
le cours d’eau et le pont.

- Barrage :
Si surface, dans la surface. Si linéaire, sur un des vertex.

Dans les Carrière, Banc d’emprunt, Mine à ciel ouvert : semis aux 300
mètres si l’un des axes excède 500 mètres.
En terrain plat, saisir un semis de Points cotés : milieu rural, aux 1 000
mètres; milieu urbain, aux 500 mètres.
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Particularité de saisieRègle d'interprétation
07500010050 (point coté de structure) : Pont (linéaire et ponctuel),
Barrage (linéaire, de surface).

07500010100 (point coté d’excavation) : Carrière, Banc d’emprunt,
Mine à ciel ouvert.

Diagramme de représentation

07500010000 57 7 0 36
07500010050 57 7 0 80
07500010100 57 7 0 228
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