
Voie de communication généralement bordée de bâtiments dans une agglomération.

pavée : Couverte d'un pavage de bitume ou de béton.

non pavée : Dépourvue d'un revêtement de finition.
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Saisir l’axe central de la chaussée.
Avec les seules primitives de type 3, 4, 11 (>200 mètres), 16 (<200
mètres) et 15(cul-de-sac).
Aux intersections, respecter rigoureusement les angles et les formes
géométriques.
Ajouter des points cotés :

- En milieu urbain, à intervalle de 500 mètres, en priorité aux
intersections.

- En milieu rural, à intervalle de 1 000 mètres ainsi qu’aux
intersections.

Obligatoirement reliée au réseau supérieur ou à une autre rue.
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Particularité de saisieRègle d'interprétation
Dans les zones rurale et de villégiature, la rue, souvent sans issue, est
bordée par plusieurs bâtiments suffisamment rapprochés pour former
une petite agglomération. Dans certains cas, des rues sont sans
bâtiment ou presque mais forment un réseau voué à un développement.
En zone urbaine, exclure la ruelle.

02010003021 (pavée) : Trace de bordures définies de la chaussée.

02010003025 (non pavée) : Trace de bordures indéfinies de la
chaussée.

Diagramme de représentation

02010003021 21 1 0 204
02010003025 21 1 3 204
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