Equipement Glissoire hydraulique

05110001001
Définition I
Canal incliné, aménagé pour faire glisser sur l'eau des billes de bois.
Régle d'interprétation I Particularité de saisie |
Généralement localisé dans l'aire d'exploitation d'un usine de transformation du
bois.
Saisie | Dimension minimale I Symbolique |
P e . . . Indicatif Niveau Poids Style Couleur
f
Défini Indéfini D Virtuel D Point Ligne Surface 05110001001 12 3 0 24
Hiérarchie | j Superficie | j! ] i
Discret Courbe (convertie) [ Largeur | Il I |
Continu|_| Arc de cercle (conv.) | | Longueur | §[ 50 ] [ Mise en page
Fleche | . Hauteur | ' | . | ' Syntaxe Fonte Orientation Position Distance
Toponyme I | | | I:I
Réseau Hypsométrie Source Annotati Cb 11 % 30
I yp I Comp'émentaire nnotation - - : -
Objet ’—I ’—I
Hydrographique D Elévation D HQ D MRN D ponctuel I I I
Routier ] Surface d'exclusion | _| sco [] we [] Corps variable [ [
Ferroviaire D Ligne de rupture D CTOP D fixe
_ Toponyme [ :i:il:ll:il:l:i:il:l
Energétique D
Annotation - | Glissoire(s)
Notes de lI'usager Diagramme de représentation |
= - —
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