Voie de communication

VVoie de communication

Définition

02010000000

Ensemble des infrastructures permettant toute forme de déplacements routiers ou ferroviaires.

en construction : Voie de communication dont 'aménagement n'est pas terminé.

abandonnée : Vestiges d'une infrastructure autrefois destinée aux déplacements routiers ou ferroviaires.

Reégle d'interprétation

Particularité de saisie |

02010000000 (Voie de communication) : Y inclure les voies non
classifiées par le MTQ ou non classifiées spécifiguement par le Service
de la cartographie et toutes celles qui ne peuvent étre assimilées a
« Rue » ou « Chemin ».

02010000006 (En construction) : Bouleversement du sol,
élargissement d’emprise. Ne pas confondre avec des travaux de

repavage.

02010000007 (Abandonnée) : Non reliée au réseau. Quelquefois
envahie par la végétation.

Saisir I'axe central de la chaussée.

Avec les seules primitives de type 3, 4, 16 (1ler choix) ou 11 (2° choix).

Placer le numéro de route centré sur l'axe.

Ajouter des points cotés :

- En milieu urbain, a intervalle de 500 metres, en priorité aux

intersections.
- En milieu
intersections.

rural, a

intervalle de 1000 metres ainsi

qu'aux

Ne peut étre interrompue sauf si non repérable sur le document source.
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Notes de lI'usager

Annotation - |

Abandonnée

Diagramme de représentation |
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