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Définition I
Limite géographique du fichier de la BDTQ, résultant de la structuration géométrique des objets géographiques traversant le cadre
théorique. Ce dernier est déterminé par le Systeme québécois de référence cartographique (SQRC).

Reégle d'interprétation Particularité de saisie |

Enregistrer un sommet sur le cadre pour tout objet géographique s'y
connectant.
- le cadre pratique de la feuille voisine doit inclure ce méme
sommet.
Les sommets ne doivent pas s'écarter de plus d’'une demi-unité (0,5
meétre) de résolution du cadre théorique.

Remarque : Les coordonnées formant les segments du cadre
théorique sont en chiffres réels (avec décimales) alors que celles
formant les segments du cadre pratique sont arrondies a I'entier le
plus prés (unité de résolution du fichier).

Saisie I Dimension minimale I Symbolique I
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Défini Indéfi Virtuel Point L Surf;
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Toponyme

Réseau Hypsométrie Source : :I D l:l :I
I ik I complémentaire Annotation I:I
Objet ’—I ’—I
Hydrographique D Elévation D HQ D MRN D ponctuel ’—I I ’—I

Routier ] Surface d'exclusion | _| sco [] we [] Corps variable [ [

Ferroviaire D Ligne de rupture D CTOP D fixe

Toponyme\:l DDDDDDDD
L] Annotation [ | | I

Notes de lI'usager Diagramme de représentation

Energétique
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