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e Liste des ponts par région administrative :
o Région 03- Capitale-Nationale
o Régions 02-09 - Saguenay-Lac-Saint-Jean et Céte-Nord
o Régions 01-11 - Bas-St-Laurent et Gaspésie —lles-de-la-Madeleine

e Photos des structures et avis de capacité portante par dossier
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Région 03 — Capitale-Nationale

Liste des ponts

DOSSIER INSF MIN PONT UG COURS D'EAU UAF LATITUDE LONGITUDE STRUCTURE TAEBLIER TRAVEE FEUILLET
HO33-080 33-3030 31 PLONGEON AU LAC (PONT 03351 47°50'4€,00'' -70°08'24,00'' ACBO-PT 5600 1 21M1ESE
a)

HO033-128 33-4822 107 PILOTE RUIS AFF 03351 48°00'23,00'' -70°19'47,00'' ACBO-PT 7220 1 22D01s0

HOZ3-13¢ 33-4821 106 PILOTE RUIS 03351 48°00'20,00%" =70°15'50,00"'" ACBO-PT 7605 1 2z2p0lso

HO33-141 33-5007 49 SABLE AU LAC DECH 03351 47°57'1€,00'' -70°15'41,00''" ACBO-PT 17500 1 Z1M1&éNO

HO3I3-155  33-5456 MILIEU DU RIV 03351 48°04'49,00'' -70°18'41,00'" ACEBO-PT 12450 1 22D0180

HO33-157 305-0¢c4 CALECONS DES LAC DECH 03351 47°58'21,00"" -70°1%'07,00"" ACEBO-PT 13500 1 21Mleno

HO33-164  33-5955 301 BAZILE LAC CH 03351 47°58'37,00'' =70°24'25,00'' ACBO-PT 17000 1 Z1M1&éNO
S0US-TOTAL HORS RESEAU : 7

RO205-03 33-5432 15¢ COUEFFRE DU RIV 03351 47°47'56,00'" -T70°32'26,00'" ACBO-PT 1le6c00 1 21M1535E

RO305-07 33-6058 192 LONG LAC DECH 03351 47°49'2Z0,00"" =70°3¢'25,00"" ACBO-PT 6650 1 2Z1M15SE

RO3IE1L-07 33-4221 198 EPINGLETTE RUIS 03351 48°00'39,00'' =70°2%'15,00'" ACBO-PT 7200 1 22D01s0
SOUS-TOTAL RESEAU : 3

TOTAL UG 037 : 10

Yo, abinen Québecis
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Pont HO33-080

SRR

3

M GG T 7 I3 = A W
AT AAOP2024_R0305-03_R0305-07_H033-080y3

7

P AVIS D'EVALUATION ET D'AFFICHAGE DE LA hN - X
Québecmm  cAPACITE PORTANTE D'UN PONT

Diemandeur : Groupe Lebsl M dossier du pont - HO32-020
Personne-ressource : M. Simon Delisle-Boulianne U.G.: D33
Cours d'eau : Buisseay 3 Gaudraault Localisation : Latitude : 47 500 451" N,
Longitude:- 70F 08 217" 0.
[ Mouveau pont [0 Pas d'affichage [H Révisicn de la capacité portante
CAPACITE PORTANTE'
Larocque-Cournoyer, SENC
Consultant

Tom Coumoyer, ing.

Ingenieur resg sl de Ti tion et de I'e ion (I ire le mom et le prénom en letires moulées)

2019-09-03
Date d'inspection d'évaluation (Année/Mois/Jour)

2020-01-22
Date d'évaluation (AnnéeMois/Jour)

_ 35 t oL %
ﬂ' 56 - Tom Cournoyer =
t oLz : :ow‘sr_'[;;j'l 9r..

Sceau et signature de
Fingénieur-valuateur

Le demandeur_Groupe Lebel informe le ministére des Forgts, de la Faune et des Parcs que le pont précite fera
I'objet d'un affichage de sa capacité portante et de la signalisation appropriee” & compter de |a date suivanie -

= _
2020-01-22 E
Date (Annee/MoislJour) Signature

" Le calcul de |a capacité portante doit se faire conformément au Réglement sur Faménagement durable des forSts du
. domaine de [ et a la Norme relative aux ponts et aux ouwrages amovibles dans les foréts du domaine de MEtat.
“ L'affichage doit se faire conformément au Guide de signalisafion roufiére dans fes fordfs du domaine de [Etal.

WAl e Forit, 2a fn Fae o e P Directn e I cocrineten cniEcrrele ETEAN

Votre of. )
ggu';/%rr?ement Quebec
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Pont HO33-128

Ministire des Foréts,
de [a Faune
f des Pares

Québec Note

Direction de la coordeaton opératoanelic

DESTINATAIRE : Monsieur Jean-Philippe Jacques

.G 037
DATE : Le 27 avril 2021
OBJET : Suivi d'inspection du pont :

H033-128 : Affluent ruisseau Pilote

Pour faire suite 3 l'inspection de ce pont effectuée le 25 aolit 2020, nous avons
constate que I'8tat général du pont n'a pas changé depuis la demiére inspection.

Concernant sa capadté portants, nous recommandons quelle soit maintenue et ce,
telle quaffichée sur place, soit 30, 48, 51 tonnes.

Recommandations concernant la sécurité

- Mettre en place ou corriger les chasse-roues afin d'avoir une hautzur d'au
moins 400 mm au-dessus de la surface de roulement (actusllement 200
mm).

- Ajouter/metire a jour la signalisation exigée au RADF (voir annexe).

Espérant que ces renssignements répondent 3 vos bescins, nous demeurons & votre
entiére disposition pour toute information additionnelle.

. ()

’ W '

/ S g § X TS
ko 0K E01ETER 20210427

Bruno St-Pierre, ing.

Division des ponts et des chemins

en milieu forestier

p.. = Annexs — Panneaux de signalisation absents
c. €. : M. Eric Provost, coordonnateur régional - veirie en milieu forestier

Si ce document vous a été fransmis par mégarde, veuillez nous en aviser aussitot,
Merci!

Votre of.
gouvernement
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i (stére ses Fardts,
e L Fawne

" Québec 33 Note

Dimction de b condisation opéatioansii

[AOP2024_H033-128_H033-136_H033-141_H033-155_H033-157_HO033-164_R0361-07'~"s

- | leeapame £l - . e ) Lac

DESTINATAIRE : Monsieur Jean-Philippe Jacques
u.G 037

DATE : Le 29 avril 2021

DBJET : Suivi d'inspection du pont :

HD33-136 : Ruisseau Pilote

Pour faire suite 3 linspection de ce pont effectuée le 25 aolt 2020, nous avons
constatd que 'état général du pont n'a pas changé depuis la demiére inspaction,

Concernant sa capacité portante, nous recommandons qu'elle soit maintenue et ca,
telle qu'affichée sur place, soit 30, 48, 51 tonnes,

- Metire en place ou corriger les chasse-roues afin d'avoir une hauteur d'au
moins 400 mm au-dessus de la surface de roulement (actusllement 200
mim},

- MNettoyer I'accumulstion de gravier sur la surface de roulement,

- Ajouter/mettre 4 jour la signalisation exigée au RADF (voir annexe).

Espérant que ces renseignements répendent & vos bescins, nous demeurons 3 votre
entiére disposition pour toute information additonnelle,

! 2010426
Bruno St-Piarre, ing.
Division des ponts et des chemins

en milieu forestier

pj. : Annexe — Panneaux de signalisation absents

c. c. 1 M, Eric Provost, coordonniateur régional - voirie en milieu forestier

Si ce document vous a &ké transmis par mégarde, veuillez nous en aviser aussitit,
Merci!

5790, 44 Awasaw s, Lol A-434
e {uadie) i1H ERE
Titphase : (614] E17-8656
Ticrobas | W18} G46-4167

W g 4L 1

Votre of .
ggu'\‘/%rr?e%ent Quebec
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Craret e a0 B

]AOP2024 HO33 128_ H033 136_ HO33 141 HO33-‘f55 H033-1'57 H033 164 R0361 07t“_' Laver

aRe o AVIS D’EVALUATION ET D’AFFICHAGE DE LA
Québec CAPACITE PORTANTE IYUN PONT

Demandeur : Groupe Lebal M dessier du pont : HD33-141

Personne-ressource : M. Simon Delisle-Boulianne U.G.: 033

Cours d'eau : Riviére Petit Saguenay Localisation : Latitude - 47 5" 188N
Longitude:- 7O¢ 15" 38.90.

O Mouveau pont [ Pas d'affichage [H Révision de la capacité portante

CAPACITE PORTANTE'

Larocgue-Coumnoyer, SENC
Consultant

Tom Cournoyer, ing.
Ingénieur responsable de Finspection et de Pévaluation (Inscrire le nom et le prénom en letires moulées)

2019-09-19

Date d'inspection d'évaluation (Année/MoisiJour)

2019-09-20

Date d'évaluation [Année/Mois/Jour)
Sceau et signature de
Fingénieur-evaluateur

MAXIMUM
| 24l -
amy ot -
U == |

12

L= demandeur_ﬁmune_l_alg]_lnlnrme le ministére des Foréts, de la Faune at des Parcs que le pont précité fara
I'objet d'un afichage de sa capacite portante et de la signalisation appmpnee & compier de la date suivanie
—=
2019-08-20
Diate (Année/Mois/Jour) Signature

' Lecaleulde la capal::ma portante doit se faire conformément au Réglement surramenagement durable des fordts du
domaine de 'Etat et 3 la Morme relative aux ponts et aux ouvrages amovibles dans les foréts du domaine de MEtat.
L'affichage doit se faire conformément au Guide de signalisafion roufiére dans les fordis du domaine de TEfaf.

Ve e o, 3a b P o dam Par Diractan de i cocraimton cpéntcnale aepem

Votre of. QU éb ec

gouvernement
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Pont HO33-155

Forfts, Faune
of Parcs

Québec CAPACITE PORTANTE DES PONTS

NUMERG D'INSPECTION -

NOM DU COURS D'EAU : Riviére du Milisu
NUMERO DE L'U.G. : 037

LATITUDE : 48° 04' 42"

DATE DE L'INSPECTION : 2012-05-28
NUMERO DE DOSSIER ([DCO} : H033-135
NUMERO DU PONT (UG} :

LONGITUDE : -70° 18 41"

CAPACITE PORTANTE EVAL UEE PAR LE MEEP

[A] LIMITATIONDEPOIDS = 5 t FERMETUREDUPONT: oui [1 nen [H
[B] LIMITATION DE POIDS = 5 t UNVEHICULEALAFOIS: oui [1 non [
[C] LIMITATION DE POIDS = 5 t LIMITE DE VITESSE : kmih

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE

Prévoir le remplacement des culées 3 court temme.
Ajoutermetre 3 jour |a signalisation exigés au RADF (voir annexe].

INTERVENTIONS PROPOSEES ;s tw= E

pouria

cFE

Reconstruction des culées

Remplacement du tablier (bande de roulement = fraverses).
5i poutres récupres, confimmer une nuance de phes de 250 Mpa.

NOTE: La canacité portante aprés infervention et les

s
La capacks portants résls GOUITA eventusiement re GRTérents de |3 Capacite porants indiguds apres interversion.

22z moniass a tre nacan sedement.

[A] LIMITATION DE POIDS =
[B] LIMITATION DE POIDS =
[C] LIMITATION DE POIDS =

CAPACITE PORTANTE APRES INTERVENTION is str= indicatt ssuiemens)

t UNVEHICULE ALAFOIS: oui [ nen [
t LIMITE DE VITESSE = kmih

t

EVALUE PAR : Bruno St-Pierme ing.

SIGNATURE : 1 DATE: 25 tewrer 2021

GLOSSAIRE
MAXIMUM
+ t
UN VEHICULE ammy
i A LA FOIS XX a—C

FERMETURE DE PONT  UN SEUL VEHICULE SUR LE PONT

UMITE DE ITESSE

LIMITATION DE POIDS

[y

Votre ..,
gouvernement
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Pont HO33-157

Fortes, Paune AVIS D'EVALUATION ET I’AFFICHAGE DE LA
Québecmma  CAPACITE PORTANTE D'UN PONT

900 000OCPOPONOOONONONONOOONONONONONONONONONOTOSDS

G e g 5 B

'|AOP2024 HO33 128_ H033 136_ HO33 141 HO33-‘£55 H033-157 H033 164 R0361 07t"_' “;f-'“‘"'

Demandeur : Zec Lac au Sable N® d'incpection du pont : HO32-157

Personne-ressource : M. Maric Tremblay, dir.gén. U.G.: 033

Cours d"eau : Décharge du Lac des Calegons Localisation : Latitude : 47° 58 2087 M.
Longiude : - 70" 18 O75"0.

O Mowveau pont O Pas dafichage [M Révision de |a capacité portante

CAPACITE PORTANTE'

Larocgque-Cournoyer, SENC
Consultant

Tom Courmnoyer
Ingénieur responsable de 'évaluation (Inscrire le nom et le prénom en lettres moulées)

2013-10-30
Date d'inspection d’évaluation (Année/Mois/Jour)

2019-11-04
Date d'évaluation (Année/Mois/Jour)

MAXIMUM
A o=t -
g st

Sceau et signature de
Fingénieur-évaluateur

nﬂt CFIE

Le demandeur, Zec Lac au Sable, informe le ministére des Foréts, de la Faune et des Parcs que le pont precite
fera l'objet d'un affichage de =a capacité portante et de |a signalisation apprnpnee & compter de la date
suivante :

2019-11-04
Date {Année/Mois/Jour) Signature

' Le caleul de la capacité portante doit se faire conformément 3 la Norme relative aux ponts sur les temes du domaine

delEtat
* Laffichage doit se faire conformément au Guide de signalisafion roufiére sur les teres du domaine de IEtat.

Viintion cin Toritn, da bn Fases ot dam Parcn Deructian e coorination spdmEcerete. amimmmon

Votre .\.,
gouvernement

Québec
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Pont HO33-164

Ministire des Fanlis,
it la Fawne

““Québec 28 Note

Dirvetion de b coondination cedeationnelle

DESTINATAIRE : M. Jean-Philippe Jacques

U.G 037
DATE : Le 5 juillet 2021
OBJET : Suivi d'inspection du pont :

H033-164 : Charge du lac Bazile

Pour faire suite & linspection de ce pont effectue le 25 aclt 2020, nous avons
constaté que |'état génédral du pont n'a pas change depuis la demiére inspection.

Concernant sa capacité portante, nous recommandons qu'elle soit maintenue =t o
telle quaffichée sur place, soit 30, 48, 51 tonnes.

- Procéder 3 I'élagage de la wégétation aux approches du pont et au pourtour de
s signalisation.

- Proceder au nettoyage de l'accumulstion importante de gravier au niveau de la
surface de roulement.

- Ajouter/mettre 3 jour la signalisation exigée au RADF (veoir annexe).

Espérant que ces renseignements répondent & vos bescins, nous demeurcns & votre
entiére :lxspclsd:lon pnur In.rl:e information additionnelle,

){-v w

_2 e ;/ e 10§
3 201-07-05

Bruno St‘-DlefTe, ing.

Division des ponts et des chemins

en milieu forestier

p.j- = Annexs — Panneaux de signalisation absents

c. €. 1 M, Eric Provost, coordonnateur régional - vairie en milieu forestier

Si ce document vous a &bé transmis par mégarde, veuillez nous en aviser aussiot.
Merci!

580, nmmoum qul A43s
it

-lass
Tuiderpsasr - {418} B4E-A1E7
W LY gL

Votre of.
gouvernement
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Québec ke CAPACITE PORTANTE DES PONTS

7 g 5G HE 7] Fie AT
e LA S FAAOP2024 _R0305-03_R0305-07_H033-080
Farer \ = § = 7 — ey 3

roz SRR

NUMERD [FINSPECTIGN ; DATE DE LINSFECTION : 201 :
HGM DU GOURS D'EAL : Rivigre du Goufine HUMERO DU DOSSIER (DC0) : AO305-03
i HUMERQ DE L™U.G. HUMERD DU FONT [U.G.) ; 186
i LATITUDE ; 47" 47 56" LONGITUDE : -70° 32° 76
= . —_— —
| GAPACITE PORTANTE EVALUEE FAR LE MEFF
:[ AT LIMITATION DE 1 FERMETURE DU PONT aul ! nen
'[ 8] LIMITATION DE POIDS = 48 1 UK VEHICULE A LA FOIS aul I nen
! [G] LIMTAYION DE POIDS = [chs 1 LIMITE DF VITERSE ao krrith
g el |8 8igra s abon manguants ansi Que debrousEailer autaur des panneaws

[A] LiMITATION DE 5 t UM VEHICULE A LA FOIS : aul [m ] mon [

[ B] LIMTATION DE #3IDS = t LMITE DE VITESSE = kmih

[C] LIMITATION DE POIDS - t

EVALUE PAR : Jean achenca, ing.  SHGMATURE : + T ) [ T S—

|
L

GLOSSAIRE

PONT
E

UN VEHICULE |~_; |
A LA FOIS aki

|
a4

Vi 4
gga'\‘/%rr?(.e%ent Quebec
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Pont RO305-07

et Pares
4 e CAPACITE PORTANTE DES PONTS
Québec mam
NUMERC D'INZFECTION - DATE DE L'IN3PECTION - 2020-08-24
NOM DU COURE D'EAW : Dacrarge 2c Long HUMERD DE DOSSIER {DCO) : REME-07
NURERD DE L'U.3. : 037 NUMERD DU PONT (UG © 132
LATITUDE : 47" 45° 20° LONGITUDE : -70° 35 257

CAPACITE PORTANTE EVALUEE PAR LE MFFP

[ 4] LIMITATION DEPOIDE= 20 t FERMETUREDUPONT: oul [] nmon [H
[B1 LIMITATION DE POIDE = 32 t uk vEHICULE ALaFoiz: o [ nen [
[©] LIMITATION DE POIDE = 45 t LIMITE DE VITE33E kmih

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE

- Rempiacer les sections de Chasze-mowes comportant pourriune Imporante.
- Prévor k= rempiacement de |3 bande de roulsment & courtmaoyen terme.
- Alputsrmetne 8 jour i signalsation spges 30 RADF (voir annesz).

INTERVENTIONS PROPOSEES (s srw incticut! meiwrmen, win <'oisimer 818 pour i configeon CF3E)

-  Eempiacement de lensemble des faverses par des noovelies raverses de J00x200 M &N proche de quaine
nod.

HOTL - La capmcts poriacis meris risrvmios. of b inervsrions Sropossss manises war e Srémer] o, ssrf danrées & S indcrd! sscement
L npmcrth Pt real s po_rRe vt slarant e dfre=is 48 & SRERSIS PO MESUSs §prim reeeETssn

CAPACITE PORTANTE APRES INTERVENTION (s ttrs roicwst ssutsrmans)

[A] LIMITATICN DE POIDE = D t UN VEHICULE A LA FOIZ = oul O mon O
[E] LIMTATION DE POIDS = 48 t LIMITE DE VITEZ2E = kmh
[ €] LIMTATION DE POIDS = &0+ t

EvALUE PAR : Bruno St-Fisrs ing. ZIGNATURE gl
GLOSSAIRE
MAXIMUM
i | o 1
UN VEHICULE 7 alp—y t
L. ] A LA FOIS XX e
FERMETURE OS FONT  UNSEUL VEMICULE SURLE PONT  LIWITE DS WITESSE LIATATION D FOIDS

Votre J,
gouvernement
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Québec aa Note

Derwcson e s coord ramion spdnsionsmie

DESTINATAIRE : M. Jean-Philippe Jacgues

u.G 037

DATE: Le 6 juibet 2021

OBJET : Suivi d'inspection du pont :
R0361-07 : Ruisseau Epinglette

Pour fake sute & lNnspection de ce pont effectude le 25 aodt 2020, nous avons
constaté que I'dat général du pont n'a pas changé depuis la demidre inspection.

Concermant sa capadité porante, nous recommandons qudle solt maintenue e ce, ted
Que I'avis antérieur, soit 40, 60, 60 tonnes.

Bemrwandations concemart & stouité
- Consolider/réparer ke mur supérieur amont de la aubée droite (renversement du
mur).
- Réparer les pioes O chasse-roues Drisdes

- Ajouter/mettre 3 jour la signalisation exigée au RADF (voir annexe), entre-
autre compléter |'affichage de la capacté portante 3 la rive gauche.

Espdrant que ces renseignements répondent 3 vos bescins, nous demeurcns 3 votre
entidre disposition pour toute information addtionnelie.

b}

- .'.\{N“‘x ng.

2021.07.C8

Bruno St-Pierre, ing.
Dividion des ponts et des cheming
en miliey forestier

p.J - Annexe — Panneaux de signalisation absents
€. ¢ = M. Eric Provost, coordonnates régional - volrie en milieu forestie

S o document vous 3 & transmis par mégarde, veullez nous en aviser aussitit.
Merdi!

S0, 4e Mnsmn e, Lol 04
Qb Lt 10 61
Thbgtam : {18 61455
Thcapmar | W81 AR08
e g 4

Votre of .
ggu';/%rr?e%ent Quebec
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Régions 02-09 — Saguenay - Lac-Saint-Jean et Cote-Nord ..o

Liste des ponts

DOSSIER INSP MIN PONT UG COURS D'EAU UAF LATITUDE LONGITUDE STRUCTURE TABLIER TRAVEE FEUILLET
HO21-035 21-5331 MARS A RIV 02371 48°11'29%,00"' -71°00'25,00'" ACBO-PT 1e300 1 ZZDO3NE
HOZ21-07¢ 005-08 MOULIN DU RIV 02371 48°07'19,00'' -71°03'17,00'" ACBO-PT 15250 1 ZZDO3SE
HO21-080 Z21-€336 HUARD DU LAC DECH 024070 48°07'2Z,00"' -70°48"'56,00"'" ACBO-PT 11582 1 Z2ZD0Zs0

SOUS-TOTAL HORS RESEAU : 3

TOTAL UG 023 : 3
HOZ24-113 113 BOUCHON RIV 02471 50°25'18,00'' -70°1€'00,00'" ACBO-PT 28900 1 ZZLOSNO
HOZ24-118 118 SYLVESTEE O BRIV 02471 45%°57'189,00"" —70°Z20"05,00"" ACBO-PT 22250 1 ZZEleNO
HOZ24-124 124 HIRONDELLES ARUX RIV 02471 45%°57'5e,00"' —70°Z24"55,00"'" ACBO-PT 18400 1 Z2ZE1eNO

SOUS-TOTAL HORS RESEAU : 3

TOTAL UG 024 : 3

g.c;u'\'/’erh'gment Québec
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Régions 02-09 — Saguenay -Lac-Saint-Jean et Céte-Nord
Liste des ponts (suite)

DOSSIER INSP MIN PONT UG COURS D'EAU UAF LATITUDE LONGITUDE STRUCTURE TABLIER TRAVEE FEUILLET
ROS5¢-02 93-5747 83 POURROY RIV 09351 50°00'53,00"" —g8°2&'50,00"" ACBO—PT Z24ga0 1 Z2E01s0
ROS5¢-03 93-5748 o4 MARTHE RIWV 09351 50°02'49,00""' —gg°z4'54,00"" ACBO-PT 1580 1 Z2E01s0

SOUS—TOTAL RESEAU : 2

TOTAL Us 093 : 2
HO94-012 S4—-4291 11 RIMOUSEI CRIQUE 09471 49°40'45, 00" —g7ezZ7v4Ty, 00" LCBO—PT 10&00 1 Z22G11N0O
HOS4-0Z22 S4-54&8 13 TRINITE DE L& RIWV AFF 09471 459°38'3e,00"" —g7°Z28'30,00"? ACBO—PT 9144 1 22G11NM0O

(BILL LAC PETIT DECH)

HOS4-059 SCHMON RIWV 09471 50°4g'21,00"" —g7°Z0"25,00"" ACBO-PT 22¢10 1 22J1450
HOS94-0&0 N.E. DU LAC DECH 09471 50°43'"22,00"" —g7°z22'40,00"" LCBO—PT 18€l10 1 22J11N0O

SOUS—-TOTAL HORS RESEAU : 4
RO917-02 S4-4347 B PONT DU RIWV 09471 49°45'41,00""' —@7°10'50,00"" LCBO—PT 15e87 1 Z22E145E
ROS20-18 S4-5040 z4 SANS NOM RUIS 09471 50°3&'"07,00"" —g7°Z4744, 00" ACBO-PT 12300 1 22J11s80

SOUS—-TOTAL RESEAU : 2

TOTAL Us 094 : &
HOS1-00%9 S—-840 ESB OURS AUX RIWV 09751 48°45'2&,00"" —g%°35"32,00"" ACBO—-PT 13100 1 22C135E
HO091-011 S-141 E11l CASSETTE RIWV 09751 48°24'2&6,00"" —g%°31"'21,00"" ACBO—PT lees0 1 ZZ2C05NE
HOS1-027 91-3091 ES1 BOUCHER RIV 29751 48°36'33,00"" —g%9°52"35,00"" ACBO-PT 9458 1 Z2Cclz2so
HD091-039 91-43&3 ETE PETITS ESCOUMINS DES RIUSY751 48°Z9'04,00"' —g9°30"44, 00" LCBO—PT 13300 1 Z22CO05NE
HOS1-043 91-4357 E3¢C POLETTE A RIV 09751 48°25'18,00"" —g9°39"'27,00"" LCBO—-PT o404 1 Z2CO5NE
HOS1-0¢ce El04 AU PIN LAC CH 09751 48°25'3¢,00"" —g9eZ27"'59,00"" ACBO—-PT SO00 1 Z2C0EN0
HO9Z2-025 F&7 ROY LAC DECH 09751 45%°43'24,00"" —g9°55'52, 00" ARCBO—-PT 18430 1 ZZ2F12NM0O
HOS7-005 E46 DUVAT, LAC DECH 09751 48°31'30,00'" —§5°54'53,00"'" ACBO-PT 11004 1 2201280
HOST7—-007 S9T7—-c046 ES99 KAROBI LAC DECH 09751 48°40'2Z8,00"" —g%°559'19,00"" LCBO-PT T200 1 Z2ClZNO
HOS7-023 Feg PRASLIN RIV 29751 49°59'50,00"" —gg°e54'25, 00" ALCBO—-PT 29350 1 Z2F13N0
HO97-025 FTZz TOURETTE L& EBIV 09751 4%9°48'37,00"" —-7F0°04"10,00"" LCBO—PT 22500 1 Z2E1&SE
HOST7-03%9 E-125 ESCOUMINS DES RIV 09751 48°38"1le,00"" —g9°55"'58,00"" LCBO—-PT 14500 1 Z2C1Z2ZN0
HOST7-043 9T7-7021 E8Z2 SAINTE-MARGUERITE N E 09751 48°34'42,00"" —TF0°05"3&, 000" ACBO—-PT 2140 2 Z2DOSSE

Votre o, )
ggu(/%rr?ement Quebec



Régions 02-09 — Saguenay -Lac-Saint-Jean et Cote-Nord

Liste des ponts (suite)
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DOSSIER  INSP MIN PONT UG COURS D'EAU UAF  LATITUDE LONGITUDE STRUCTURE TABLIER TRAVEE FEUILLET
RIV
H097-047 E116 PETIT GIBIER LAC DECH 09751 48°49'24,00"'' -70°07'12,00'' ACBO-PT 9125 1 22D16SE
HO97-048 E117 CROIX DE L& PT LAC 09751 48°49'19,00'' -70°06"'49,00'' ACBO-PT 13100 1 22DlESE
HO97-051 E123 PETITE MONTAGNE LAC 09751 48°35'22,00"' -69°48'29,00'" ACBO-PT 9000 1 22C12S0
H097-055 F-124 TOURETTE N LA RIV 09751 49°56'00,00'' -70°08'27,00'" ACBO-PT 22200 1 22E16ENE
HO9T7-068 TABLEAU NOIR DU LAC 09751 49°04'17,00'' -69°43'07,00'' ACBO-PT 8230 1 22FD4SE
HO97-074 LAVAL RIV 09751 48°49'43,00'' —-69°03'06,00"'' ACBO-PT 24570 1 22Cl4SE
SOUS-TOTAL HORS RESEAU : 19
RO910-02 91-3088 E26 SAULT AU MOUTON RIV 09751 48°33'52,00"' -69°40'10,00'' ACBO-PT 10525 1 22Cl2SE
R0954-03 C-003 F1€ RIVERIN RIV 09751 49°31'06,00'" -69°39"48,00'" ACBO-PT 24510 1 22F12SE
RO954-04 C-004 F17 BROCHETS AUX RIV 09751 49°33'17,00'' -69°37'28,00'' ACBO-PT 23804 1 22F12SE
SOUS-TOTAL RESEAU : 3
TOTAL UG 097 : 22
Votre ofe 4
gouvernement Quebec
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Pont HO21-035

Fortte, Fauma
of Povcs

4 "AFFICHAGE DE LA
Quebec 22 AVIS D’EVALUATION ET D

CAPACITE PORTANTE D’UN PONT

Demandaur : COOP Fa-ezliére Ferland-Boilaau R0215-331

Personne-reszource | Znc Boughard

N" doszia du gort
UG _

Cours d'eau : Riviere a Mais Lecalisalion : Laitude 48° 11° 28" N.
Langitude : - 71'  Q0° 21O,

_| Nouvear. pont [ Pas d'afichage [ Révision de la capacité portante

CAPACITE PORTANTE

Norda Stelo Inc.
Consultant

Raphaél Pilole. ing.
Ingénl ¥ ble de i ion et de |'évaluation {Inscrire le nom el le prénom en latires moulées)

2020:1215
Date d’'inspection d'é ion (A Mols:Jour)

2020/12'16
Date d’évaluation (AnndeMols!Jour)
Sceau et signature de

MAXI M U M l'ingénieur-évaluateur

# S.0. t ‘ CFHM-A500

La demandaur Coop Carestidre Ferlznc-Beieau forme le minis
précitg [era | abjel ¢ un athichage de sa capacilé periants sl de la s4)

! s w.mube/lo /909‘ /é /LJ ]]

Date {Annee/Mois:Jour} Signature

A la forme .e'ar'vs 2ux pf."llb &1 20 U
nicemément au Guide de sigrialiva

et en 82 13 o0 ashion et renie be M
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Pont HO21-076

ﬂ””;‘m des Fordts,
et des Pares

Québec am Note

Direction de la coordination opérationnelle

DESTINATAIRE : Mme Caroline Couture

u.G 023
DATE : Le 20 janvier 2021
OBJET : Suivi d'inspection du pont :

HO021-076 : Riviere du Moulin

Pour faire suite 3 linspection de ce pont effectuée le 3 septembre 2020, nous avons
constaté que I'état général du pont n'a pas changé depuis la demiére inspection.

Concemant sa capacité portante, nous recommandons quelle soit maintenue et ce,
telle quiaffichée sur place, soit 36, 57, 60 tonnes.

TR
N

Recommandations concemnant la sécurité

i

- Ajouter/mettre 3 jour la signalisation exigée au RADF (voir annexe).

e

Espérant que ces renseignements répondent a vos besoins, nous demeurons a votre
entiére disposition pour toute information additionnelle.

P
AN

Bruno St Ple(re ing.
Division des ponts et des chemins
en milieu forestier

e

€. : M. Rémi-Néron, coordonnateur régional - voirie en milieu forestier

Si ce document vous a €€ transmis par megarde, veuillez nous en aviser aussitot.
Merci!

5700, de Avesse Duest, Loca A-434
Quiher (Qubbes) G1H GR1
Téléphane : 415) 6278656
Titcopieur : (41] 646 5267
wrw i o g ca

g.c;u'\'/’erh'gment Québec
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WA e VIS D'EVALUATION ET D'AFFICHAGE DE LA | e S R e o 5 R = R

Québec e CAPACITE PORTANTE D'UN PONT i LV 7 ' i

T T

.

Dematdaur | Comaration da miss an valsur da la M¢ dinzpectian du ponl - HO21-080
fprat 4 Fedand-Bailldau

Personneressounce : Erig Baushard UG
Caurs deau - Deécharge du lac Huard | acalisaticn | Latiude : 4 OF 227N,
Lomgitude - 70v 48 52" 0
=] Mouvean pant [0 Pasgafichage [0 Ré&vision de la capacits portarte
CAPACITE FORTANTE! |

CONSTRUCTIINSG DOMI INC.
Consultant

Martin Rougseay
Ingénizur responsable de I"évaluation [Ingerire le nom et le prénam en letires mouléee]

18 janvier 2019
Date d'ing puction ' dvaluatian (Anndalalz!Jaur)

23 jgnvier 2019
Date d'evaluati sAnn:ésmoi;fJonr} -

Sceau et signature de
MAXl M UM Fingénieur-evaluateur

20 cLa

_‘:]f_'t‘/\_,- e &
IN

e

e

&

Lt CLE

oy
o

A CF3E

/‘—'(?’E

L2 demandeyr, Carppralion de miss an valsur da la farét 4 Ferland-Boilleau, infome le minisiere des Faréts, de
|a Faune et des Pargs que Ie pant pracita fara I'objat d'un afflchage de apacité potante et de la signalisadian
appropriee? & compter de |a date suivants

] IIIrI
2
'Z,np?:'_’osgz:‘, é/_ﬁ_.ﬂw, [t
Date {Annéb/Mols/Jour) —F

Signature

Le caleu | de |a capasité portante dai- se faire sanfarmamant & 1a Nerme redaive aux ponts sur les temes du domaine
da 'Etat.

#  |'sffichage doi; se faire confarmiément au Guidy du sigrratiation ruu!i!iro surdes teres oy domang de ['Efet,
v

KOs ol s S s e e Divatur oo b 0012 120 0920

gouverm.ament QUébeC
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Pont HO24-113

Foréts, Faung
ef Parcs

Québec a CAPACITE PORTANTE DES PONTS

NUMERQ D'INSPECTION - DATE DE L'INSPECTION : 2020-06-02-Forchemex

NOM DU COURS D'EAU : Riviérs Bouchon NUMERO DE DOSSIER (DCO) :H024-113
NUMERQ DE L'UG. : NUMERO DU PONT [U.G.) : 145

LATITUDE : 50° 25 18" LONGITUDE : -70° 16" 00"

CAPACITE PORTANTE EVALUEE PAR LE MFFP
[A] LMTATIONDEPOIDS= 50 t FERMETUREDUPONT: oui [ non [
UNVEHICULEALAFOIS: oui [1  non [

LIMITE DE VITESSE : kmih

[B] LIMITATION DE POIDS = 20 t
[C] LIMITATION DE POIDS = 110 t
[D] LIMITATION DE POIDS = 160 t

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE

Comiger férosion aux cons des Cultes aux approches du pont.
Fiéparerinempiacer les sactions de chasse-oues Comportant pountture Importante sticu endommages.
Fepiacer ies balses de danger mal assujetisrenversdes
Afficher 3 peur i3

BU¥ 3pproches du pont || 2y

INTERVENTIONS PROPOSEES (pour la configuration CFHN 150 1)

a tre ndlcatt seuement.

MOTE: Lacapaci® portants apras eties o1 =
La resie tn= dFférenie de la Capacits portants indiqués apras intervention.

CAPACITE PORTANTE APRES INTERVEMNTION 2 s inacat* seuiemers)
UN VEHICULEALAFOIS : oui [ non [J
t LIMITE DE VITESSE = kmih

[A] LIMITATION DE POIDS = 00 t

[B] LIMITATION DE POIDS = 00

[C] LIMITATION DE POIDS = 00 t
00

[D] LIMITATION DE POIDS = t

SIGNATURE : " DATE: 2021-01-28

EVALUE PAR : Bruno St-Pierre ing.

GLOSSAIRE
MAXIMUM
N t
ar—y t
—- c LT ol ks I t
UN VEHICULE
L A LA FOIS XX

FERMETURE DE PONT  UN SEUL VEHICULE SUR LE PONT LIMITE DE VITESSE UMITATION DE POIDS

Diraction 4a b coamamion seamsnrrain F—r]

Viriathon fa Fordtn. o 18 Fana of fa Paza

gouvernement

/[AOP2024 H024-113_HO2 124_H097-05
\E N FTA X
T 2
i
y
RS 1 .I\ 5_,
]
e
3&\
: -
N
; s
J \n ‘l ‘ I} L,) -
Ly nadsy
f‘
b Uy
1 gk
g Ao
Ly
AR
\“_.?1 8
-
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Farit Faunu , 5
A uebec 28 AVIS D’EVALUATION ET D'AFFICHAGE DE LA
L +] +] .
CAPACITE PORTANTE D'UN PONT
) i N
Damandeur : Arbas Bois d'oalare N closser du porl. HE24-118 ! u}\
Peisonna-ressaurce : Benai; Tessicr UG 024 ﬁé D‘
Cours d'ezu : Rividre Sylvestre Dupst Localisagion ; Latitude: - 48 57 18" M.
Longitude © - 7O0°  ZF  J8Y 0 f
[ Mauvasu pret O Peadefichege [l Reéwsion de la capanité portante
e i
CAPACITE PORTANTE' b
Groupe consell Ferchermex fde, /
Consulant #
Laurent Pelletier, Ing, f. M. S¢, S
Ingénieur responsable de 'inspection et de I'évaluation (Inscrirs lo nom et le prenam en latires mouléos) o
2020-05-02 h
Date d'inapaction d*évaluatdon (AnhdeMois/Jour) " I“\_
[ 1 V
20200701 el /\J
Date d'évaluatlon [Annés/Maizidourh
Scenu et aignature de i \.ﬁ \\\
MAX'M U M I'Ingéniaur-évaluataur g : ‘?
IR 4
| = ] > : % >
L | ..
i
amE L ] e
S ———————
—
[ i
= S
E 155 CFHH {51 ran e -
t J T o i
i b h
| & demandeur A'ber Baia doauwre infarme @ miniktdhs dee Fardte, de la Faune et des Parcs gue le pont r
pracita fara l'abjet d'un afichage de £a capedts portants ot da |a signalisation appropriea? a camgter ce |a date _ P
Slivatits : |
- h = r
_Data (Annss'MoisiJour) Sigrature o fud W <
ﬁe aalaul dela rapacits portanie doil s= fa re conformEmen: au Roglemenil wur ramenagemant fusble oes fortts au Ligande
dimiii ol FEEAT et 4 19 fortho relalive a1 nOniE S1 AN OIERgES amyibius daes fws fordts du domaine de FEat, T
* L'effichags doil 52 fahe cunfoinromem Bu Saeice da figeaizZanion roulke dars e fomls dy domaing de PPt r’J :ﬂ wrTa_CLRTE
B e ey Pt ol L e s Dicitace oetonluis w i ud Bl ) J \—_’p :T:__
& . & —=
25 ' / —
_ A 1 —:
v ‘ heer = £ b
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Pont HO24-124

Foréts, Fauna

ef Parcs . oo .
Quebec o CAPACITE PORTANTE DES PONTS

NUMERQ D'INSPECTION - DATE DE L'INSPECTION : 4 sept 2020 (TR3E)

NOM DU COURS D'EAU - Riviére aux Hirondelles NUMERQ DE DOSSIER (DCO) :H024-124
NUMERQ DE L'U.G. : 024 NUMERQ DU PONT (U.G) - 134

LATITUDE : 48° 57 58" LONGITUDE : -70° 24 55"

CAPACITE PORTANTE EVALUEE PAR LE MFEP
[A] LIMITATIONDE POIDS = 40 t FERMETUREDUPONT: oui [1 men [J
UNVEHICULEALAFOIS: oui [1 non [

LIMITE DE VITESSE : kmh

[B] LIMITATIONDEFPOIDS = 70 t
[C] LIMITATIONDEPOIDS = 100 t
[D] LIMITATIONDE POIDS = 130 t

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE

- Renplacer la bande de roulement & court terme.
- Renplacer les pidces de chasse-rouss endommages/mal assujettis.
- Ajouter/metire 3 jour la signalisation exigée mu FADF (voir annexe).

INTERVENTIONS PROPOSEES (pour la configuration CFHN 150 1)

- Renplacer la bande da roulement
- Faire classer les traverses de bois afin de confirmer la qualité nol (les plans de constaction indiquent un
‘minirum de §5% qualité nol).

NOTE: La capacié portant= aprés intervenon =t les r ¥t naca sedement
La capacks poriante résie DOUTAR Sventusiement dns dRfirente de 2 capacits portante Indiquss apres inerventon.

CAPACITE PORTANTE APRES INTERVENTION 2 str= ndicats szulemert)
UNVEHICULEALAFOIS: oui [0 non O
LIMITE DEVITESSE = kmih

[A] LIMITATIONDEFPOIDS = 50 t
[B] LIMITATIONDE FOIDS = 20 t
[C] LIMITATIONDEFPOIDS = 125 t
[D] LIMTATIONDEPOIDS = 185+ t

EVALUE PAR : Bruno St-Pieme SIGNATURE : /=5

GLOSSAIRE
MAXIMUM
-
L BRI
A
UN VEHICULE
PONT XX
FERME A LA FOIS

gouvernement

i TR 7 7 7
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AOP2024_R0956-02_R0956-03

Pont R0956-02

" Quebec 23 Note

Direction de la coordination opérationnelle

190000000 O0OGCOONOGNOOOIONONONONOONONONOODPS

DESTINATAIRE : Monsieur Guillaume Turcotte

U.G 093
DATE : Le 7 décembre 2020
OBJET : Suivi d'inspection du pont :

R0956-02 : Riviéere Pourroy

Pour faire suite 3 linspection de ce pont effectuée le 20 juillet 2020 par la firme privée
TR3E Experts Conseils inc. ainsi qu'a l'inspection sommaire effectuce par votre UG le 4
aolit 2020, nous avons constaté que I'état général du pont n'a pas changé depuis la
demniére inspection.

Concemant sa capacité portante, nous recommandons qu'elle soit maintenue et ce,
telle quaffichée sur place, soit 41, 65, 92 tonnes.

Recommandations

- Si lutilisateur requiert une capacité portante supérieure a celle-affichée, veuillez
procéder a3 la dassification des traverses afin de confimer la qualité nol des
piéces du tablier.

Espérant que ces renseignements répondent 3 vos besoins, nous demeurons a votre
entiére disposition pour toute information additionnelle.

2. N

/ ;ﬂu&#/

/ o OKXEO1ETSY
Bruno St-Pierre, ing.
Division des ponts et des chemins
en milieu forestier

€. c. : M. Eric Dancause, coordonniateur régional - voirie en milieu forestier

Si ce document vous a €t€ transmis par megarde, veuillez nous en aviser aussitot.
Mercit

5700, de fvese Ouest, Local A-434
Quibec (Dubbec) GIH GRI
Téléphone : (418) 627-8656
Tidkcopieur - (418 6269267
www i gow gL
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Pont R0956-03

““Québec 23 Note

Direction de 12 coordination opérationnelle

900 000OCPOPONOOONONONONOOONONONONONONONONONOTOSDS

DESTINATAIRE : M. Guillaume Turcotte

DATE : Le 3 décembre 2020

OBJET: Suivi d'inspection du pont :
R0956-03 : Riviere Marthe

Pour faire suite 3 l'inspection de ce pont effectuée le 21 juillet 2020 par la firme privée
TR3E Experts Conseils inc. ainsi que linspection sommaire effectuée par votre UG le 4
3ot 2020 nous avons constaté que I'éat général du pont n'a pas change depuis la
demiére inspection.

Concemnant sa capadté portante, nous recommandons quelle soit maintenue et ce,
telle gqu'affichée sur place, soit 30, 48, 65 tonnes.

Recommandations :

- Porter une attention au léger affaissement/renversement des culées observees
lors des inspections antérieures (selon lintervalle dinspection réguliére).

Espérant que ces renseignements répondent a vos besoins, nous demeurons 3 votre
entiére disposition pour toute information additionnelle.

f 2 A0
Bruno St-Pierre, ing.
Division des ponts et des chemins
en milieu forestier

€ C. : M. Eric Dancause, coordonnateur régional - voirie en milieu forestier

Si ce document vous a été transmis par mégarde, veuillez nous en aviser aussitot.
Merci!

5700, de Avene Ouest, Locsl A-434
Quite (Quibes) GIH GR1
Téliéphane : 418) 627-8656
Tliécnpieur - (818) 686 9267

o et g g2

Votre of.
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Pont HO94-012

Ressources naturedies
ot Faune

Québec s akld

ffichage de capacité portante

N° d'identification du pont HO94-012 Localisation : Longitude B7°27" 47TW

(coordonnéss GPS) Latitude 49° 40" 48N

N° de MRC : Haute Cdte-nord N® d’unité de gestion du 94

MRNF:

Le promoteur _Club Quad Les aventuriers informe le ministére des Ressources naturelles et de la Faune que le pont
précité fera I'objet d'un affichage de sa capacité portante’ et de la signalisation appropriée” & compter de la date
suivante :

5 décembre 2019

CAPACITE PORTANTE
Révision []

Mathieu Sawvard, ing
MAXIMUM Ingénieur responsable de Pévaluation (nom et prénom en lettres
F 31t moulées)
ANl s g 4o i)

P e Rt

— — Signature et sceau de Fingénieur

2019-12-05
a3t

Date

Le caicl.l de la capasité portanie dok 52 falre en confonmité aves @ nomme CANICSA-55-06 « Evaluations des ponts exfstants » (oM 53 mise 3 o, le
cas écha

# sagnalisation minimale {matériaux &t Instalation en confarming aves le Guide de signaliation routere sur 25 temes & dans les fardts du domaine de
FELat)

D-200

D-290-D  D-200-P D-290-G
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Pont HO94-022

s Quebec = Avis d’évaluation et d’affichage de capacité portante

Localisation : Longitude 69°28" 28W
(coordonnéss GPS) Latitude 49° 38' 36M

N° d'identification du pont H094-022

N de MRC : Haute Cite-nord N® d’unité de gestion du a4
MRNF:

Le promoteur _Club Quad Les aventuriers informe le mlnlshere des Ressources naturelles et de la Faune gue le pont
précité fera Fobjet d'un affichage de sa capacité portante’ et de la signalisation appropriée® 4 compter de |a date
suivante :

5 décembre 2019

CAPACITE PORTANTE
Révision []

Mathieu Savard, ing

MAXIMUM Ingénieur responsable de Pévaluation (nom et prénom en lettres
Y 31t moulées)
Al 4 g
— = i e et sceau de I'ingé A
2018-12-05
= et
Date

"Le calcul de 1a capacité portante goft e falre en conformite avec i norme CAMNCSA-55-06 « Evaluanions des ponts existants » (ou 5a mise 3 jour, e
cas échéant).

2 Signalisation minimake {matériaux et Installation en conformité avec le Guide de signalisation routiére surles termes ef Jans jes fordts du domaine de
L)

D-200

D-290-1  D-200-P D-290-G

Mt cms Fopsmacims ral s ot th | Fasrm 2000.07-40 - Page 1881
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Pont HO94-059

S
£ [+1+) e
Quebec 1 CAPACITE PORTANTE DES PONTS
NUMERO D'INSPECTION : DATE DE L'INSPECTION : 2020-07-15 (TR3E)

NOM DU COURS D'EAU - Riviérs Schmaon NUMERO DE DOSSIER (DCO) : HO094-053

NUMERO DEL'U.G. : 054 NUMERO DU PONT (U.G

LATITUDE : 50°48" 21" LONGITUDE : -67° 205 25"

CAPACITE PORTANTE EVAL UEE PAR LE MFFP

[A] LMITATION DEPOIDS= &0 t FERMETUREDUFONT: oui [] nen [J
[B] LMITATION DEFOIDS= 20 t UNVEHICULEALAFOIS: oui [] non [J
[C] UMITATIONDEPOIDS= 130t LIMITE DE VITESSE : kmh

[D] LMITATION DE POIDS= 185t

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE

Ajouter/mettre 3 jour Ia signalisation exigée au RADF (voir annexe).
Nettoyer 'Accumulation importante de gravier sur le tablier provenant des approches.
iorer le drainage des approches en pentes.

INTERVENTIONS PROPOSEES (pour la configuration CFHN 150 £)

NOTE: La capacié partantr aprts inerveniSon of k= i montrées s i p , Sonk donnezs # tire =
L3 capacé portante résie DOLITAR Avantusiameant Mre GRfarents de 13 Capacits portants Indiquse apras intarverson

CAPACITE PORTANTE APRES INTERVENTION (2 ttre indicate seuiement)

[A] LIMITATION DE POIDS = 00 t UNVEHICULEALAFOIS: oui [ non [

[B] LIMITATIONDEPOIDS= 00 t LIMITE DE VITESSE = km/h

[C] LIMITATION DE POIDS = 00 t
]

[ D] LIMITATION DE POIDS =

EVALUE PAR : Bruno St-Pierre ing. SIGNATURE - ~ DATE:

GLOSSAIRE
MAXIMUM
- t
APy ot
W=t

PONT. UI: VEHICULE XX
FERME LA FOIS
FERMETURE DE PONT UM SEUL VEHICULE SUR LE PONT UMITE DE ITESSE UMITATION DE POIDS
[y ey

gouvernement

=T

L,

F i .
acdeiaTrare p
7 LacLegings -
F=-n e
facdea ouraFen

[AOP2024 H094-059_HO

04-060_RO

020-1
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~ = - T o L Lo A
P O n t O 9 O 6 O AOP2024 H094-059_H094-060_R0920-18}:
I I 4- [\ ALY A TAENEEE R

“Mum!m
4 a CAPACITE PORTANTE DES PONTS
Québec
NUMERQ DINSPECTION : DATE DE L'INSPECTION : 2020-07-15 (TR3E)
NOM DU COURS D'EAU : Déchargs lsc Nord-Est NUMERO DE DOSSIER (DCO) - HO34-060
NUMERQ DE L'U.G. - 054 NUMERQ DU PONT (U.G) :
LATITUDE : 50°43 22" LONGITUDE : -67° 2 40"

CAPACITE PORTANTE EVAL UEE PAR LE MFEP

[A] LIMITATION DE POIDS = &0 t FERMETUREDUPONT: oui [1 non [
[B] LIMITATION DEPOIDS = 20 t UNVEHICULEALAFOIS: osi [  non [
[C] LIMITATION DEPOIDS = 130t LIMITE DE VITESSE : kmih

[D] LIMITATION DEPOIDS = 165  t

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE

jc i re 3 jour la signalisation exigée au RADF (voir annexe).
Mettoyer l'Accumulation importante de gravier sur le tablier provenant des approches.
Débroussailler le pourtour de la signalisation aux approches du pont.

INTERVENTIONS PROPOSEES {pour la configuration CFHN 150 t) ;
- - -
funigue dé'Puri-C-rlier—S‘rep(-l

NOTE: Lacapaci partants aprés intsrvention et les i 405 moniress Sor be b , Son donndes 8 Bire Indical seuement.
La capacks porants résls poUITa® sventusiement dirs d*firents de 1 Capacité portants Indiguds aprés intervansion.

CAPACITE PORTANTE APRES INTERVENTION (s strs indcats seuismart)

[A] LIMITATION DEPOIDS= 00 t UNVEHICULEALAFOIS : oui [ non [
[B] LIMITATION DEFOIDS= 00 t LIMITE DE VITESSE = kmih

[C] LIMITATION DEPOIDS= 00 t

[D] LIMITATION DEPOIDS= 00 t

EVALUE PAR : Bruno $t-Fierme ing.

GLOSSAIRE
MAXIMUM
C_ t
[ B B 3
- L el facae nﬁar}u' L
UN VEHICULE B i
PRME A LA FOIS XX peL)
FERMETURE DE PONT UN SEUL VEHICULE SUR LE PONT LUMITE DE ITESSE UMITATION DE POIDS
0 4
gouvernement QUEbe
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] I { taeshandd POUPOT ¢ Foee
AOP2024 H094-12_H094-022_R0917-02; ™Y,
[ iy T Lac Tnund T . 4

el \g . T - .
" . i w
=T} kS - o Lac James (" .
L"“’r eherme "8 : o o { N

Lac Sal

Pont R0917-02

[ — 4 Lm";?. U F, 000000 OOOOOOOOROOOOOOROOOODO
of Parcs .
Lt CAPACITE PORTANTE DES PONTS

Québec
NUMERQ I'INSPECTION : DATE DE L'INSPECTION : 2020/09/24
NOM DU COURS D'EAU : Riviérs du pont NUMERQ DU DOSSIER {DCO) : ROS17-02
NUMERO DE L'U.G. : 024 NUMERQ DU PONT UG):8
LATITUDE : 48° 458" 41 LONGITUDE : -67° 10 50"

CAPACITE PORTANTE EVALUEE PAR LE MFEP

[A] LIMITATION DEPOIDS = 20 t FERMETUREDUPONT: oui [] nen [®
[B] LIMTATION DEPOIDS = 70 t UNVEHICULE ALAFOIS: oui [1 nen [
[C] LMITATIONDEPOIDS = 100t LIMITE DE VITESSE : kmih

RECOMMANDATIONS CONCERMNANT LA SECURITE

INTERVENTIONS PROPOSEES (s tre incicat seusmsnt, afn ciobtenir 0t posr ia configaration C=3€

NCTE: La capacilé portants apres Imerventon et les TIsrventions proposess monlndes sur is présent fammuisire, sont données & Bire indicatf
sewement La capachs portante mielis pourak éventusiiement Sine cifsrance de |3 capachs portants Indiguds apres inberyention.

CAPACITE PORTANTE APRES INTERVENTION s tirs indicat zeuiement

[A] LIMITATION DE POIDS = t UNVEHICULEALAFOIS: oui [0 nen [0
[B] LIMITATION DE POIDS = t LIMITE DE VITESSE = kmih

[C] LIMITATION DE POIDS = t

Riviere dy Calimet !
./ Fvitrs 8 cp:ga Tie A euts
P i

EVALUE PAR : Bruno St-Pieme, ing. SIGNATURE : Niere ou Cau . El

DATE: 28 novembre 2022

L ac i Dookéar-rioy

GLOSSAIRE

UN VEHICULE 7
PONT XX

FERMETURE DE PONT UN SEUL VEHICULE SUR LE PONT LIMITE DE VITESSE LIMITATION DE POIDS

| Viistin San Fordtn, & Fhana i fas Parea [ ———— )
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Pont R0920-18

[T Ly e—
ar,

“Québec 2

Amnere 85 - CAPACTTE POETANTE DES PONTS

WUMERC P PSPRCTION ;350 DT [HE LTSS T s © L0720
R TN IR [FEAL FUSSEALL SAMS MOM PR D ENRSIEH (I ;RO 18
NUSHERCH IV L7 50} PSR I ST 2]
LATTTUDE : 5 17 T LAV 20 A
AT peTaE s "
151 LIMTAT RS DR ol = ae
LA A TE S PR = san
161 LAMETAT IO DI Fottm = e
15] LAMITAT IO D P - =
a. ot 1 B L hmaled B M s oL e
» SOCTTRE BN PLACE LA VITESSE EN BRIVE GALCIE
R BUT N 1 CRRTEY LELACE N ) ST SRS S (L W TS
» REMPLACER LIS TRAVERSES [H0 015 PAR DE LA FRUCITE ]
14 ] LAMETAT IS DI Fottm - i
18] AT AT B P - v
161 IIMTATES DR ol = =l
1E] LAMETA TR D i = san
EVALUEPAR: TEIEIOMETE COMEISEE [HC
Conssliasi
MATIIEL SAYARIE D Diarw : 20001 |22
Ing. iraliatear o g, Sarvatir deakiates (109 LT TR MEHLERS
ML L= i ap e e
Lo e et bow 5 e o b e 1y e
GLOSSATRFE

Soesu ef dpmaiure de
I'inzéntemr-svaluacear

MAXIMUM

Ll
0o

L
o
1

t CFEN

BEMETATION M TCHIES

S o o, i e P e m e -
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Pont HO91-009

e Freanal T L S ——

B TA0P2024_H091-009_H091-027_H097-005_H097-007_HO097-039_H097-043_H097-051_R0910-02)

ﬂzm“;nm T‘ [ | o r \q P ¢
Québec e Note S ~ "

LT e

Direction de L coordination opésationnelie

DESTINATAIRE : Monsieur Gilles Nadeau

U.G 097
DATE : Le 16 novembre 2020
OBJET : Suivi d'inspection du pont :

HO91-009 : Riviere aux Durs

Pour faire suite 3 linspection de ce pont effectuée le 18 juillet 2020 par la firme privée
TR3E, nous avons constaté gue |'tat général du pont n'a pas changé depuis la
demiére inspection.

Concemant sa capacité portante, nous recommandons quelle soit maintenue et ce,
telle quaffichée sur place, soit 30, 50, 64 tonnes.

Espérant que ces renseignements répondent a vos besoins, nous demeurons 3 votre
entiére disposition pour toute information additionnelle.

(2

P Sl
Bruno St-Pierre, ing.
Division des ponts et d

e I‘ﬂj,

P.J. : Panneaux absents

. . : M. Eric Dancause, coordonnateur régional - voirie en milieu forestier

Si ce document vous a €té transmis par mégarde, veuillez nous en aviser aussitot.
Merci!

5700, de Avemue ODuest, Locsl A-434
Quée (bbed GiH GR1
Téképhone : (415) 627-8656
Técapieur : (418] 626 8267
w88 o ge.ca

11:100 000}

gouverngment QUébeC
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Pont HO91-011

Ministére des Foréts,
ce la Faune
et des Parcs

Québec

L]
[+ ]
Direction de la coordination opérationnelle

DESTINATAIRE : M. Gilles Nadeau
U.G 097
DATE : Le 12 aodt 2021
OBJET : Suivi d'inspection du pont :

H091-011 : Riviére Cassette

Pour faire suite 3 linspection de ce pont effectuée le 22 septembre 2020, nous avons
constaté que I'état général du pont n'a pas change depuis la derniére inspection. Nous
avons aussi constaté que les traverses, |a bande de roulement et les chasse-roues ont
été remplacés.

Concemant sa capacité portante, nous recommandons quielle soit maintenue et ce,
telle quiaffichée sur place, soit 40, 80, 80 tonnes.

Recommandations :
- Combler l'intérieur des caissons partiellement évidés.

Espérant que ces renseignements répondent 3 vos besoins, nous demeurons & votre
enftiére disposition pour toute information additionnelle.

'l 'O

?__ I N fo

e
75 0-08-17
Bruno St-Pierre, ing.

Division des ponts et des chemins
en milieu forestier

¢. €. : M. Eric Dancause, coordonnateur régional - voirie en milieu forestier

Si ce document vous a été transmis par mégarde, veuillez nous en aviser aussitt.
Mercit

5700, de Avenue Ouest, Local A-434
Quibe b G1H GR1
Téléphone : (415) 627-8656
Ticopieur : (418) 646-9267
worw et o g

gouvernement
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ey (197 :

-039_H091-043_H091-066]
I E 3 O 5 )

y Lacas
“lacde la Palx tacaap
LacoslesgEC Dibery,
T ).r

Québec



N
QN
<
—
[@))
-
I
)
-
@)
al

Québec

gouvernement




00 0O0OONONOIONOINOSINOSNOSNOSDS

N ET N

OP2U24 HOQT OOQ HOQ‘I 02? HOQ?' 005 HOQ?—OO? H097-039 HOQ'?' U43I H097-051 ROQ‘IO—O

Québec 28 Note

Direction de la coordination opésationnelle

DESTINATAIRE : Monsieur Gilles Nadeau
u.G 097
DATE : Le 16 novembre 2020
OBJET : Suivi d'inspection du pont :

H091-027 : Riviére Boucher

Pour faire suite 3 l'inspection de ce pont effectuée le 17 juillet 2020 par la firme privée
TR3E, nous avons constaté que Iétat général du pont na pas changé depuis la
demiére inspection.

Concemant sa capacité portante, nous recommandons qu'elle soit maintenue et ce,
telle qu'affichée sur place, soit 30, 50, 64 tonnes.

Espérant que ces renseignements répondent a vos besoins, nous demeurons a votre
entiére disposition pour toute information additionnelle.

[Drms = D iny
Eruno St-Pierre, ing.
Division des ponts et d

P.J. : Panneaux absents

€. €. : M. Eric Dancause, coordonnateur régional - voirie en milieu forestier

Si ce document vous a été transmis par mégarde, vevillez nous en aviser aussitdt.
Merci!

5700, de dvese Ouest, Local A-434
Québec (D) GIH BRI
Téléphone : (418) 627-8656
Tiécopieur - (418) 6859267
PeE———

gouverngment QUébeC
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Pont HO91-039

IAOP2024

Ministére des Foréts, e / . ~, P - . ] = : > - R : | ﬁ%ﬁ{&Ec ﬁh?:":
et des Pares - N t . . . . p ; p - 3, . ; 3
Québec mm ote :

Direction de la coordination opéationnelle

DESTINATAIRE :  Monsieur Gilles Nadeau

U.G 097
DATE : Le 7 décembre 2020
OBJET: Suivi d'inspection du pont :

H091-039 : Riviére des Petits Escoumins

Pour faire suite 3 l'inspection de ce pont effectuée le 18 juillet 2020 par la firme privée
TR3E Experts Consells inc., nous avons constaté que I8t général du pont n'a pas
changé depuis la demiére inspection.

Concernant sa capacité portante, nous recommandons qu'elle soit affichée 3 30, 50, 60
tonnes.

L'affichage du camion CF3E est ajusté puisquaucune estampille de qualité n'a ét&
relevée lors de l'inspection, ce qui différe de Iinformation aux plans TQC de 2016.

Espérant que ces renseignements répondent 3 vos besoins, nous demeurons 3 votre
entiére disposition pour toute information additionnelle.

>yl
fgmf)ﬂ" —
Bruno St—Ple(re,-ing.

Division des ponts et des chemins
en milieu forestier

€. ¢. : M. Eric Dancause, coordonnateur régional - voirie en milieu forestier

Si ce document vous a €€ transmis par mégarde, veuillez nous en aviser aussitit.

Merci!
b Equeme . ; k. , .
C‘IiJP Lacs/Des Sables Et '\' lis Saglieniay (1974) Inc. .
, 4o Aveose Dus -l -
oy g AN
e o 1-50 000|
www st e :
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Pont HO91-043

LN J
[ — -“ﬁﬁm e = = T T T | -
wwrars o rvoirics Eseipie et LQOP2024 H091-011_H091-039_H091-043_H091 -066L
Québec aaea . e = = . = — —y
. o, g . 3 § R - o E 3, . LacMivile
Annexe 84 - CAPACITE PORTANTE DES PONTS L -~ L |Du - : S S ¢ Rk - doc g .
NEERCE Domaing Du Lac Bgrmerlncrc Pom!volnes EBS_IEI -
NUMERO D'INSPECTION : 914357 DATE DE L'INSPECTION : 250720 k : i '
NOMDUCOURS D'EAU:  Rivitre A Polene NUMERO DE DOSSIER (DCO) - H091-043
NUMERO DEL'UG. : Ei§ NUMERO DU PONT (UG- : 50
LATITUDE : 489257 187 LONGITUDE - 62 307 27
1. CAPACTTE PORTANTE EVALUEE FERMETUREDUPONT: oUI[] non[H

[A] LDMITATION DE FOIDS = ¢
[B] LIMITATION DE POIDS = 17¢
€] LDMITATION DEFOIDS = 241

1- INTERVENTIONS PROPOSEES POUR MAINTENIR LE PONT OUVERT

» AUCUNE
[A] LDMITATION DE FOIDS = 1t
[B] LIMITATION DE POIDS = 17t
[€] LDMITATION DE FOIDS = EITS

3- INTERVENTIONS PROPOSEES POUR LA CONFIGURATION CF3E (60 t
* Remplacer les traverses de bois et 3 assurer de I'essence Pruche #1
[A] LIMITATION DE FOIDS = e

[B] LIMITATION DE POIDS = 45t
[€] LDMITATION DE FOIDS = =13

4- RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE (incluant la signalisation mangquante)

* FRemplacer le platelage pourri

EVALUEPAR: TIR3E EXPERTS-COMSELLS DNC.

Consultant
MATHIFU SAVARD. ING. Date:  2020-00.15
ing. & ou ing. forestier— (EN LETTRES MOULEES)
NOTE : Lez 3 etla capacitt pa aprez pr i 4 8 itre indicars La
capacitt pereante reelle pourrai differeate de In capacite po diquee ap ]

GLOSSATRE -
Sceau et signature de

I'ingénieur-évaluateur

MAXIMUM
| ] o=
|
et

LIMITATION DE POIDS

0 ,
gouvernement Quebe
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erparis AVIS D’EVALUATION ET D’AFFICHAGE DE LA ub Clajseinc. - Po wmms;.,pmﬁmﬁm lAOF"2024 H091-011 H091-039 H091-043 H091-066L' :
QuEbeC E3E3  CAPACITE PORTANTE D'UN PONT i % =7 — T oy Cweiezec Bﬁ”t?e'?: j
Demandeur : PMR LAURENCELLE N° d'inspection du pont : H091-066
Personne-ressource - MAURICE LAURENCELLE U.G.: 092
Cours d'eau : LAC AU PIN Localisation : Latitude : 48" 25 3468°N.
Longitude : - 69° 27" 58T O
[ MNouveau pont [] Pasdaffichage [] Révision de la capacité portante

CAPACITE PORTANTE'

ASSAINI-CONSEIL
Consultant

LOUIS LAROUCHE
Ingénieur responsable de I'évaluation (Inscrire le nom et le prénom en letires moulées)

201911107
Date d'inspection d’évaluation (Année/Mois/Jour)

20191121
Date d'évaluation (Année/Mois/Jour)

Sceau et signature de

MAXIMUM I'ingénieur-évaluateur
o]
amy st

nh
Louls Lanicha
37054

T M,.\P

% S,
”ﬂ t cFas 0191218

Le demandeur, PMR Laurencelle, informe le ministére des Foréts, de la Faune et des Parcs que le pont précité
fera l'objet d'un affichage de sa capacité portante et de la S|gnallsat|on appropriée” a compter de la date
suivante :

]

C
1
N

gt B

2019111
Date (Année/Mois/Jour) Signature

Tle calcul de la capacité portante doit se faire conformément a la Norme relative aux ponts sur les terres du domaine
de I'Etat.

Cluh chs lles Sal
? affichage doit se faire conformément au Guide de signalisation routiére sur les terres du domaine de IEtat. - NN h

Wit des Fordts, de1a Faune o des Purs Drecton de s cooriasten cptratonnele 015028 -1 50 000
- X

gouvern(.ament QUébeC
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gouvernement

Pont H092-025

Foréts, Faune
et Parcs

= [+ ]+ .
Québec e CAPACITE PORTANTE DES PONTS

NUMEROC D'INSPECTION - DATE DE L'INSPECTION : 10 juillet 2020 (TR3E)

NOM DU COURS D'EAU : Décharge Lsc Roy NUMERO DE DOSSIER (DCO) - H92-025
NUMERO DE L°U.G. : 087 NUMERO DU PONT [U.G) : F&7

LATITUDE : 40° 43" 24 LONGITUDE - -60° 55" 52"

CAPACITE PORTANTE EVALUEE PAR LE MFFP

[A] LIMTATION DE POIDS = &5 t FERMETUREDUPONT: oui [1 nen [J
UNVEHICULEALAFOIS: oui [  non [J

LIMITE DE VITESSE - kmit

[B] LIMITATION DE POIDS = o t
[CT] LIMITATION DE POIDS = 130 t
[D] LIMITATION DE POIDS = 136 t

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE

- Reépareriremplacer les sections de chasse-roues endommagés/manquantes.
Remplacer la bande de roulement 3 court terme.
Compléter ['affi de |3 capacité portante ainsi que les autres panneaux manguants aux approches.
Diébroussailler |a vegétation aux approches du pont et au pourtour de |a signalisation.

INTERVENTIONS PROPOSEES {pour la configuration CFHN 150 t)

Remplacer |a bande de roulement.
Confirmer la gualité not des traverses 200x200 mm composant ke tablier.

WOTE - La capac e poranie 3pres erverdion €13 FRErventions propasées morirees s i présent as, Sort dornees § e ndlcat sesement
ke résie Sine Gfirenie de |2 capacité portanbe Indiquée aprés inbervention.

CAPACITE PORTANTE APRES INTERVENTION (2 sire indcat seuemers)
[A] LMITATIONDEPOIDS = &5 t UNVEHICULEALAFOIS: oui [ nmon [
[B] LMITATIONDEPOIDS = 20 t LIMITE DE VITESSE = kmih
[C] LUMITATIONDEPOIDS = 130t

[D] LIMITATION DE POIDS = 175 t

SIGNATURE -/ 7 paTE: 2020-12.03

EVALUE PAR : Bruno St-Pieme ing.
GLOSSAIRE
MAXIMUM
C_J t
i g
T groremmpm AW
UN VEHICULE 1
e A LA FOIS XX |..w |

R

M N SRR SR EE LTV ET

- B AV RC L 7 X r__'
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JAO 27_H097-005_H097-007_H097-039_H097-043 H097-051_R0910-0
aune - L . = T SR e ; V5 N
rars on AVIS D’EVALUATION ET D’AFFICHAGE DE LA e '-s. o Ireree : ; - "Rl
Québeceaes  CAPAGITE PORTANTE D'UN PONT : o x y :
Demandeur : ZEC NORDIQUE N° dinspection du pont : H097-005
Personne-ressource : BENOIT FARCY U G.: 092
Cours d'eau : LAC DUVAL Localisation : Latitude : 48 31" 3113"N.
Longitude : - 6%* 54 50.14" 0.
(<] Nouveau pont [ Pas daffichage [ Révision de la capacité portante
CAPACITE PORTANTE'
ASSAINI.CONSEIL

Consultant

LOUIS LAROUCHE

Ingénieur responsable de I'évaluation (Inscrire le nom et le prénom en lettres moulées)
201911/07

Date d'inspection d'évaluation (Année/Mois/Jour)

2019111721
Date d'évaluation (Année/Mois/Jour)

Sceau et signature de

Fingénieur-évaluateur
MAXIMUM

al nt| o m-»,.h! E“%

a5t

cL2

Louls Laroichs
S/ é’
5@'.'1".»‘*
Le demandeur, BOISACO, informe le ministére des Foréts, de la Faune et des Parcs que le pont précité fera
I'objet d'un affichage de sa capacité portante et de la signalisation appropnée® a compter de la date suivante -
= N et
2019-11-21 e
Date {Année/Mois/Jour) Signature

Le calcul de la capacité poriante doit se faire conformément 4 la Norme relative aux ponts sur les terres du domaine
de IEtat.

z L'affichage doit se faire conformément au Guide de signalisation routiére sur les terres du domaine de IEtat.

Ministére es Forsts, e Ia Faune ef des Parcs

gouvernement

Directon de la coordinaten opératonnele 010508
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AOP2024_H091-009_H091-

T G

Foréts, Faune
et Parcs

ces  AVIS DEVALUATION ET D' AFFICHAGE DE LA
QuébeCeaea  CAPAGITE PORTANTE D'UN PONT

Demandeur : ZEC NORDIQUE N® dinspection du pont : HO97-007

Personne-ressource : BENOIT FARCY U.G.: 092

Cours d'eau : LAC KARABI Localisation Latitude : 48 40° 28"N.
Longitude : - 69° 59° 17" 0.

[ Nouveau pont [ Pas daffichage [ Reéwision de la capacité portante

CAPACITE PORTANTE'

ASSAINI-CONSEIL
Consultant

LOUIS LAROUCHE

Ingénieur responsable de I'évaluation (Inscrire le nom et le prénom en lettres moulées)
201911/07

Date d'inspection d'évaluation (Année/Mois/Jour)

201911721
Date d'évaluation (Année/Mois/Jour)

Sceau et signature de

Fingénieur-évaluateur
MAXIMUM
‘ 30 t cL3

lﬂ" 0 t] ..

S

Louls Laruche

G

s

2019-12-18

Le demandeur, Zec Nordigue, informe le ministére des Foréts, de la Faune et des Parcs que le pont précité fera
I'objet d'un affichage de sa capacité portante et de la signalisation appropriée® a compter de la date suivante :

2019-11-21
Date (Année/Mois/Jour)

Signature

1

Le calcul de la capacité portante doit se faire conformément a la Norme relative aux ponts sur les terres du domaine
de IEtat.

2 L'affichage doit se faire conformément au Guide de signalisation routiére sur les terres du domaine de IEtat.

Mz cez Forsts, de 3 Faune =t ges Parcs Orecton ge 13 cocramnaten operatonnens e0sos

{1:100 000}

aC e
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Pont HO9/7-023

et des Pares

Québec rae

Direction de la coardination opérationnelle

DESTINATAIRE : Monsieur Gilles Nadeau
U.G 097
DATE : Le 10 novembre 2020
OBJET : Suivi d'inspection du pont :

HO097-023 : Riviére Praslin

Pour faire suite 3 linspection de ce pont effectuée le 20 juillet 2020 par la firme privée
TR3E, nous avons constaté que I'état général du pont n'a pas changé depuis la
demiére inspection.

Concemnant sa capadité portante, nous recommandons quelle soit maintenue et ce,
telle qu'affichée sur place, soit 52, 65, 70 tonnes.

Recommandations concemnant la sécurite

- Reéparer/remplacer les 3 chasse-roues brisés.

Espérant que ces renseignements répondent a vos besoins, nous demeurons 3 votre
entiére disposition pour toute information additionnelle.

(.

f - D | sﬁj.
W (N2 SIETSS 2021110
Bruno St-Fierre, ing.
Division des ponts et des chemins
en milieu forestier

€. €. : M. Eric Dancause, coordennateur régional - voirie en milieu forestier

Si ce document vous a été transmis par megarde, veuillez nous en aviser aussitot.
Merci!

5700, de Avenue Ouest, Local A-434
Quétic (Qutbes) G1H BRI
Téléphone : (418) 6278656
Tiécnpieur : (18] 686-9267
w8 o e

Votre ..,
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Ministére des Fordts, » r.. b f\ .. ¥
:f'd’:::’d“rn; e | 0 ir ¢ Jl. PO OOOOOOOEOGOOONONONONONOONONONOSTOSNDS
Québec B8 Note ? \ A
Direction de la coardination opérationnelle j o
SN [
5 b
DESTINATAIRE : Monsieur Gilles Nadeau 73 2
U.G 097 | Hy9 ]
(¢} X
| |
DATE : Le 3 décembre 2020 P o
T
OBJET : Suivi d'inspection du pont :
H097-025 : Riviére la Tourette g T 7 {Z‘} A
r cd
e
£
Pour faire suite 3 l'inspection de ce pont effectuée le 20 juillet 2020, nous avons
constaté que I'état général du pont n'a pas changé depuis la derniére inspection. - \"Eﬁf/
Concemant sa capacité portante, nous recommandons quelle soit maintenue et ce, B
telle qu'affichée sur place, soit 50, 90, 120 tonnes. &
Recommandations concernant la sécurité ¢ 7
3
- Procéder au remplacement de la bande de roulement. Son état pourrait
mener 3 une baisse de capacité portante de la structure a court terme. o
Merci de nous aviser et procéder 3 la fermeture du pont si vous jugez que le I ) s 1A
tablier comporte des risques pour la sécurité des usagers lors de vos N : i
prochains passages. i ﬁ
o ! G
Espérant que ces renseignements répondent & vos bescins, nous demeurons 3 votre gv’-g v { j{‘?
entiére disposition pour toute information additionnelle. i E Sl A “-{ \
%7 & =-='h§r‘_ [ &‘d:
y. . \f /7 . x iy ful G
;,-';im&'fl/'&'\"-“'ﬂw G iy \ﬂ:(l‘l‘ 1
f = ma s E )
Bruno St-Fierre, ing. 5,
Division des ponts et des chemins " : ]
en milieu forestier i
. f \LH
P.J. : Annexe panneaux absents p -
. . : M. Eric Dancause, coordonnateur régional - voirie en milieu forestier -
ha |
Si ce document vous a ét€ transmis par mégarde, veuillez nous en aviser aussitot. b 5
Merci!
5700, de Aveme Ouest, Local 4434
Quibec (Quibec) GTH GR1 X
Téléphane : (418) 6278656 f-
Tiécopieur - (418) 686-9267
V t www sl gowv.geca
otre oVe Z b
gouvernement uebpec
1:175 000y" ~
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Pont HO97-039

Fovéts, Faune
et Parcs
[ ]
Québec mma
Annexe 8A - CAPACITE PORTANTE DES PONTS

NUMERO D'INSPECTION : S0 DATE DE L'INSPECTION : 15-07-20
NOMDUCOURS EAU:  Riviére des escoumine NUMERO DE DOSSIER (DCQ):  HO97-039
NUMERO DEL'UG. : El125 NUMERO DU PONT (U.G.) : S0
LATITUDE : 487 38° 167 LONGITUDE 697 557 587
1- CAPACITE PORTANTE EVAILUEE FEEMETUREDUPONT: oul[] won[d
[A] LIMITATION DE POIDS = 15t
[B] LIMITATION DE POIDS = 40t
[ €] LDMOTATION DE FOIDS = 42

2- INTERVENTIONS PROPOSEES POUR MAINTENIR LE PONT OUVERT

* AUCUNE
[A] LDAITATION DE FOIDS = 5¢
[B] LIMITATION DE POIDS = a0t
[ €] LDOTATION DE FOIDS = a2t

3- INTERVENTIONS PROPOSEES POUR LA CONFIGURATION CF3E (60 1)

= Veérifier la nuance de Iacier (350 MPA minimum)

[A] LIMITATION DE POIDS = 3t
[ 5] LIMITATION DE POIDS = 45
[ €] LIMITATION DE FOIDS = &t

4- RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE (incluant la signalisation manquante)

*  Ancune

EVALUEPAR: TR3E EXPERTS CONMSEILS INC.

Consultant
MATHIEU SAVARD, ING. Date: 20200030
ing_ évaluateur on ing. foresier-evalnatenr (EN LETTRES MOULEES)
NOTE : Les inervention: propesées etla capacitt pormsie apres & fire indicat seulemeat. La
capasise pertamie reelle powrrait evenmellement fe Hnnmd.rl.- mpmrpumnlrmﬁ]wwxpmmnnu.

GLOSSAIRE
- Sceau et signature de

I'ingénieur-évaluateur

MAXIMUM
= tl o=
“ t cL2 L(
At o "

LIMITATION DE POIDS

QU20-10-02

gouvernement

Québec
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Pont HO9/7-043

Fordts, Faune

4 1 CAPACITE PORTANTE DES PONTS
Québecam

NUMERO D'INSPECTION - DATE DE L'INSPECTION : 18 jullet 2020 (TR3E)

NOM DU COURS D'EAU : Rwiére Sante-Margusrits N-E NUMERO DE DOSSIER (DCO) : HOST-043

NUMERO DEL'UG. - 027 NUMERO DU PONT (U.G.) : E&2

LATITUDE - 48° 34' 42° LONGITUDE : -70° 05 38"

CAPACITE PORTANTE EVALUEE PAR LE MFFP

[A] LIMTATIONDEFOIDS= 15 t FERMETUREDUPONT: oui [1 non [d

[E] LIMTATIONDEFOIDS = 25 t UNVEHICULEALAFOIS: oui [1  non [J

[C] LIMTATIONDEPOIDS = 25 t LIMITE DE VITESSE - kmih

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE

Remplacer la bande de roulement
Compléter a signalisation mangquante aux approches.

INTERVENTIONS PROPOSEES (s tirs mcicact sewement, =in & cbtznir 601 pour 13 configuration GF3E)

Remplacer/metire en place une bande de roulement pleine largeur sur le tablier.
Remplacer les traverses comportant poumiture.

NOTE - Lacapacits portants apras irtervention ef ies imserven: montaes cor atee =
Cagacks portants résis ouTat dvensiement e Gffirents p 12 capacits portarts ndaute apres interverson

CAPACITE PORTANTE APRES INTERVENTION (s tirs ndcat ssulemers)
[A] LMITATION DEPOIDS = 3D t UNVEHICULEALAFOIS: oui (I non [
[B] LMTATIONDEPOIDS = 48 t LIMITE DE VITESSE= kmih

[€] LIMITATION DE POIDS = &0 t

EVALUE PAR : Bruno St-Piemre ing. SIGNATURE -/ "™} DATE: 2 decembre 2020

GLOSSAIRE
MAXIMUM
- 1
UN VEHICULE amy
PONT, XX
FERME A LA FOIS A
FERMETURE DE PONT  UN SEUL VEHICULE SUR LE PONT LUIMITE DE VITESSE LIMITATION DE POIDS

gouverm.ament QUébeC



Pont HO97-047
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Pont HO97-047

] [ e D ... ]
—AOP2024_H097-047_H097-048]>

[ |

Ministére des Foréts,
de la Faune

“Québec B8 Note

Direction de la coordination opérasiomelie

A

DESTINATAIRE:  Monsieur Gilles Nadeau

u.G 097
DATE : Le 16 novembre 2020
OBJET : Suivi d'inspection du pont :

H097-047 : Décharge lac Petit Gibier

Pour faire suite & Iinspection de ce pont effectuée le 24 juillet 2020 par la firme privée
TR3E, nous avons constaté que létat général du pont na pas changé depuis la
demiére inspection.

Concernant sa capadté portante, nous recommandons quelle soit maintenue et ce,
telle qu'affichée sur place, soit 30, 50, 64 tonnes.

Espérant que ces renseignements répondent 4 vos besoins, nous demeurons & votre
entiére disposition pour toute information additionnelle.

e N D
/

Bruno St-Pierre, ing.
Division des ponts et d

W 5
;_311, -..&—// l,'\a;..,,___rl . .‘l'\j.

P.J. : Panneaux absents

t. ¢. : M, Bric Dancause, coordonnateur régional - voirie en milieu forestier

Si ce document vous a été transmis par mégarde, vevillez nous en aviser aussitst.
Merd!

ST00, & Averue Ouest, Local A434
Quéter (Juidec) GIH 6R1
Tesdphone : (413} 6173656
Ttibcoplen : {413) 6463767
S gode 3.l

gouverngment QUébeC
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Foréts, Faune s
e : s ~—AOP2024 HQ097-047 H097-048

Québec e ; P " Rugiral” — = —= —k

3 8 o N ' . . s
Annexe 84 - CAPACITE PORTANTE DES PONTS

NUMERO D'INSPECTION : S0 DATE DE L'INSPECTION - 16-07-20

NOM DU COURS D'EAU Diécharge lac petit gibier NUMERO DE DOSSIER (DCO): HO9T-48

NUMERODELUG. : Ell§ NUMERO DU PONT U.G): 50

LATITUDE : 489 407 197 LONGITUDE : -T0° 067 047

1- CAPACTTE PORTANTE EVALUEE FERMETURE DU PONT : ourd wmoN

[A] LDMOTATION DE POIDS = b3

[B] LIMITATION DE POIDS = 4l

[ €] LDMATATION DE POIDS = 45

2- INTERVENTIONS PROPOSEES POUR MAINTENIR LE PONT OUVERT

* AUCUNE
[A] LDMITATION DE POIDS = %
[ B] LIMITATION DE POIDS = a1
[ €] LMITATION DE POIDS = a5t

3- INTERVENTIONS PROPOSEES POUR LA CONFICURATION CFIE (60 f)

» EREMPLACER LES TRAVERSES PAR DE LA PRUCHE #1
» VERIFIER QE LA NUANCE D°ACIER EST DE 350 MPA

[A] LMITATION DE POIDS = 3
[ B] LIMITATION DE POIDS = 45t

[ €] LIMITATION DE POIDS = &t

4- RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE {incluant la siznalisation manguante)

> Affichage de capacité en rive droite i corriger
» Affichage 1 voie en rive droite 4 corriger

EVALUEPAR: IE3E EXPERTS-CONSEI S INC

Consultant
MATHIFU SAVARD, ING. Date:  2020-09-20
ing_ évaluateur ou ing forestier-evaluatenr (EN LETTRES MOULEES)
NOTE : Les im iom: proposees et 1a capacine pormste apres inoervenion, mozmees zux le presest formulaire, sout doznee:  Gire indicac seulemest. La
capacis partsnte reells po Eifferente de la capacitt po indiquée apre: i 3
GLOSSAIRE

Sceau et signature de
l'ingénieur-évaluateur

MAXIMUM
= t| o=
amy ot o
# t CF3E

LIMITATION DE POIDS

gouvern(.ament QUébeC
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005_H097-007_H097-039_H097-043_H097-051_R09710-0
R AVIS D'EVALUATION ET D’AFFICHAGE DE LA i S a N remere i A ¥ LR -
Québec @k CAPAGITE PORTANTE D'UN PONT o e -

Demandeur - LES ENTREPRISES FORESTIERES N dlinspection du pont : H097-051

M.LAURENCELLE

P ressource : MAURICE LAURENCELLE U.G.: 092

Cours d'eau - LAC PETITE MONTAGNE Localisation : Latitude : 48 35 2269"N.
Longitude :- 6% 48 2915'0.

[ Nouvesu pont [0 Pasdaffichage [] Révision de la capacité portante

CAPACITE PORTANTE'

ASSAINI-CONSEIL
Consultant

LOUIS LAROUCHE

g p ble de I'évaluation (Inscrire le nom et le prénom en lettres moulées)
2019111107
Date d'inspection d'évaluation (AnnéeMois/Jour)
2019111721
Date d'évaluation !Année.fMois.'Jwr}

Sceau et signature de

MAXIMUM Fingénieur-évaluateur
- oot -
amy ot

m L t CF3E

Le demandeur, Les Entreprises Forestiéres M Laurencelle_informe le ministére des Foréts, de la Faune et des
Parcs que le pont précité fera l'objet d'un affichage de sa capacité portante et de la signalisation appropriée® &
compter de la date suivante

2018-11-21
Date {Année/Mois/Jour) Signature

Le calcul de la capacité portante doit se faire conformément & la Morme relative aux ponts sur les temes du domaine

de 'Etat.
L affich. dwit se faire cor & au Guide de it i routiére sur les terres du domaine de IEtat.
it s Fords, e | Favsoe of dis Pascs Direction da I cocedination spitasonnele

gouverm.ament QUébeC
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1

Pont HO9/7-055

Fardts, Fauns
Pancs

=

T

et -
Québec = CAPACITE PORTANTE DES PONTS ‘, T DI S N ok N WA W W L P A A T =
Jﬁl0P2O24f_H()SJIZ-025_H097’-023_H097—025_H097-G55_RO§‘54-1!I‘.’:~‘_R0954-04r7w Y
I L R PR P AN,
NUMERD DTNSPECTION - DATE DE LINSPECTION : 23 Jullet 2020 {TR3E) 3 L.Q AN 3 : " e
NOM DU COURS DPEAL : Riviére |3 Tourstts Mord HUMERD DE DOSSIER (DO - HIST-055 !
NUMERD DE L'ULG. : 07 HUMERD DU PONT [ULG.) - F-124 ﬁ?’é L
LATITUDE : 45" 55 00" LONGITUDE : -70° 0¥ 27 }fs
CAPACITE PORTANTE EVALUEE PAR LE MFEP
[4] UMITATION DEPOIDS = &0 t FERMETUREDUPONT: owl [  nmen O v
[B] UMITATION DEPOIDS = &5 t UMWVEHICULE ALAFORS: ol [ men [J 7’ )
[C] UMTATIONDEPOIDS = 120 & LIMITE DE VITESSE : Kmvh Ay
[D] UMTATION DEPOIDS = 180
S
RECOMMANDATIONS CONCERNANT L& SECURITE ]
- Prevoir 2 rempiacemant de 13 bande de roulement 3 Cour 12me (S0 LSUr2 poWTait 3vair un 2Tel sur |3 capacia o
s raversas 3 colrt tame). ol
- Rﬂ}iaﬂ!leﬁsﬂdmd&ﬁmmﬁe& [ i b.,
- Ajoarer 13 baliss de danger ManquaNnts St mefins en place a5 panOncEsUR CEHN (P-200-F-HML ( by /J
PRt
INTERVENTIONS PROPOSEES (pour |a configuration CRHN 150 £ ; P
FLURLWN 4
¥
=
FOTE. Laapaci parminms apri FEarvaati ot FAarari i Gocpea ot Troriniet e o bt ol acri Serrba & W ol secbermant N
L capec it porlants el coore dvertusleme ! dre Sferenie Se lscepectd porterie ndioule o rtavenios
CAPACITE PORTANTE APRES INTERVENTION 4t st f it

[A] UMITATION DE POIDS = £ UMVEHICULE ALAFOIS: owl O non O
[E] UMITATION DE POIDS = £ LIMITE DE VITESSE = i \ ") -
1}
[C] UMITATION DE POIDS = 4 l("n FF
4
Té“&

[ D] UMITATION DE POIDS =

P S U LY
EVALUE PAR : Bruno 5i-Plsms Ing. SIGHATURE ° serzie - DATE: 2022-01-14 =

GLOSS AIRE % Légends
MAXIMUM % DG

° oy e
_ p— J— > Mo | 8 ¥ }) ﬁ'::..,.
UN VEHICULE }“Xll i Ne =

PONT.
FERME A LA FOIS

L he
FERMETURE DE PONT  UN SEUL VEHICULE SUR LE PONT UIMITE DE WITESSE LIMITATION DE FOIDE ')'L e %g i '-‘i &
o o=y 4
T BT = é

1-150 000 = 1:175 000}
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Pont HO9/7-068

Y T 0 M == T T T [0 A [ Ii} = T /
Fordts, Faun - — =
cthares oo AVIS D’EVALUATION ET D’AFFICHAGE DE LA Y ™
Québecrara  CAPAGITE PORTANTE D'UN PONT HO il g
Demandeur : Pourvoirie Domaine du Canyon N° dossier du pont : H097-068 J S Faty
Personne-ressource : Claude Gagnon U.G.: 097 ;
Cours d'eau : Décharge du lac du Tableau noir Localisation - Latitude: 4% 04 AT°N
Longitude *- 63 43 06°Q I
[ Nouveau pont [0 Pas daffichage [ Révision de la capacité portante [
CAPACITE PORTANTE'
TR3E EXPERTS CONSEILS INC. N
Consultant { e
; : 4
MATHIEU SAVARD. ING 4
Ingénieur responsable de I'inspection et de I'évaluation (Inscrire le nom et le prénom en lettres moulées) X Ly
A
20191016 4 VC .
Date d'inspection d'évaluation (Année/Mois/Jour) p
20191026 4 ZEC de Fore: le
Date d'évaluation (Année/Mois/Jour) | Rt [
Sceau et signature de 5
MAXI M U M Iingénieur-évaluateur T ] |'
_ M t K] . % ; Y :
amy oo . « ™

== [Porsh o

t CFE

€3

at} Lagends
Le demandeur POURVOIRIE DOMAINE DU CANYON informe le ministére des Foréts, de la Faune et des r ‘:m-.::“!
Pares que le pont précité fera lobjet d'un affichage de sa capacité portante et de la signalisation appropriée” 2 e P i
compter de |a date suivante : , . \ . —— At
. { \ T A ot do et
e 12 — Huncaie
2019-10-26 Lt [ " . [ —
Date {Année/Mois/Jour) Signature .):’ u e Chemin Forectier
EL_EHEMM
. 1 (—\ —
7 e
T Le calcul de 1a capacité portante doit se faire conformément au Réglement sur laménagement durable des foréts du by ::
domaine de I'Etat et 4 la Norme relative aux ponts et aux ouvrages amovibles dans les foréts du domaine de I'Etat. 2 .
? Laffichage doit se faire conformément au Guide de signalisation routiére dans les foréts du domaine de IEtat. f;\\‘\ aie-Laval i
&
—— [ — o P HO09 | - 0,& o
1:150 000 & =
: D - mdem— OC
53
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Pont HO97-074

N ™ T . e S [} DA [ 15 _—— T /
Forss, Faune : AOP2024_H097-068_H097-074,
-
Québec &1 | =
Annexe 8A - CAPACITE PORTANTE DES PONTS HO G
NUMERO D'INSPECTION - 50 DATE DE L'INSPECTION ) ;‘\‘- Fary
NOM DU COURS D'EAU : Riviére Laval NUMERO DE DOSSIER @DCo)y: HO9T-07 i
NUMERODELUG. : 30 NUMERO DU PONT U.G): S0 \
LATITUDE : 45° 407 437 LONGITUDE : -69° 03 06™

. . . i
1- CAPACTTE PORTANTE EVALUEE FERMETUREDUPONT: ouI[] wow[E

[A] LIMITATION DE POIDS = 5t
[B] LIMITATION DE POIDS = 1

[€] LIMITATION DE POIDS = 121

2- INTERVENTIONS PROPOSEES POUR MAINTENIR LE PONT OUVERT =]
» AUCUNE qL \‘7 z !

[A] LIMITATION DE POIDS = ot .\../"_J
[B] LIMITATION DE POTDS = 1
[€] LIMITATION DE POIDS = 124

3- INTERVENTIONS PROPOSEES POUR LA CONFICURATION CF3E (60 t)
ZEC de Fore: le

» REMPLACER LES POUTRES ~

L £y r
4] LIMITATION DE POIDS = E T [T 4
B ] LIMITATION DE POIDS = Y i -
[C] LIMITATION DE POIDS = N
4 RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE (inchiant Ia signalisation manquante) )
» METTRE EN PLACEL’ENSEMELE DE L’AFFICHAGE.
» REMPLACER LES CHASSE-ROUES . J-‘\E\
H EC
EVAIUEPAR - TR3E EXPERTS-COMSEN S TNC
Consultant rﬁ
MATHIEU SAVARD, ING. Date: 20200020
ing_evaluatenr on ing_forestier-evaluatenr (EN LETTRES MOULEES) a:;'
NOTE : Le:& etla fumrvendon + e ind 1a [T—
capacise por - s capacitt pot diquée 1p1 e ELRTE
v
GLOSSAIRE - - \ yi K Aorzun
Sceau et signature de T Cotact-on de tarmt
T'ingénieur-évaluateur Mkt
MAXIMUM ; & o
} CL_CHEMMN
. - v 1 —
- tl e 020-10-02 7 -
—_—
sy ot e ; =
! - _ —
At - oL avad -
4 Ho9 I'| lrary ]
. Qo [E——
LIMITATION DE POIDS -
1:150 000 & o |-=
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Pont R0910-02

I OP2024 H091 009 H091 b'z’imﬁog?'gos H097-oo7 H097-039 HOQ? 043' H097-051 Rogm-o
* maaébec == NOte ] -

Direction de la coordination opérationnelle

DESTINATAIRE : Monsieur Gilles Nadeau
UG 097

DATE : Le 16 novembre 2020

OBJET : Capacité portante du pont :
R0910-02 : Riviére Sault-au-Mouton

Pour faire suite 3 linspection de ce pont effectuée le 19 juillet 2020 par la firme privée
TR3E, nous recommandons gue |a capadté soit maintenue et ce, telle que déterminée
dans I'avis de capacité que nous vous avons déja fait parvenir le 22 janvier 2019 et
telle qu'affichée sur place @ CL3 @ 35t, CL2 @ 50t, CF3E: 55¢

Recommandations concermnant la sécurité

Les recommandations de lavis de 2019 sont encore dactualité et recommandés
aujourd’hui.

MNous espérons que le contenu de cet avis répond a vos besoins et demeurons 3 votre
disposition pour tout renseignermnt supplémentaire,

/,Bw*)i e n*ﬂ

Bruno St-Pierre, ing.
Division des ponts et des chemins
en milieu forestier

P.J : Panneaux absents
. €. : M. Eric Dancause, coordonnateur régional - voirie en milieu forestier

Si ce document vous a &té transmis par mégarde, vedillez nous en aviser aussitot.
Merci !

5700, de Avenue Ouest, Local A-434
Ouibec [Québed G1H 61
Téléphone : 418 627-8656
Télécogiear : 418 646-9267

W p.gaN. 2.
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Ministérs des Foréts, 4 7 ,_.‘G;‘ X

“Québec B8 Note ?

Direction de la coordination opérationnelle

DESTINATAIRE : Monsieur Gilles Nadeau
U.G 097

DATE : Le 16 novembre 2020

OBJET : Suivi d'inspection du pont :
R0954-03 : Riviére Riverin

Pour faire suite a l'inspection de ce pont effectuce le 19 juillet 2020 par la firme privée
TR3E, nous avons constaté que I'état général du pont n'a pas changé depuis la
demiére inspection mise a part sa bande de roulement qui est en trés mauvais etat.

Concemant sa capadité portante, nous recommandons qu'elle soit maintenue et ce,
telle qu'affichée sur place, soit 31, 49, 68 tonnes.

Par compte, le mauvais état de la bande de roulement est 3 un point ol la durabilité
des traverses sera affectée a court terme. Si la bande se dégrade davantage, le pont
pourrait étre fermeé sans préavis pour raison de securité. Merd de nous aviser de tout
changement observe de votre part.

Recommandations concemant la sécurite

- Remplacer la bande de roulement.
- Ajouter/metire a jour la signalisation exigée au RADF (voir annexe).

Espérant que ces renseignements répondent a vos bescins, nous demeurons a votre
entiére disposition pour toute information additionnelle.

5 (
[ s Dl 1y
o ORI TONSFEY ERETRR R
Bruno St-Pierre, ing.
Division des ponts et des chemins
en milieu forestier

€. €. : M. Bric Dancause, coordonnateur régional - voirie en milieu forestier

Si ce document vous a été transmis par mégarde, veuillez nous en aviser aussitst
Merci!

5700, de e Ouest, Local A-434
Quitbec: (Qubec) E1H GR1
Téléphone : (418) 627-8656
Tiscopieur : (£18) 6669267

www i gos e ¢
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Pont R0954-04

Ministére des Foréts,

de la Faune
et des Pares

Votre ..,

Québec m e Note

Direction de la coordination opérationnelle

DESTINATAIRE : Mensieur Gilles Nadeau

.G 097
DATE : Le 16 novembre 2020
OBJET: Suivi d'inspection du pont :

R0954-04 : Riviere aux Brochets

Pour faire suite 3 linspection de ce pont effectuée le 19 juillet 2020 par la firme privée
Tr3E, nous avons constaté que I'état général du pont n'a pas changé depuis la demniére
inspection.

Concemnant sa capacité portante, nous recommandons qu'elle soit maintenue et ce,
telle que le demier avis, soit 30, 50, 70 tonnes.

Recommandations concemant la sécurité

- Compléter I'affichage de la capacité portante/metire a jour la signalisation
exigée au RADF (voir annexe).

Esperant que ces renseignements répondent 3 vos besoins, nous demeurons a votre
entiére disposition pour toute information additionnelle.

o N
’=3“‘""/>i“ i)

Bruno St-Fierre, ing.
Division des ponts et des chemins
en milieu forestier

€. €. : M. Eric Dancause, coordonnateur régional - voirie en milieu forestier

Si ce document vous a £té transmis par mégarde, veuillez nous en aviser aussitdt.
Merci!

5700, de Avesse Ouest, Local A-434
Quisec (Quabec) GTH GR1
Téléphone : (418 6278656
Tidécapieur : (418] 646 3267

www i goungeca
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Régions 01- 11 - Bas-St-Laurent et Gaspésie =~
- "es_de_la_Madeleine .............................

Votre o QuébecEs




Régions 01- 11 - Bas-St-Laurent et Gaspésie
- lles-de-la-Madeleine

Liste des ponts (Région 01)

DOSSIER INSPF MTIHN
HO11-004 11-€2&
HO11-012 11-e27
HO11-0Z28 11-528
HO11-042 11-4275
HO11-093 11-€513
RO113-02 0l-814
HO12-085 12-43%8
HO12-071 12-48Z28
HO12-074 12-5015
HO12-193
RO100-14 12-4376
RO104-04 12-g72
RO112-0% 12-43¢9
R0O136-01 12-4282

Votre ..,
gouvernement

817

COURS D'EAU

BLEU LAC DECH

BLEUE PTE RIV
EAU-CLAIRE A I' RUIS
ECHOS DES LAC DECH
CARRIER RIV

SAINT-FRANCOIS RIV

PINERULT RIV
MISTIGOUGECHE RIV
RIMOUSKEI RIV
SAINT-GERMAIN LAC DECH

CAP-CHAT E RIV
MISTIGOUGECHE RIV
MOULIN DU RIV
CAUSAPSCAL RIV

UAF LATITUDE

01171 47°35'36,00"
01171 47°32'3e6,00"
01171 47°19'22Z,00"
01171 4ge°Q0'50,00"
01171 47°39'25,00"

01171 47°37'06,00"

01272 48°52'le, 00"
01272 4§°11'37,00"
01272 47°57'10,00"
012073 48°18'45,00"

01272 48°46'33,00°
01272 4g°lo'40,00"
01272 48°04'50,00"
01272 48°z29'57,00"

LONGITUDE STRUCTURE TABLIER TRAVEE FEUILLET

—65°09'58,00"
-65°07'53,00"
—-69°26'04,00"
-68°24'20,00"
-69°28'22,00"

-6%°17'37,00"

—-6€°49'19,00"
-68°03'22,00"
-68°11'52,00"
—68°28'03,00"

—-66°43'04,00"
-€8°01'42,00"
-67°15'43,00"
—6€°58'58,00"

ACBO-PT 13503 1 Z1N11SE
ACBO-PT 12263 1 Z1IN11SE
ACBO-PT 10e68 1 Z1NOEeS0
ACBO-PT 12322 1 22C01s0
ACBO-PT 8590 1 Z1IN11NO

SOUS-TOTAL HORS RESEAU : 5
ACBO-PT 17500 1 Z1N11S0

SOUS-TOTAL RESEAU : 1

TOTAL UG 011 : 6
ACBO-PT 15260 1 22B15s0
ACBO-PT 15240 1 Z22C01NE
ACBO-PT Te20 1 Z1N1ENE
ACBO-PT 10770 1 22c0880

SOUS-TOTAL HORS RESEAU : 4
ACBC-PT 22512 1 2ZBI15SE
ACBO-PT 13750 1 Z2C01NE
ACBO-PT 18870 1 ZZB0O350
ACBO-PT 17500 1 ZZBOTNO

SOUS-TOTAL RESEAU : 4

TOTAL UG 012 : 8

00000 OOOOONOONONODS

209000000 OPONONONONOINOGNONONONONOSNPOTS
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Québec



Régions 01- 11 - Bas-St-Laurent et Gaspésie
- "es_de_la_Madeleine

Liste des ponts (Région 11)

DOSSIER INSP MIN PONT UG COURS D'EAU UAF LATTTUDE LONGITUDE STRUCTURE TABLIER TRAVEE FEUILLET
H111-005 111-655 1 INLET DE L' RUIS 11161 48°34'54,00'' -6°22'50,00'' ACBO-PT 15400 1 22B09S0
H111-020 111-5026 RICH-4 INDIEN DE L' RUIS 11161 48°42'03,00"' -6€°14'06,00'"' ACBO-PT 11341 1 22BOYNE

SOUS-TOTAL HORS RESEAU : 2

R1130-01 11-252 CASCAPEDIR RIV 11161 48°41'27,00'' -66°13'08,00'' RACBO-PT 46920 2  22BOYNE

SOUS-TOTAL RESEAU : 1
TOTAL UG 111 : 3
H112-051 112-4366 WATERING RUIS 48°53'28,00"'"' -64°36'50,00''" ACBO-PT 16510 1 22A15NE
SOUS-TOTAL HORS RESEAU : 1
R1102-01 11-263 OATCRKE RUIS 11263 48°49'10,00"" -65°15'23,00'"' ACBO-PT 12000 1 22al14s0
R1102-02 11-264 YORK RIV 11262 48°49'10,00'' -5°14'57,00'"' RACBO-PT 30124 1 22A148E
R1102-03 11-265 STANLEY RUIS 11262 48°47'56,00'' —-65°12'52,00'' ACEO-DPT 11804 1 22A148E
R1128-03 11-255 G-1283 GRAND PAEOS O RIV 11262 48°20'04,00'' —-64°57'22,00'' ACBO-PT 14624 1 22a0780
SOUS-TOTAL RESEAU : 4
TOTAL UG 112 : 5

Votre of. )
ggu';/%rr?ement Quebec



Régions 01 et 11 — Carte synthese
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Pont HO11-004

Ress e t]

newreies o AVIS D'EVALUATION ET D'AFFICHAGE DE LA ANNEXE A
Quebec ] CAPACITE PORTANTE D'UN PONT

Demandeur - ['N® dinspection du pent : +1]() |

Fersonne-ressource U.GR.N. : - ' i

Cours d'eay : D,g_;hp_-?q Lae Blew, Localisation :  Latitude : S B,

Longitude - 0q' 58" J

O Nouveau pont [ Affichage absent &4 Revision de la capacits portante

CAPACITE PORTANTE'

&W:&i\m Ib\-mnhk’ dlt'\l_ N‘lc.in-u_

Consulta

_&uberl- Descosies Thy bau

Ingénieur responsable de I'évaluation (Inscrire le nom ot le Prénom en letires moulées)
2019 Jio |08

Date d'inspection d'é ion (Ar is/Jour)

o9/ 10/ 7

Date d'évaluation (Année/Mais/Jour)

Sceau et signature de
lingénieur-dvaluateur

MAXIMUM
dl 3o | cuw
gy uetl c

3

o

. 4y
H
;

g ot cFe

Le demandeur, , informe le ministére des Ressources naturelles que le pont précité fera I'objet d'un
affichage de sa capacité portante et de la signalisation appropriée’ & compter de la date suivante :

Date (Année/Mois/Jour) Signature

' Le célcul de la capacité portante doit se faire en conformité avec la Morme relative aux ponts sur les terres du domaine
de 'Etat.

# L'affichage doil se faire en confarmité avec le Guide de signalisation routiére sur les terres. du domaine de I'Etat

VAniGlin es Rasasaes sohnis Ches ot S0 i O e o P 20140108

Votre oY
gouvernement
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Pont HO11-012

Ministire des Fordts,
e b Faune

" Quebec 28 Note

Direction e b coordination epératonaeie

DESTINATAIRE : Monsieur Pierre Petligrew

U.G 011
DATE : Le 22 février 2021
OBJET : Suivi d'inspection du pont :

H011-012 : Petite Riviére Bleue

Pour faire suite 3 |inspecton de ce pont effectuée |2 12 septembre 2020 par la firme
privée TR3E Experts-Consails inc. nous avons constaté que I'état général du pont n'a
pas change depuis la demiére inspection.

Concernant sa capacité portante, nous recommandons quelle soit maintenue et ce,
telle qu'affichée sur place, soit 30, 48, 56 tonnes.

Recommandations concernant la sécurité
- Ajouter/metire 2 jour |a signalisation exigée au RADF (voir annexe).

Espérant que ces renseignements répondent s wvos besoins, nous demeurons a vobre
entiere disposition pour toute information addiionnelle,

Bruno St-Pierre, ing.
Division des ponts et des chemins
en milisu forestier

€. ¢ ¢ M. Luc Lavallée, coordonnateur régional - voirie en milieu forestier

Si ce document vous a &té fransmis par mégarde, veuillez nous en aviser aussitdt.
Merdi!

ST, 4o Aueries o, L 434
fektec (ubbe) GIH A1
Tidphens : (418 6278554
Thibusgins  (415] £46-026T

wm flpgeuac

gouvernement

Québec
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Pont HO11-028

Ministére des Foréts,
de Ia Faune

) ma’;ébec o Note

Direction de la coordination opératiomnelle

DESTINATAIRE : Monsieur Pierre Pettigrew
UGo11

DATE : Le 22 février 2021

OBJET : Suivi d'inspection du pont :
H011-028 : Ruisseau a I'Eau-Claire

Pour faire suite a I'inspection de ce pont effectuée le 18 septembre 2020 par la firme
privée TR3E Experts-Conseils inc. nous avons constaté que I'état général du pont n'a
pas changé depuis la demiére inspection.

Concemant sa capadté portante, nous recormmandons gu'elle soit maintenue et ce,
telle qu'affichée sur place, soit 30, 48, 50 tonnes.

Recommandations concemant la sécurite

Ajouter/mettre 3 jour la signalisation exigée au RADF (voir annexe).
Elaguer la végétation au pourtour des panneaux de signalisation.
Mettoyer le dessus de la surface de roulement de I'accumulation de gravier.

Espérant que ces renseignements répondent & vos besoins, nous demeurons 3 votre
entiére disposition pour toute information additionnelle.

Bruno St-Fierre, ing.
Division des ponts et des chemins
en milieu forestier

€. C : M. Luc Lavallée, coordonnateur régional - voirie en milieu forestier

Si ce document vous a été transmis par megarde, veuillez nous en aviser aussitdt.
Merdi!

5700, 4e Avense Duest, Local A-234
CQuibec [Quibec) GIH 681
Téléphone : (415] 627-8656
Télkcopiesr : (§14] 6663267

W gou.qE.c

gouvernement
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|AOP2024 H011-042_H012-071_H012-074_H012-193 R0104-04/ w@ cecscsscsccscccs
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Pont HO11-042

e s AVIS DEVALUATION ET D'AFFICHAGE DE LA

. g ANNEXE A
Québecmm CAPACITE PORTANTE D'UN PONT
Demandeur . | N¥ dinspection du pant: ko) 1[-5HY
Personne-ressource : U.G.RN. ()]l"f;a- & f (]
Cours deau: __ Localisation : Latitude :  UB oo 5}’” N
L Longitude : ~GBP9Y" 16" O |
[ Nouveau pont [ Affichage absent KT Révision de la capacité portante
| E
CAPACITE PORTANTE'
J—_v'\ﬂa\}d«‘k 24 F‘*w“'k d\‘.;, )V1. & Lu-v\.e SErL
Consultant
Bubed Destosiars +hibaull.
Ingéni de I'évaluation (Inscrire le nom et le prénom en lettres moulées)
it ¢
da14/1\jos5
Date d'inspection d'évaluation (Année/Mois/Jour)
/
204 ful /1|
Date d'évaluation (Année/MoisiJour) -
Sceau et signature de
Iingénieur-évaluateur
MAXIMUM B ;
- 3o t cL 4 \\ irie]
o o %
Ay 5o f| ce BN, A
T, N
LAY i N
] ),,f . }’\\Q: RN =1
CF3E ARPA
oy t ; e 7
b4 s,
L e | 3
|—Le demandeur, . informe le ministére des Ressources naturelies que le pont précité fera lobjet d'un
affichage de sa capacité partante et de la signalisation appropriée”  compler de la date suivante : by
L.
Date {Année/Mols/Jour) Signature i
x 1 Ligands
' Lecalcul de la capacité portante doil se faire en conformité avec la Narme relative aux ponts sur les teres du domaine ki
de I'Etat A -
" Laffichage doit 5= faire en sanformité avec le Guide de signalisation routiére sur les terras du domaine de IEtat. : e
Wvibarn cim Rresoiines nakrnbes Chsion di daseben mis oparmions Fine of Fokta aneonos ;-::uh-
Y R

te _: . -
' = Québec
gouvernement
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Pont HO11-098

Ressources

"Québec 88
CAPACITE PORTANTE DES PONTS
NUMERQ DENSFECTION : DATE DE L'INSPECTION | 2015-16-01 ]
NOM DU COURS IPEAT ¢ Fiviére Carsies NUMERD DU PONT (DSOFF):  EH0IL09E
NUMERODE LUGRN.: 5005 NUMERG DU PONT (LG RN ¢
| LATITUBE : a7 397 157 LONGITUDE : 67 2820

FLAN BE LOCALISATION : 6l1 (] aw[E
CAPACTTE PORTANTE EVALUEE PAR LE MEN

FERMETURE DR PRONT : (el BN LIMITEDE VITESSE=  —kmh
[ A] LIMITATION DE POIDS = 201
[ ] LIMITATIN DE POIDS = i
[©] LIMEFATION DE POIDS = 441

INTERVENTIONS PROPOSEES {4 tire indicaif seulementy

= rédulre la lergeur camsable 423500 mm

NOTE : Lacapaciié pe pris wtles b proposkes, le prisca ire, st
dannées b fitre indiestif senlement. La eapacie po agrds i i pourrsil i tre diffirants

e b eagreild portante rbell,

CAPACITE PORTANTE APRES INTERVENTION (4 e indicatif soulement)

[A] LIMITATION DE POIDS =
[2] LIMITATION DE FOIDS =
[©] LIMITATION DE FODS =

RECUMMANDE PAR :

GLOSSATRE

PONT_
FERME

FERMETURE DE PONT

T e —

LIMITE BE VITESSE - km

43t P
8t I}
EVALUE PAR Meged L Mekssoad ing. | Y

ior

DATE : 301 -34-05

DATE :

XX

LIMITE DE WITESSE

Sl 1 i s et T Tl

MAXIMUM

At
Bt

—7

LIMITATION DE POIDS

WO 18 - el

gouvernement
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Pont RO113-02

Ministére des Fordts,
e In Fauwme

““Québec 38 Note

Direction de la coordisation opérationmelle

DESTINATAIRE : Monsieur Pierre Petbgrew
U.G 011

DATE : Le 1 décembre 2020

OBJET : Révision de capacité portante :
RO113-02 : Riviére Saint-Frangois

Le certificat dinspection du 22 septembre 2020 attestant la gualité du bois des
traverses permet une révision de la capacité portante du pont.

Concernant sa capacté portante, nous recommandons gu'elle scit maintenue et ce,
telle que lors de la construction du pont en 2010, soit 30, 48, 60 tonnes.

Espeérant que ces renseignements répondent & vos besoins, nous demeurons & votre
entiére disposition pour toute information additionnelle.

N

e AVAVS
f;jw—-;;/-_ | e ing
Bruno St—Pierré, ing.

Division des ponts et des chemins
en milieu forestier

3

C. C. ¢ M. Luc Lavallée, coordonnateur régional - voirie en milieu forestier

Si ce document vous a €€ transmis par mégarde, veuillez nous en aviser aussitét.
Merdi!

5700, 8 Awstue Ouast, Lacal A-438
Quitec Quites) GIH GRI
Tiliphone : (413} 617-3655
Ttibcopiees | (413} B46.9167
L]

gouvernement
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i ; . AOP2024 H012-065_H111-005_H111-020_R0100-14_R1130-01
" Quebec B8 Note £ - “ e =

Direction de |a coorasation opérsameile

DESTINATAIRE : Monsieur Mike Roy

u.G 012
DATE : Le 22 février 2021
OBJET : Suivi d'inspection du pont :

HO12-065 : Riviere Pineault

Pour faire suite 4 linspection de ce pont effectude le 19 septembre 2020 par la fime
privée TR3E Experts-Conseils inc. nous avons constaté que I'tat général du pont n'a
pas changé depuis la demiére inspection.

Concernant =a capacité portante, nous recommandons quelle soit maintenue et ce,
telle qu'affichée sur place, soit 26, 42, 42 tonnes.

Recommandations concernant la sécurité
- Ajouter/mettre 3 jour la signalisation exigée au RADF (voir annexe). Entre-

autre metire des balises de danger de plus grande dimension.

Espérant que ces renseignements répondent & vos besoins, nous demeurons & votre
entiére disposition pour toute information additionnelle.

Bruno St-Pierre, ing.
Divisicn des ponts et des chemins
en milieu forestier

€. ¢ : M. Luc Lavallée, coordonnateur régional - voirie en milieu forestier

Si ce document vous a &té transmis par mégarde, veuillez nous en aviser aussitit,
Merci!

gouverngment QUébeC
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Pont HO12-071

Fordts, Faune
ot Parcs

- AVIS D'EVALUATION ET D’AFFICHAGE DE LA
Québecmm  CAPACITE PORTANTE D'UN PONT

Demandeur ; ZEC Bas-Saint-Laurent N? dossier du pont : S/0

Personne-ressource : Peter Camden U.G.: 80

Cours d'eau : Riviére Mistigougéche Localisation © Latitude : 48° 117 37N,
Longitude : - 68° 03' 19" 0.

(X Nouveau pont [0 Pas daffichage [[J Ravision de la capacité portante

CAPAGITE PORTANTE'

TR3IE EXPERTS-CONSEILS INC.

Consultant

MATHIEU SAVARD, ING
Ingénieur resp ble de I'inspection et de |I'évaluation {Inscrire le nom et le prénom en lettres moulées)

2019-11-04
Date d'inspection d'évaluation {Année/Mois/Jour)

2019-11-06
Date d’évaluation (Année/Mois/Jour)

MAXIMUM
1 T

Sceau et signature de
I'ingénieur-évaluateur

Le demandeur ZEC Bas-Saint-Laurent informe le ministére des Foréts, de la Faune et des Parcs que le pont
précité fera l'objet d'un affichage de sa capacité portante et de la signalisation appropriéa® & compter de la date

suivante | mEae
24l - M L
2019-11-06 Ciier
Date (Année/Mois/Jour) Signature g
] Logends
' Le calcul de la capacité portante doit se faire conformément au Réglement sur ['aménagement durable des foréts du [,
domaine de I'Etat et & la Norme relative aux ponis et aux ouvrages amovibles dans les foréts du domaine de Etat, ""‘-:_"'"
? |'affichage doit se faire conformeément au Guide de signalisation rouliére dans les foréts du domaine de I'Etat 0 H —hiy
WML 333 FORen), O i Finre il Sea Faes Lrrecion de |a coordnoaon opératonnele 20100405 :‘_"' ==
I
1 Chamin Foractier
L cheun
e f—
) = 2 b
gouvernement = uebpec
1:150 000}/ ——
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Pont HO012-074
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Pont HO12-074

ctrara " gaga  AVIS D'EVALUATION ET D'AFFICHAGE DE LA
Québec eaes  CAPACITE PORTANTE D'UN PONT

Demandeur : Groupe Lebel inc. N° d'inspection du pont - H012-074

Personne-ressource - Alain Lapierme U.G.: 8/l0

Cours d'eau : Ruisseau Rimouski Localisation : Latitude - 47 57 40" N.
Longitude - - 68 11' 52" 0.

[ Nouveau pont [0 Pas d'affichage [ Révision de la capacité portante

CAPACITE PORTANTE'

TR3E Experts-Conseils inc.
Consultant

Mathieu Savard. ing
Ingénieur responsable de I'évaluation (Inscrire le nom et le prénom en lettres moulées)

25 mars 2019
Date d'inspection d*évaluation {Année/Mois/Jour)

26 mars 2019
Date d'eévaluation (Année/Mois/Jour)

MAXIMUM
_ 30 t cL3
‘- 50 t cL2

Sceau et signature de
I'ingénieur-évaluateur

. 2019-03-25

m 60 t cFaE

Le demandeur, Groupe Lebel inc.. informe le ministére des Foréts, de la Faune et des Parcs que le pont précité
fera l'objet d’'un affichage de sa capacité portante et de la signalisation appropriée?® 4 compter de la date

suivante : -

D [
S -/
2019-03-25 ey [
Date (Année/Mois/Jour) Signature

' Le calcul de la capacité portante doit se faire conformément & la Morme relative aux ponts sur les terres du domaine
de I'Etat.

*  Laffichage doit se faire i E it au Guide de signalisati igre sur les terres du domaine de I'Etat.

Minissers des Fordits, de [ Faune et des Fars Direction de [ coondration cpératornels 2015-05-08

gouvernement

e Y
A

..‘\""
-

& ; r 'gj
LAY 4 S
J -‘.
I S v A
z 7 H '
P !
4

m
-
L

T
A
._

|[AOP2024 H011-042_H012-071_H012-074_H012-193 R0104-04,] 4
_ | s ,

Ay
P!
Fan iy
~
P

AN

il L

1:150 000 %~

Québec



Pont HO12-193
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de la Faune
ot des Parcs
. [+ ] +]
Quebec e N Ote
Direction de la coordination opérationnelle
DESTINATAIRE: M. Luc Lavallée
u.G 012
DATE : Le 29 mars 2021
OBJET : Suivi d'inspection du pont :
H012-193 : Décharge lac Saint-Germain .
! 77
iy
77 )
Pour faire suite 3 linspection sommaire de ce pont effectuée le 7 aolt 2019, nous /&
avons constaté que I'état général du pont n'a pas changé depuis la demiére inspection.
Concemant sa capadteé portante, nous recommandons quelle soit maintenue et ce, v ,\[/\
telle quaffichée sur place, soit 30, 50, 60 tonnes. ._[\\17'?" 7
Espérant que ces renseignements répondent a vos besoins, nous demeurons a voire -\,,\Q, b 4 s
entiére disposition pour toute information additionnelle. ya o
4 S
/“ﬁ .
I/.\_ '\{J‘i,"}-’ . .1:‘ \\ jirie]
ot TS C ng, SANAY
! 01T 2021-05-29 TR ™~
I N NN
Bruno St-Pierre, ing. \‘/1 - <~-. \‘5%\
Division des ponts et des chemins SIS AN
- : FaA ~ =
en milieu forestier Lt
AT A
L f %‘,
€. €. : M. Mike Roy, coordonnateur régional - voirie en milieu forestier 3
Si ce document vous a été transmis par mégarde, veuillez nous en aviser aussitot.
Merci! -]
L.
ol
: P
.
5700, 4 Avenae Ouest, Local A-434 v A e
Québec [Quibec) G1H &R == Colacirice de franett
Télephone : (418) 627-8656 — s
Tébcopiew - (418) 646 9267 —— Migionsie
www i goer gr.ca \ Chemin Forsctisr
o_cheun
. le !
- A
gouvernement = QUEbeC
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Pont RO100-14
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Pont RO100-14

— B —— R D AOP2024 H012-065_H111-005_H111-020_R0100-14_R1130-01

2 5 = ¥ b - P
Quebec CAPACITE PORTANTE D'UN PONT el = & oy T =
Demandeur Sociélé des établissements du plein air | N° d'inspection du pdm 7 12-4376 .
du Québec (SEPAQ)
Personne-ressource : Yves Bérubé U.G.: 012-72
Cours d'eau ; Riviere Cap-Chat Est Localisation : Latitude : 48° 46' 33" N.
) . - Longitude : - 66° 43' 04"0.
X Nouveau pont [0 Pas d'affichage []] Révision de la capacité portante
CAPACITE PORTANTE'

Innovation Amerik div Matane s.e.n.c.
Consultant

Hubert D. Thibault, ing.

p de | ion (Inscrire le nom et le prénom en lettres moulées)
2020/03/25
Date d'inspection d'évaluation (Année/Mois/Jour)
2020/03/25

Date d'évaluation (Année/Mois/Jour)

Sceau etsignature de ‘ ‘

MAX'M UM I'ingénieur-évaluateur
] t )

48 cu
L o
8

SRR

Le demandeur, SEPAQ, informe le ministére des Foréts, de la Faune et des P que le pont précité fera [
l'objet d'un affichage de sa capacité portante et de la signalisat'qn approprié compter de la date suivante : ‘
!

2020/03/25
Date (Année/Mois/Jour) \_//Signature
' le calcul de la capacité portante doit se faire conformément a la Norme relative aux ponts sur les terres du domaine 3
de I'Etat. 7
2 Laf doit se faire cor é au Guide de signalisation routiére sur les terres du domaine de I'Etat. /I E
Misaice s Forits, 0 18 Fae o oos Parce Dvoction 00  coodrution cpatormelle

[1:150 000)
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Pont R0O104-04

Fai
N o
ot des Parcs
£ P54
Québec mm S
Annexe 9 - CAPACITE PORTANTE DES PONTS
- o
NUMERO IVINSPECTION : 12672 DATE DE L'INSPECTION : 2017-06-21
NOM DU COURS D'EAU: Rivire Mistigougache NUMERO DU DOSSIER (DCOY: S0
NUMERO DE L'ULG. : S0 NUMERO DU PONT (U.G.) £ ROI04-04
LATITUDE : 487107397 LONGITUDE : 68017 487 ok
[
1- CAPACITE PORTANTE EVALUEE FERMETURE DUPONT:  OUI[]  NON[]
[A] LIMITATION DE POIDS - 40t
[ B] LIMITATION DE POIDS - 60t
[ €] LIMITATION DE POIDS - 60t

2 INTERVENTIONS PROPOSEES POUR MAINTENIR LE PONT OUVERT

*  Aucune
4
[A] LIMITATION DE POIDS - ELTS
[ B] LIMITATION DE POIDS - 60
[ €] LIMITATION DE POIDS - 60
3 INTERVENTIONS PROPOSEES POUR LA CONFIGURATION CF3E (60 ¢ K
*  Aucune
A S
[A] LIMITATION DE POIDS - 401 .
[ B] LIMITATION DE POIDS - & R L
€] LIMITATION DE POIDS = an irie]
[ci A ~ \
4 RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE (incluant la signalisation manquante) I“‘-; “ ‘\>
[ ~~
*  Mettre 'aflichage 1 voicen place Wi \5/ M, A
» Remplacer le platelage e, N ¢ \q,: N
SANT Tp oy Y
SR, AN
\ \‘ -5 R ]
R Y
" AL i
EVALUEPAR: TR3E Expers conseils inc. \r’ ‘i’
Consultant
Mathieu Savard Date : 2017-07-25 5 <G
ing. & ou ing. forestier-@ {EN LETTRES MOULEES) -
MNOTE : Les interventions proposes ¢t bs copacité portante sprés inte rve nfon. mentrées sur le prisent formulaire, sont données i titre indicatil seulement. L
capacité portanie réelle pourrait éventuellement étre différente de ln capacité portame indiquée apris intervention. .
GLOSSATIRE - N L
Sceau et signature de
I'ingénieur-évaluateur
.
cL3 p
Legands
cL2 [y
FTa_cuaTe
3 — e
e Cotetin st
CF3E — it
—— g
) . \ [ ——
LIMITATION DE POIDS o cHeun
—a
[~ 3
—_
—y
. — 4
ol
gouvernement = ueéebec
prm
s
1:150 000 ——
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Pont R0O112-05

Ministére des Foréis,
de la Faune

) maaébec B Note

Direction de la coordination opérationnelle

DESTINATAIRE : Monsieur Mike Roy

U.G 012
DATE : Le 22 février 2021
OBJET : Suivi d'inspection du pont :

R0112-05 : Riviére du Moulin

Pour faire suite 3 |'inspection de ce pont effectuée le 19 septembre 2020 par la firme
privée TR3E Experts Conseils inc. nous avons constaté que I'état général du pont n'a
pas change depuis la dermniére inspection.

Concermant sa capadité portante, nous recommandons qu'elle soit maintenue et ce,
telle qu'affichée sur place, soit 10, 15, 15 tonnes.

Recommandations concermant la séouriteé

Remplacer la bande de roulement en mauvaise état (et les traverses pouvant
comporter pourtiture importante).

Metire en place des panneaux de plus grande dimension selon le guide de
signalisation du MFFP afin de respecter les exigences d'un chemin multi-usage
Ajouter/metire a jour la signalisation exigée au RADF (voir annexe).

Autres recommandations :
Remplacer les pieces de bois des assises sous les poutres.

Espérant que ces renseignements répondent 3 vos besoins, nous demeurons 3 vofre
entiére disposition pour toute information additionnelle.

Bruno St-Pierre, ing.
Division des ponts et des chemins
en milieu forestier

€. €. ¢ M. Luc Lavallée, coordonnateur régional - voirie en milieu forestier

5700, & Averse Ouest, Local A-434
Québec [Québec) G1H &K1
Téléphone - (418) 627-8656
Télbcopiewr - (418] 6469267
e

gouvernement

Québec
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Ministére des Fordts,
de la Faune

) maaébec FHH Note

Direction de la coordination opérationnelle

DESTINATAIRE : Monsieur Mike Roy
UG 012

DATE : Le 23 avril 2021

OBJET : Suivi d'inspection du pont :
RO136-01 : Riviére Causapscal

Pour faire suite a l'inspection sommaire effectuge le 15 aoit 2019 nous avons constate
que |'état général du pont n'a pas changé depuis la derniére inspection.

Concemant sa capadté portante, nous recommandons qu'elle soit maintenue et ce,
telle qu'affichée sur place, soit 30, 50, 64 tonnes.

Espérant que ces renseignements répondent 3 vos bescins, nous demeurons 3 voire
entiére disposition pour toute information additionnelle.

2 N

f/_)m,m; e g,
W 1T 2021-04-23

Bruno St-Fieme, ing.

Division des ponts et des chemins

en milieu forestier

€. C. : M. Luc Lavallée, coordonnateur régional - voirie en milieu forestier

Si ce document vous a été transmis par mégarde, veuillez nous en aviser aussitdt.
Merg!

5700, & Awere Ouest, Local A-434
Quibec [Quibe) G1H Gkt
Téléphone : (41%) 627-8656
Tédbcopienr - [414] 6469267
www.mifp.goev.qe.ca
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Pont H111-005

“mmFm
4 a CAPACITE PORTANTE DES PONTS
Québec
NUMERO D'INSPECTION : DATE DE L'INSPECTION - 2020-08-12 (TR3E)
NOM DU COURS DYEAU : Ruisseau de Mnlet NUMERO DE DOSSIER (DCO) : H111-005
NUMERO DE L'U.G. NUMERQ DU PONT (UG} - 1
LATITUDE - 48° 34'54° LONGITUDE : -66° 27 50

CAPACITE PORTANTE EVAL UEE PAR LE MFFP

[A] LIMITATION DE POIDS = 15 t FERMETUREDUPONT: oui O non  [H
[B] LIMITATION DE POIDS = 15 t UNVEHICULEALAFOIS: oui [1 nen [
[C] LIMITATION DE POIDS = 15 t LIMITE DE VITESSE : km/h

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE

INTERVENTIONS PROPOSEES (2 tre rcicat seuiament, fin d'cbtenir S0t pour 2 canflguration CFIE)

- Procader 3 une évaluation détaillée de I'éat des culées et prévoir |a réfectionreconstruction de celles-ci. Le
tablier 3 lui seul (traverses et poutres) permet une capacte supérieurs 3 G0t. L'#tat des culées limitent
présentement |a capacté portante du pont.

NOTE : L3 capacit® portante aprés insrvention ef ies 405 manbees ar i pr 3  Bre Indicat sedement.
La capack# porianis réeds pourrad dventusiement atre diférents de |3 capacits portante ndiguse aprss Intervention.

CAPACITE PORTANTE APRES INTERVENTION (s tie indcat seuismart)

[A] LIMITATION DE POIDS = 30 t UNVEHICULE ALAFOIS: oui [J non [
[B] LIMTATION DEPOIDS = 48 t LIMITE DE VITESSE= kmih

[C] LMTATIONDE POIDS= 60+ ¢

W

EVALUE PAR : Bruno St-Pieme ing. sinaure # = T N )™ parE: e man 20

GLOSSAIRE
MAXIMUM
o t

UN VEHICULE amy ot
PONT XX
FERME A LA FOIS gt K
FERMETURE DE PONT UN SEUL VEHICULE SUR LE PONT LUMITE DE ITESSE LIMITATION DE POIDS 1 : /r -.I. i [ :h

gouverm.ament QUébeC
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Pont H111-020

Foréts, Faune
@t Pares

Québec 28 CAPACITE PORTANTE DES PONTS ‘ '_ i AC;P2024 H012-065_H 111-05_ 111-020_R0014_R1130-01

=
a

NUMERQ DINSPECTION - DATE DE L'INSPECTION : 2020-08-20
NOM DU COURS D'EAU : Ruisseau de lNndien NUMERO DE DOSSIER (DCO) - H111-020
NUMERO DE L'U.G. : 111 NUMERO DU PONT (UG} : RICH-4
LATITUDE : 48° 42" 03° LONGITUDE : -66° 14 08"

CAPACITE PORTANTE EVALUEE PAR LE MFEP

[A] LIMITATION DEPOIDS = 20 t FERMETUREDUPONT: oui [1 nen [H
[B] LIMITATION DEPOIDS = 48 t UNVEHICULEALAFOIS: oui [1  nen [
[C] LIMITATION DEPOIDS = 70 t LIMITE DE VITESSE : kmih

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE

- Prévoir le remplacement de la bande de roulement 3 court ferme (pourriture importante et vises proéminentes).
Le mauvais état de |a bands de roulement pourait venir qu'd affecter |a capacité portants des traverses dans un
avenir rapproché.

- Afficher |a capacité portante du pont aux approches.

- Ajouterimetie 3 jour |a signalisation exigée au RADF (voir annexs).

INTERVENTIONS PROPOSEES (s tire ricast szuiament, afin cbtenir 60t peur 3 cofiguration CF3E)

NOTE: Lacapacits portante apres inferveriion et les 4e5 mantrees s X A 1tire Incicaif sedement
La capacks portanis réeds DOUTaS Sventusiement dire dfiersnte de |3 cagachs portante Nolguds pres interention

CAPACITE PORTANTE APRES INTERVENTION (2 re nacat zeusmers

[A] LIMITATION DE POIDS = t UNVEHICULE ALAFOIS: oui [J non [
[B] LIMITATION DE POIDS = t LIMITE DE VITESSE = kmih

[C] LIMTATION DE POIDS = t

EVALUE PAR : Bruno St-Pierre ing. SIGNATURE:' .~ ~ 1+ | DATE: 18 mal 2021
GLOSSAIRE

MAXIMUM

o t

UN VEHICULE amy

PONT XX

FERME ‘. LA FOIS Pre==2 t

FERMETURE DE PONT UN SEUL VEHICULE SUR LE PONT LIMITE DE VITESSE LIMITATION DE POIDS
" — mcir— 0O

gouverm'ament QUébeC
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““Québec Note

Dintion de b coordiaation cpdatioanille

DESTINATAIRE : M. Daniel Villeneuve
U.G 111

DATE : Le 23 novembre 2021

DBJET : Suivi d'inspection du pont :
R1130-01 : Riviére Cascapédia

Pour faire suite & l'inspaction de ce pont effectuge le 19 juin 2020 par la firme privée
TR3E Experts Conseils, nous avons constatd que |'Sat général du pont n'a pas changé
depuis [ derniére inspaction.

Concermant sa cappcité portants, nous recommandons qu'elle soit maintenue et ce,
telle qu'affichée sur place, soit 30, 50, 110 tonnes (CL3-CL2-CF3E).

Fecommandations concemant ks sécurité

- Prévoir le remplacement de |a bande & cowrt terme.

- Remplacer les panneaux de vitesse pour les panneaux normalisés (P-70-2)
precises au guide de signalisation du MFFP,

- Mettre en place un panneau de capacité portante P-200-1F afin d'avoir
|'affichage avec le bon pictegramme de la configuration CF3E.

Espérant que ces renseignements répondent 3 vos besoins, nous demeurcns 3 wolre
entiére disposiion pour toute information addiionnells,

. i
_'i.._,__z_—-._f-'x_-:.v- —
" nenE
Bruna St-Pierne, ing.

Division des ponts et des chemins
en milieu forestisr

¢ €. : M. Gaston Arbour, coordonnateur régional - voirie en milieu forestier

Si ce document vous a &k2 transmis par megarde, veuillez nous en aviser aussitot,
Merci!

AN
1150 000} ¢

5150, 40 Awases Ol Lol 4434
Qi {Qusin) 14 ERY
Fibkphae ; (616} 6178656
Tiibergius - {414 696-4157
WAL

[

F
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Pont H112-051

@™ o AVIS DEVALUATION ET D'AFFICHAGE DE LA
Québecmm  CAPACITE PORTANTE D'UN PONT

| Demandeur : Club de motoneiges les bons copains | N° d'inspection du pont : = H112-051
du grand Gaspé

Personne-ressource : Steve Curadeau U.G.: 112
Cours d'eau : Rulsseay Watering Localisation : Latitude: 64 36' 53"N

__Longitude : - 48* 53 26" O

X Nouveau pont [0 Pas dafiichage [0 Révision de la capacité portante

CAPACITE PORTANTE'

Tetra Tech inc
Consultant

Jérbme D
Iingénleur vesponubh de I'évaluation (Inscrire le nom et le prénom en lettres moulées)

22 mars 2017
oy d (AnnéaMols/Jdour)

2017-03-14

Date d'évaluation (Année/Mols/Jour) cosint
| Sceau et signature de
I'ingénieur-évaluateur

MAXIMUM S )
- ol o
|- nt]

s t| o

Le demandeur, Le clut s les ar aspé
Faune et des Parcs que le pont precms fera I cb}et d un alﬁchaga de sa canam.é portante ar dela snmaksam:n

appropriée® & compter de la date suivante : ’ |
A ,/
2017:03-30 W M/ L
Date (Année/Mols/Jour) “Signature

'Le cglcul de |a capacité portante doit se faire conformément & la Norme relative aux ponts sur les terres du domaine
de I'Etat,
2 Laffichage doit se faire conformément au Guide de signalisation routiére sur les terres du domaine de I'Etat.

Mevaiten dos Fors, o 2 Faire of dvs Pwca

gouvernement
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Pont R1102-01

fessous
et Faune

. s gk : S 0
Québec 28 Avis d’évaluation et d'affichage de capacité portante
N° d'identification du pont  11-263 Localisation : Longitude -65°15'23"
“
';Da-n‘ 24 '"‘ PP At si e Oatec b (coordonnées GPS) Lattude  48°49'10"
N° de MRC : 03 N°d'unité de gestiondu 112

MRNF:

Le promoteur informe le ministére des Ressources naturelles et de la Faune que le pont précité fera I'objet
d'un affichage de sa capacité portante’ et de la signalisation appropriée” a compter de la date suivante :

CAPACITE PORTANTE
o Révision []

= HQ'Q/ % C_z\qtfo;l/ —
| MAXIMUM Angénieur responsable de I'évaluation (nom et prénom en lettres

‘. 32t (moulées) ’
=5 s
= = Signature e T'ingénieur

o 1 Zou Jos )20
( 4

‘ e Dat

Lo caicul de la capacité portante dolt se faire en conformité avec la norme CAN:‘();A'SSJJS « Evaluations des ponts existants » (ou sa mise & jour,
cas échéont). Vol + ~Tow G et Aoz, dens o A e, 20/ 238, €
= . w./:hm oo ~ailisatia o5
minimale (s -

1Etat) :

w

\

D-290-D  D-200-P  D-290-G

063 Resourcss netureles et de la Faune Divisio des ponts et des chemias en mikeu forestes 20060707 - Page | de

avec le Guide de routiére sur los termes of cans los foréts du domaine do

gouvernement
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Pont R1102-02

A~ UfAOP2024 H112-051_R1102-02_R1102-03F~ . 3
AT

-‘-.. . 4 "
N, TR () LA SNICN AN R AR S
Tl ; i l.L 44 .jk;h H.,» % ) A ’j p o .
/] AL AR Y A N ol é ". foo L IS

N° diidentification du pont  11-264 Localisation : Longitude 65<1454"
R110-02 {coordonnées GPS) Latitude  48°4511"
N"da MRC : o3 N° d'unité de gastion du 1z
MRNF:

Le promotaur MRC de la Cote-de-Gasps informe le ministéra des Ressources naturelles et de la Faune qua le pont
précité fora l'objet d'un affichage de sa capacitd portante’ et de la signalisation approprige” a compter de la date
suivanta -

28 février 2011

CAPACITE PORTANTE

Révision []
- Marc Bélanger, ing.
MAXIMUM Ingénieur responsable de Tévaluation (nom et prénom en letires
- st moulées)

AN s g

Signature et sceau de I'ingénieur

2B février 2011
= ot

Date

! s caleul da la capacits portanis dok 3a faire en conformin avec la norme CAMCS A 5605 « Evalusions dos jponts Guistanis = (ou 52 mise & jour, e
cas &chdant).

? Signalisation minimale [maténiau o installation en conformitd awes ke Guide de signalisation routise sur los trres of dans Jes landts dr domaine do

12 |

D-200-0 D-200-0 D-290-G

Virintin s Fim s ambrmben ot oh In Faurs Civanes dem proets o s hueira o el ormater 20090707 - Paga 1 dm | _/f

gouvernement
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Pon

Ressources naturefies
@

' "Québec 25

N° d'identification du pont
" "
Pt 28" e

N" de MRC :

t R1102-03

Avis d'évaluation et d’affichage de capacité portante

11-265 Localisation - Lorgitude -65°1201"
_,L‘(-,'a‘_‘ ;)/(:4‘_) (coordonnées GPS) Latitude  48°48'15"
03 N° d’unité de gestion du 112
MRNF:

Le promoteur

d'un affichage de sa capacité portante’ et de Ia signalisation appropriée® 2 compter de la dak suivante :

CAPACITE PORTANTE

MAXIMUM
4 32y
aNm 4oy

SR t

Le calcul de |2 capacité portante dot 88 faire an

cas éohéant) AZQ% <

. ((,.._._f,azw
Signalsation minimale (matériau

TEtat)

Révision [ ]

— W—\-&Aufa’_‘.j—i: ,C/'-'Iw/nrv

énieur responsable de Iévaluation (nom et prénom en lettres

Z T

Signature et oes éili’ingénieur

,,r’du/os/zc

Date

informe le ministére des Ressources naturelles et de la Faune que le pont précité fera I'objet

b T B e %-:_ = Y

't la e v.;;‘iw“.‘_;’é,m =5y

x et installation en canformité avec le Guide de sigralsafian routare sur s 16085 8f dans iss
¥

N o é
/

D-290-D D-200-P  D-290-G

s 31050

orme CANICSAS6-06 « Evalations des ponts gristants » (ou sa mise A jour, le
& olto~3-04 o
-

En

foréts o domaine de

gouvernement
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P O n t R 11 2 8-03 sccecoce ............................................
e

N? dlidentification du pont  R1128-03 Localization : Longitude B4'5722
(coordonnees GPS) Lativde 452004
N° de MRC - 20 N d'unité de gestion du 12
MRNF:

Le prometeur Zec des Anses informe le I'nII'IISI.EI'E des Ressources naturelles et de la Faune que | pont précite fera
l'objet d'un affichage de sa capacité portanie” et de la signalisation appropriée® 3 compter de la date suivante -

le 13 juim 2011

CAPACITE PORTANTE

Reévision []
/ Félix-Alexandre Vézina-Paquin
MAXIMUM Ingenieur responsable de Pevaluation nom et prenom en letires
| moulées)
M st P
ANl s
— ) Slgnaﬂule H(sum??flngemeur
T3juin 2011 =
st Jun
— Date

"Lz calou o2 I capaces portante ot 22 3k 2n conformite avec I3 nomme CANIC2A-5-05 « Svalanions des pontz exlsranis » (ou 22 mize 8 jour, 't
cas &chédant).

' Signalisation minimaie (matériaux &t installation en conformite avec i Guide de signalisation routidne sur 25 deves o Jans k25 fordts gy domaine o
1etat) :

7
D-200 /
[lwe] /2

9\ -D |woo P D290G

Vit s Remmumss sabiwlas ot 2 o Fasrs Do 440 i at i zha i o el Sratisr 2006707 - Pgs 8 1
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