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DEVIS ELECTRIQUE
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ETENDUE DES TRAVAUX

LE PRESENT CONTRAT COMPREND LA FOURNITURE DU MATERIEL, LA MAIN-D'OEUVRE, LES OUTILS ET TOUT CE QUI
EST NECESSAIRE A L'INSTALLATION COMPLETE ET A ACHEVEMENT DES TRAVAUX. SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER,
LES TRAVAUX CONSISTENT A:

LES MODIFICATIONS A LA DISTRIBUTION ELECTRIQUE EXISTANTE.
LA SUPPRESSION DE PRISES DE COURANT.

LE RACCORDEMENT DES NOUVEAUX SERVICES MECANIQUES.

LA MISE EN MARCHE DE TOUS LES EQUIPEMENTS ET SYSTEMES INSTALLES, UNE FOIS VERIFIES, REGLES ET
EQUILIBRES.

LES TRAVAUX SUIVANTS SONT SOUS LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR GENERAL :
- PERCEMENTS POUR CONDUITS ET/OU EQUIPEMENTS DANS LES MURS, PLANCHERS

ET PLAFONDS DE 150mm ET PLUS.
- REFECTION DE MURS, PLANCHERS ET PLAFONDS AFFECTES PAR LES TRAVAUX EN ELECTRICITE
- TRANCHEES : EXCAVATION, REMBLAIS ET REFECTIONS D'OUVRAGES ET D'’AMENAGEMENT PAYSAGER ASSOCIES
PAR CONTRE, L'ENTREPRENEUR EN ELECTRICITE DOIT COORDONNER L'EMPLACEMENT DE CES OUVRAGES AVEC
L'ENTREPRENEUR GENERAL.

TOUS LES AUTRES TRAVAUX MONTRES AUX PLANS.

CONDITIONS GENERALES

L'ENTREPRENEUR DOIT SE RENDRE SUR LES LIEUX AFIN DE VERIFIER ET DE PREVOIR DANS SA SOUMISSION
TOUTES LES CONDITIONS DE CHANTIER QUI PEUVENT AFFECTER SES TRAVAUX.

COORDONNER AU CHANTIER AVEC L'ENTREPRENEUR GENERAL LA LOCALISATION EXACTE DE TOUS LES
EQUIPEMENTS.

L'ENTREPRENEUR ELECTRICIEN DOIT SE FAMILIARISER AVEC LES PLANS ET DEVIS DE CIVIL. IL SERA RESPONSABLE
DE LA COORDINATION DE SES TRAVAUX.

L'ENTREPRENEUR DOIT S'ASSURER DU BON FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS SUR LESQUELS IL EFFECTUE
DES TRAVAUX. IL DOIT AVISER PAR ECRIT LE PROPRIETAIRE ET L'INGENIEUR DE TOUTE DEFECTUOSITE AVANT
D'EFFECTUER LES TRAVAUX. PAR LA SUITE, L'ENTREPRENEUR DEVIENT RESPONSABLE DES EQUIPEMENTS.

TOUT TRAVAIL EFFECTUE ET TOUS LES EQUIPEMENTS FOURNIS ET INSTALLES PAR L'ENTREPRENEUR DOIVENT
ETRE GARANTIS POUR UNE PERIODE DE DOUZE (12) MOIS A PARTIR DE LA DATE D'ACCEPTATION PROVISOIRE DES
OUVRAGES, A MOINS D'AVIS CONTRAIRE.

TOUS LES CONDUITS NE SONT PAS MONTRES ET CEUX QUI LE SONT, LE SONT A TITRE INDICATIF SEULEMENT.

TOUT APPAREILLAGE ELECTRIQUE FOURNI PAR L'ENTREPRENEUR QUI EST SUSCEPTIBLE DE NECESSITER DES
EXAMENS, DES REGLAGES, DES REPARATIONS OU DE L'ENTRETIEN PENDANT QU'IL EST SOUS TENSION DOIT
PORTER UN MARQUAGE, EXECUTE A PIED D'OEUVRE, AVERTISSANT LES PERSONNES DES DANGERS POTENTIELS DE
CHOC ELECTRIQUE ET D'ARC ELECTRIQUE. CE MARQUAGE DOIT ETRE SITUE DE MANIERE A ETRE CLAIREMENT
VISIBLE PAR LES PERSONNES AYANT A EXECUTER DES TRAVAUX SUR L'EQUIPEMENT CONFORME A L'ARTICLE 2-306
DU C.E.Q.

LES PLANS D'ELECTRICITE S'ADRESSENT A DES PERSONNES COMPETENTES DANS LEUR METIER RESPECTIF. ILS

SONT DESTINES A MONTRER L'ARRANGEMENT GENERAL ET L'ETENDUE DES TRAVAUX. LA LOCALISATION EXACTE
DES CONDUITS, DES SORTIES ET DE L'EQUIPEMENT EST DICTEE PAR LES CONDITIONS DU CHANTIER. ON NE DOIT
DONC PAS SE SERVIR D'UNE ECHELLE POUR LIRE LES PLANS.

DEMOLITION

L'ENTREPRENEUR DOIT PREVOIR TOUTE LA DEMOLITION AINSI QUE LA REFECTION REQUISE A LA REALISATION DES
TRAVAUX. L'ENTREPRENEUR DEVRA VERIFIER ET CONFIRMER LES INFORMATIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS
ET SERVICES DE BATIMENTS EXISTANTS AVANT DE PROCEDER AUX TRAVAUX DE DEMANTELEMENT ET DE
REFECTION. COORDONNER AVEC TOUS LES INTERVENANTS.

ANNULER TOUS LES CONDUITS ET CONDUCTEURS EXISTANTS DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES DEMANTELER
JUSQU'AU PANNEAU DE DISTRIBUTION.

POUR TOUS LES EQUIPEMENTS ENLEVES, LENTREPRENEUR DOIT, LORSQUE POSSIBLE, ENLEVER LES
CONDUCTEURS D'ALIMENTATION. SINON, IL DOIT TERMINER LES CABLES DANS UNE BOITE DE JONCTION AVEC
MARETTE, LE TOUT TEL QU'EXIGE PAR LE CODE ELECTRIQUE. FAIRE L'IDENTIFICATION DES CIRCUITS.

PRENDRE TOUTES LES PRECAUTIONS AFIN DE MINIMISER LES OUVERTURES DANS LES MURS ET PLAFONDS
EXISTANTS.

AMENAGEMENT

APPORTER TOUTES LES MODIFICATIONS NECESSAIRES AUX PANNEAUX ELECTRIQUES EXISTANTS AFIN DE POUVOIR
REALISER LES TRAVAUX.

L'ENTREPRENEUR DOIT FOURNIR, INSTALLER ET RACCORDER TOUTES LES ALIMENTATIONS REQUISES POUR LES
SERVICES MECANIQUES, TEL QUE PLANS.

L'ENTREPRENEUR DOIT SCELLER LES OUVERTURES QUI TRAVERSENT LES ZONES COUPE-FEU A L'AIDE D'UN
PRODUIT DE SCELLEMENT APPROUVE SELON LE TYPE DE ZONE.

IDENTIFICATION

L'ENTREPRENEUR DOIT IDENTIFIER LES NOUVEAU EQUIPEMENTS ET CEUX REUTILISES AVEC NOM DU PANNEAU QUI
L'ALIMENTE. CETTE IDENTIFICATION DOIT ETRE FAITE AVEC UNE ETIQUETEUSE ELECTRONIQUE ET VISIBLE A
L'INTERIEUR DE LA BOITE ET SUR LA PLAQUE DE RECOUVREMENT DE L'EQUIPEMENT. COORDONNER
L'IDENTIFICATION AVEC LE CLIENT.

IDENTIFICATION DE LA FILERIE:

- A L'AIDE D'UN RUBAN DE PLASTIQUE NUMEROTE OU COLORE, MARQUER, DE FAGON PERMANENTE ET
INDELEBILE, LES DEUX EXTREMITES DES CONDUCTEURS DE PHASE DE CHAQUE PANNEAU ELECTRIQUE.

- CONSERVER L'ORDRE DES PHASES ET LE MEME CODE DE COULEUR POUR TOUTE L'INSTALLATION.

- LE CODE DE COULEUR DOIT ETRE CONFORME A LA NORME ACNOR C22.10.

DOCUMENTS A FOURNIR
DESSINS D'ATELIER

- AVANT DE PLACER SES COMMANDES, L'ENTREPRENEUR DEVRA FOURNIR DES DESSINS D'ATELIER DE TOUS LES
EQUIPEMENTS QU'IL PROPOSE DE FOURNIR ET D'INSTALLER ET IL DEVRA IDENTIFIER L'EQUIPEMENT SELECTIONNE
SUR LES DESSINS D'ATELIER. LES DESSINS DEVRONT ETRE FOURNIS EN FORMAT ELECTRONIQUE "PDF" POUR
APPROBATION PAR L'INGENIEUR. L'INGENIEUR SE RESERVE DIX (10) JOURS OUVRABLES POUR LA VERIFICATION
DES DESSINS D'ATELIER DES EQUIPEMENTS.

- LA VERIFICATION DES DESSINS D'ATELIER INDIQUE SEULEMENT QUE LA QUALITE ET LE DESIGN EN GENERAL DE
L'EQUIPEMENT SONT ACCEPTABLES. LA VERIFICATION DES DIMENSIONS, DES QUANTITES OU DE LA LOCALISATION
DES CONNEXIONS DE L'EQUIPEMENT DEMEURE LA RESPONSABILITE DE LENTREPRENEUR.

DESSINS TEL QUE RELEVE (TQC)

- L'ENTREPRENEUR DOIT FOURNIR EN FORMAT ELECTRONIQUE (CLE USB).

- IDENTIFIER CHAQUE DESSIN DANS LE COIN INFERIEUR DROIT COMME IL SUIT; "DESSIN D'APRES EXECUTION
LE PRESENT DESSIN A ETE REVISE ET MONTRE LES SYSTEMES ET APPAREILS ELECTRIQUES TELS QU'ILS ONT
ETE INSTALLES". (SIGNATURE DE L'ENTREPRENEUR) (DATE).

- CES PLANS DOIVENT REPRESENTER EXACTEMENT LES TRAVAUX QUI ONT ETE REALISES. LE POSITIONNEMENT

EXACT DES EQUIPEMENTS, TOUTES LES DIRECTIVES (S| APPLICABLE), INSERER LES INDEX DACTYLOGRAPHIES,
ETC.

L'ENTREPRENEUR DOIT FOURNIR EN FORMAT ELECTRONIQUE (CLE USB) LE MANUEL D'OPERATION ET D'ENTRETIEN
DES EQUIPEMENTS INSTALLES AU CHANTIER. CES MANUELS SONT UNE COMPILATION STRUCTUREE DES DONNEES
D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN COMPRENANT TOUS LES DESSINS D'ATELIER APPROUVES, LES PLANS "TEL QUE
RELEVE", LES GARANTIES ET LES NOMS ET ADRESSES DE L'ENTREPRENEUR ET DE TOUS LES SOUS-TRAITANTS.
FOURNIR DES CAHIERS A TROIS ANNEAUX CONSTITUES DE FEUILLES MOBILES RELIEES, CAHIERS A COUVERCLE
RIGIDE EN VINYLE & MUNIS D'UNE POCHETTE POUR INSERER LES DESSINS.

MISE EN SERVICE

L'ENTREPRENEUR EN ELECTRICITE EST RESPONSABLE D'INSTALLER ET DE FOURNIR LES OUTILS, LE MATERIEL ET
LES SERVICES D'UN TRAVAILLEUR COMPETENT POUR LA CONFIGURATION, LA CALIBRATION, LES ESSAIS ET LA MISE
EN SERVICE DE L'ENSEMBLE DES EQUIPEMENTS QU'IL FOURNIT, ET CE , EN COORDINATION AVEC LE PROPRIETAIRE
ET LES AUTRES DISCIPLINES. L'ENTREPRENEUR EN ELECTRICITE DOIT S'’ASSURER QUE L'ENTREPRENEUR GENERAL
ASSUME SON ROLE D'INTEGRATEUR, AFIN QUE L'ENSEMBLE DES SYSTEMES AYANT UN LIEN AVEC SON TRAVAIL SOIT
COMPLETS, FONCTIONNELS ET BIEN INTEGRE.

L'ENTREPRENEUR EN ELECTRICITE DOIT VERIFIER LE FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS RACCORDES EN
PRESENCE DE L'ENTREPRENEUR QUI A FOURNI L'EQUIPEMENT. IL DOIT S'ASSURER DU SENS DE ROTATION AINSI
QUE DU CALIBRAGE DES PROTECTIONS. PREVOIR DES FICHES DE VERIFICATION ET DE MISE EN MARCHE POUR LES
EQUIPEMENTS.

FOURNIR LES OUTILS, LE MATERIEL ET LES SERVICES D'INSTRUCTEURS QUALIFIES POUR ASSURER LA FORMATION
DU PERSONNEL D'EXPLOITATION ET DE L'ENTRETIEN QUANT AU FONCTIONNEMENT, A LA COMMANDE, AUX
REGLAGES, AU DIAGNOSTIC DES PROBLEMES ET A L'ENTRETIEN DE L'EQUIPEMENT.

CODES ET PERMIS

TOUTE L'INSTALLATION ELECTRIQUE DEVRA ETRE CONFORME AU CODE DE L'ELECTRICITE DU QUEBEC, DERNIERE
EDITION.

TOUS LES REGLEMENTS PROVINCIAUX, MUNICIPAUX ET AUTRES SE RAPPORTANT AUX OUVRAGES SPECIFIES
S'APPLIQUENT ET L'ENTREPRENEUR EST TENU DE S'Y CONFORMER SANS COMPENSATION SUPPLEMENTAIRE.
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CABLE SOUTERRAIN

A DEMANTELER
(EMPLACEMENT EXACTE

A CONFIRMER AU CHANTIER)

SALLE ELECTRIQUE

EMPLACEMENT DU PANNEAU
D'ALIMENTATION 120V/208V
DES POMPES. CONSERVER LE
DISJONCTEUR ET INDIQUER
LIBRE DANS LE PANNEAU
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SECTIONNEUR LIBRE 60A A RECUPERER
POUR L'ALIMENTATION DU NOUVEAU

BOITIER DE CONTROLE DES POMPES.
PREVOIR DES FUSIBLE 45A.
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DEMANTELEMENTS

ECHELLE : 1 : 500

5 TRANCHEE ELECTRIQUE (VOIR DETAIL)
7 CABLE TECK90 2C #8 AWG

SALLE ELECTRIQUE

CONDITION PROJETEES

VUE DE PLAN

ECHELLE : 1: 500

Client :

oréts, Faune
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LES COORDONNEES APPARAISSANT SUR CE PLAN FONT REFERENCE AU SYSTEME DE
PROJECTION SCOPQ NAD83 SCRS, FUSEAU 10. LE CADASTRE APPARAISSANT SUR CE PLAN
EST A TITRE INDICATIF SEULEMENT.

LES ELEVATIONS APPARAISSANT SUR CE PLAN FONT REFERENCE AU SYSTEME D'ELEVATION
DU NIVEAU MOYEN DES MERS (N.M.M.).
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