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CADASTRE

EXISTANT TOPOGRAPHIE PROPOSÉ

LÉGENDE DE TRAVAUX MUNICIPAUX

EXISTANT PROPOSÉEAU POTABLE

EXISTANT PROPOSÉ
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ARPENTAGE PROPOSÉEXISTANT
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XXX,XXX
XXX,XXX
XXX,XXX

XXX
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LIMITE CADASTRALE

SERVITUDE

HAUT DE TALUS

BAS DE TALUS

LIMITE DE BOISÉ

ALIGNEMENT D'ARBRES

HAIE

COURBE DE NIVEAU (TOUTES)

ROCHE ET AFFLEUREMENT

ROC SOUTERRAIN

ARBRE CONIFÈRE

ARBRE FEUILLU

ARBUSTE

EAU POTABLE

EAU POTABLE EN FORAGE

EAU EN PROFIL

POTEAU D'INCENDIE

VANNE

BOUCHE À CLÉ DE BRANCHEMENT DE SERVICE SIMPLE

BOUCHE À CLÉ DE BRANCHEMENT DE SERVICE DOUBLE

CHAMBRE DE VANNE

BOUCHON

RÉDUIT

BUTÉE

MANCHON

COUDES 11¼°, 22½°, 45°, 90°

TÉ

CROIX

SORTIE LATÉRALE

PUITS D'ACCÈS

DÉTOURNEMENT HORIZONTAL

DÉTOURNEMENT VERTICAL

LIGNE D'EMPRISE DE RUE

LIGNE DE LOT SUBDIVISÉ

COURBE DE NIVEAU PRINCIPALE

COURBE DE NIVEAU SECONDAIRE

REMBLAIS

LIGNE DE TERRAIN NATUREL

LIMITE DES BASSES EAUX

LIMITE DES HAUTES EAUX

MARAIS, MARÉCAGE

RÉSERVOIR NATUREL OU HYDRO-ÉLECTRIQUE

RIVE, RIVAGE

BASSIN VERSANT

EAU BRUTE

EAU BRUTE EN FORAGE

RACCORDEMENT AU SERVICE D'EAU POTABLE

CLAPET DE RETENUE

BORNE DE LOT

REPÈRE D'ARPENTAGE

REPÈRE GÉODÉSIQUE ALTIMÉTRIQUE

REPÈRE GÉODÉSIQUE

REPÈRE DE NIVELLEMENT

REPÈRE DE CHEMINEMENT PLANIMÉTRIQUE

CLOU, BOULON

PUITS

SONDAGE

NUMÉRO CIVIQUE

FORAGE

PUITS D'OBSERVATION

NORD CARTOGRAPHIQUE

POINT D'ARPENTAGE

NUMÉROS DE LOT

TEL QUE CONSTRUIT ENTRÉE DE SERVICES

PIQUET DE BOIS

PROPOSÉEXISTANT PROPOSÉEXISTANT PROPOSÉEXISTANT

NO

NO

NO

NO

NO

ÉGOUT SANITAIRE

ÉGOUT UNITAIRE

ÉGOUT SANITAIRE

REFOULEMENT

REFOULEMENT EN PROFIL

ÉGOUT UNITAIRE EN PROFIL

ÉGOUT SANITAIRE EN PROFIL

ÉMISSAIRE EN PROFIL

REGARD UNITAIRE

REGARD SANITAIRE

REGARD OU PUITS D'ACCÈS

BOUCHON SANITAIRE

ÉMISSAIRE D'ÉGOUT

RACCORDEMENT AU SERVICE

REGARD ÉMISSAIRE

REGARD REFOULEMENT

PROPOSÉEXISTANT

NO

NO

NO

NO

NO

ÉGOUT PLUVIAL

SERVICES PUBLICS

RUINES DE BÂTIMENT

BARRIÈRE DE CLÔTURE

CLÔTURE

CLÔTURE À MAILLES SERRÉES

FOSSÉ

FOSSÉ GAUCHE EN PROFIL

FOSSÉ DROIT EN PROFIL

EMPIERREMENT

TOUR, ANTENNE

RÉSEAU DE GAZ SOUTERRAIN

RÉSEAU DE GAZ EN SURFACE

BORNE DE REPÉRAGE

REGARD ET CHAMBRE

VANNE

BOUCLE DE DÉTECTION

BOUTON DE CIRCULATION POUR PIÉTONS

FEUX DE CIRCULATION SIMPLE

FEUX DE CIRCULATION DOUBLE

FEUX DE CIRCULATION HORIZONTAL

FEUX DE CIRCULATION VERTICAL

FEUX DE CIRCULATION PIÉTONS

POTEAU POUR SIGNALISATION

ESPACE D'HANDICAPÉ

VOIE PISTE CYCLABLE

VOIE RÉSERVÉE D'AUTOBUS

BOÎTE DE CONTRÔLE

PONCEAU (TOUS LES TYPES)

LANTERNE DE PASSAGE À NIVEAU

BÂTIMENT AGRICOLE

BÂTIMENT RÉSIDENTIEL

BÂTIMENT COMMERCIAL

BÂTIMENT INDUSTRIEL

BÂTIMENT SECONDAIRE

COORDONNÉES RECTANGULAIRES D'UN POINT

CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES DE COURBE HORIZONTALE

PANNEAU DOUBLE

PANNEAU SIMPLE

ÉQUATION DE CHAÎNAGE

LOCALISATION AU SOL

VOIE FERRÉE

MUR DE SOUTÈNEMENT

GLISSIÈRE EN CÂBLES SUR POTEAUX DE BOIS

GLISSIÈRE EN CÂBLES SUR POTEAUX D'ACIER

GLISSIÈRE EN BÉTON

GLISSIÈRE EN TÔLE SUR POTEAUX DE BOIS

GLISSIÈRE EN TÔLE SUR POTEAUX D'ACIER

BORDURE

AXE, LIGNE AXIALE

ACCOTEMENT

MUR D'AMÉNAGEMENT

MARQUAGE DE VOIE RÉSERVÉE

MARQUAGE AXIAL DOUBLE MIXTE

MARQUAGE AXIAL DOUBLE CONTINU

MARQUAGE AXIAL SIMPLE DISCONTINU

MARQUAGE SIMPLE CONTINU / LIGNE DE RIVE

PROFIL DU TERRAIN FINI

BARRIÈRE DE PASSAGE À NIVEAU

BORDURE D'AMÉNAGEMENT

TROTTOIR D'AMÉNAGEMENT

PARAPET (PONT)

GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ À TUBE D'ACIER

LIMITE DE GRAVIER

LIGNE DE CENTRE DE CHEMIN

LIMITE DE PAVAGE

ENTRÉE PRIVÉE EN GRAVIER

ENTRÉE PRIVÉE EN ASPHALTE

ENTRÉE PRIVÉE EN PAVÉ UNI

TROTTOIR

LIGNE DE CHAÎNAGE

DÉVERSOIR, CANIVEAU

FOSSÉ DROIT ET GAUCHE EN PROFIL

DALOT

PASSAGE D'ÉCOLIER

TRAVERSE PIÉTONNIÈRE

GAZON

COURS D'EAU GAUCHE EN PROFIL

COURS D'EAU DROIT EN PROFIL

COURS D'EAU DROIT ET GAUCHE EN PROFIL

BOÎTE POSTALE

PARCOMÈTRE

TABLE DE PIQUE-NIQUE
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SUPPORT À VÉLO
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DÉBUT DE COURBE HORIZONTALE

FIN DE COURBE HORIZONTALE

DÉBUT DE COURBE VERTICALE

FIN DE COURBE VERTICALE

CARACTÉRISTIQUE GÉOMÉTRIQUE DE COURBE VERTICALE
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GAZ CHAUSSÉE ET VOIRIE

ÉGOUT PLUVIAL

DRAIN DE FONDATION

ÉGOUT PLUVIAL EN PROFIL

REGARD PLUVIAL

REGARD PUISARD

PUISARD CIRCULAIRE

PUISARD 350X600

PUISARD 450X900

BOUCHON PLUVIAL

RACCORDEMENT AU SERVICE

HAUBAN

POTEAU GUIDE

CABINE TÉLÉPHONIQUE

RÉSEAU CÂBLODISTRIBUTION SOUTERRAIN

RÉSEAU CÂBLODISTRIBUTION AÉRIEN

MASSIF SOUTERRAIN

REGARD ET CHAMBRE DE CÂBLODISTRIBUTION

BOÎTE DE CONTRÔLE

RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE AÉRIEN

RÉSEAU ÉLECTRIQUE AÉRIEN

RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE SOUTERRAIN

RÉSEAU ÉLECTRIQUE SOUTERRAIN

POTEAU, ÉLECTRICITÉ

POTEAU, ÉLECTRICITÉ ET TRANSFORMATEUR

POTEAU, ÉLECTRICITÉ ET LAMPADAIRE

POTEAU, ÉLECTRICITÉ, LAMPADAIRE ET TRANSFORMATEUR

POTEAU, ÉLECTRICITÉ ET TÉLÉPHONE

POTEAU, ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE ET TRANSFORMATEUR

POTEAU, ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE ET LAMPADAIRE

POTEAU, ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE, LAMPADAIRE ET TRANSFORMATEUR

POTEAU, TÉLÉPHONE

PYLÔNE ÉLECTRIQUE (ÉCHELLE RÉDUITE)

UNITÉ D'ÉCLAIRAGE MULTIPLE (HAUT MÂT)

UNITÉ D'ÉCLAIRAGE DOUBLE

UNITÉ D'ÉCLAIRAGE SIMPLE

LAMPADAIRE À POTENCE (SUR POTEAU DE BOIS SANS UTILITÉS PUBLIQUES)

BOÎTE DE JONCTION/DISTRIBUTION CÂBLODISTRIBUTION

REGARD ET CHAMBRE ÉLECTRIQUE

REGARD ET CHAMBRE TÉLÉPHONIQUE

BOÎTE DE JONCTION/DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE

BOÎTE DE JONCTION/DISTRIBUTION TÉLÉPHONIQUE

PROPOSÉEXISTANT

PROPOSÉEXISTANT

PROPOSÉEXISTANT

PROPOSÉEXISTANT PROPOSÉEXISTANT

NO
FOSSE SEPTIQUE

EAU CHAUDE
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CIVIL

PÉPINIÈRE TRÉCESSON

LÉGENDE

Miguel Ayotte, tech.

Élisabeth B. Desrochers, ing.

Élisabeth B. Desrochers, ing.

Christiaan F. Gunther, ing.

Juin 2021

Christiaan F. Gunther, ing.

682634-0000

-

LOCALISATION
DES TRAVAUX

0 M.Ayo EBD CFG

NOTES :

LES COORDONNÉES APPARAISSANT SUR CE PLAN FONT RÉFÉRENCE AU SYSTÈME DE
PROJECTION SCOPQ NAD83 SCRS, FUSEAU 10.  LE CADASTRE APPARAISSANT SUR CE PLAN

EST À TITRE INDICATIF SEULEMENT.

LES ÉLÉVATIONS APPARAISSANT SUR CE PLAN FONT RÉFÉRENCE AU SYSTÈME D'ÉLÉVATION
DU NIVEAU MOYEN DES MERS (N.M.M.).

POUR DEMANDE DE PERMIS2022-02-22
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LABORATOIRE

REMISE

BÂTIMENT #1

BÂTIMENT #2

BÂTIMENT #3

ENTREPÔT
ESSENCE

SALLE DE RÉCEPTION

PUITS

SALLE À MANGER

SÉCHOIR

BUREAU GARAGE

SERRE

AIRE REPOS

STATION POMPAGE

FOSSE #1

FOSSE #2

FOSSE #3

FOSSE #4

CHAMP D'ÉPURATION

PU-01-21

PU-02-21

PU-03-21

CHAMP SEPTIQUE EXISTANT

À DÉMANTELER

FOSSE#1 À CONSERVER

FOSSE#2 À CONSERVER

FOSSE#3 À CONSERVER

TOUR MÉTÉOROLOGIQUE

EXISTANTE À CONSERVER

ET À PROTÉGER DURANT
LES TRAVAUX

BASE DE BÉTON EXISTANTE

À CONSERVER ET À PROTÉGER
DURANT LES TRAVAUX

POTEAUX EXISTANTS

À DÉMANTÈLER

GLISSIÈRE EXISTANTE

À DÉMANTELER ET RÉINSTALLER

STATION DE POMPAGE EXISTANTE

À DÉMANTELER

FOSSE#4 À CONSERVER

CONDUITES SANITAIRES

À DÉMANTELER
LOCALISATION APPROX.

À VÉRIFIER AVANT LES TRAVAUX

CONDUITES SANITAIRES

À DÉMANTELER
LOCALISATION APPROX.

À VÉRIFIER AVANT LES TRAVAUX

CONDUITES DE REFOULEMENT

À DÉMANTELER
LOCALISATION APPROX.

À VÉRIFIER AVANT LES TRAVAUX

DÉBOISEMENT À PRÉVOIR

Titre :

Sceau(x) :

P:\600-VM\682634\0000\4-Ingenierie\D-Dessins maitres\41-GC\682634-0000-41DD.dwg

Conçu par :

Dessiné par :

Vérifié par :

Approuvé par : Référence :

Date orig. :

Échelle : Dessin n° : Rév. :

DATE ÉMISSIONS PAR VÉR. APP.RÉV.

Chargé de projet :

Projet n° :

Projet :

Professionnels :

Plan clé :

Client :

Tracé par: "AYOTM4", 2022-09-27 1:57:01 PM (Lts: 1.00 ; Mea: 1 )

Ver.: 4.11 2016-01-21 Taille: 34" x 22" (863.6mm x 558.8mm)ANSI-D ANSI-E IS0-A1 ISO-B1 ISO-A0ARCH-D ARCH-E

682634-0000-41DD-0101 11 : 500

CIVIL

TRÉCESSON

PÉPINIÈRE TRÉCESSON

CONDITIONS EXISTANTES

ET DÉMANTÈLEMENT

PLAN

Miguel Ayotte, tech.

Élisabeth B. Desrochers, ing.

Élisabeth B. Desrochers, ing.

Christiaan F. Gunther, ing.

Juin 2021

Christiaan F. Gunther, ing.

682634-0000

-

LOCALISATION
DES TRAVAUX

NOTES :

LES COORDONNÉES APPARAISSANT SUR CE PLAN FONT RÉFÉRENCE AU SYSTÈME DE
PROJECTION SCOPQ NAD83 SCRS, FUSEAU 10.  LE CADASTRE APPARAISSANT SUR CE PLAN

EST À TITRE INDICATIF SEULEMENT.

LES ÉLÉVATIONS APPARAISSANT SUR CE PLAN FONT RÉFÉRENCE AU SYSTÈME D'ÉLÉVATION
DU NIVEAU MOYEN DES MERS (N.M.M.).

0 M.Ayo EBD CFGPOUR DEMANDE DE PERMIS2022-02-22

1 EBD EBD CFGPOUR SOUMISSION2022-10-06



LABORATOIRE

REMISE

BÂTIMENT #1

BÂTIMENT #2

BÂTIMENT #3

ENTREPÔT
ESSENCE

SALLE DE RÉCEPTION

PUITS

SALLE À MANGER

SÉCHOIR

SERRE

AIRE REPOS

FOSSE #1

FOSSE #2

FOSSE #3

FOSSE #4
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RS-05

LIT D'INFILTRATION (SDSFP) (2x)

CHAMBRE DE RÉPARTITION

REGARD SANITAIRE
Ø1200 mm

REGARD SANITAIRE
Ø1200 mm

REGARD SANITAIRE
Ø1200 mm

REGARD SANITAIRE
Ø1200 mm

REGARD SANITAIRE
Ø1200 mm

REGARD SANITAIRE
Ø1200 mm

GLISSIÈRE DE SÉCURITER

À RÉINSTALLER

REGARD PRÉFILTRE
Ø900 mm

STATION DE POMPAGE
Ø1200 mm

PERRÉ EXISTANT

À RÉCUPÉRER ET

À REMETTRE EN PLACE

APRÈS LES TRAVAUX

LIMITE D'EXCAVATION

NOTE :

LES LIMITES D'EXCAVATIONS PRÉSENTÉES SONT À TITRE INDICATIF SEULEMENT. SI L'ENTREPRENEUR À

BESOIN DE SURFACES SUPPLÉMENTAIRES SELON SA MÉTHODE DE TRAVAIL, LE COÛT EST INCLUS À
L'ARTICLE DU BORDEREAU CORRESPONDANT.

CÂBLE SOUTERRAIN

À DÉMANTELER

DÉMANTELER LES PRISES

ET BOÎTE DE JONCTION
POUR L'ALIMENTATION DES
POMPES DANS LA STATION

DE POMPAGE EXISTANTE

ALARME DES POMPES

À DÉMANTELER

SÉLECTIONNEUR LIBRE 60A À RÉCUPÉRER
POUR L'ALIMENTATION DU NOUVEAU

BOÎTIER DE CONTRÔLE DES POMPES.

PRÉVOIR DES FUSIBLE 45A.

TRANCHÉE ÉLECTRIQUE (VOIR DÉTAIL)

CÂBLE TECK90 2C #8 AWG

BOÎTIER DE CONTRÔLE
DES POMPES

208V / 1 PHASE
RACCORDEMENT SEULEMENT
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ENTRÉE O : 334.477

COUVERT : 337.535

SP-01

±5.1 m.lin. ÉGOUT SANITAIRE, Ø100 mm, PVC DR.35, PENTE 0.0100

SORTIE E : 334.528

ENTRÉE SO : 336.176

ENTRÉE O : 336.151

ENTRÉE SE : 334.528

COUVERT : 337.822

RS-01

±60.1 m.lin. ÉGOUT SANITAIRE, Ø200 mm, PVC DR.35, PENTE 0.0399

SORTIE NE : 338.572

ENTRÉE S : 338.572

ENTRÉE NO : 338.572

COUVERT : 340.105

RS-02

±45.8 m.lin. ÉGOUT SANITAIRE, Ø200 mm, PVC DR.35, PENTE 0.0269

SORTIE N : 339.805

ENTRÉE SE : 339.805

COUVERT : 342.897

RS-03

±64.3 m.lin. ÉGOUT SANITAIRE, Ø200 mm, PVC DR.35, PENTE 0.0100

SORTIE NO : 340.445

ENTRÉE SO : 340.445

COUVERT : 341.946

RS-04

±15.0 m.lin. ÉGOUT SANITAIRE, Ø200 mm, PVC DR.35, PENTE 0.0458

SORTIE NE : 341.133

ENTRÉE SO : 343.122

COUVERT : 343.892

RS-05

±7.7 m.lin. ÉGOUT SANITAIRE, Ø200 mm, PVC DR.35, PENTE 0.0445
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 m. lin. CONDUITE DE REFOULEMENT, Ø50 mm P.V.C. DR26±104.4

2.1 m MIN.

CHAMBRE DE RÉPARTITION

FOSSE #4 EXISTANTE À RACCORDER

REGARD DE CHUTE, PRÉVOIR DÉFLECTEUR

REGARD DE CHUTE, PRÉVOIR DÉFLECTEUR

4.4%

1
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0
.0

%

0.0%
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CIVIL

TRÉCESSON

PÉPINIÈRE TRÉCESSON

CONDITIONS PROJETÉES

RS-01 @ RS-05

PLAN ET PROFIL

Miguel Ayotte, tech.

Élisabeth B. Desrochers, ing.

Élisabeth B. Desrochers, ing.

Christiaan F. Gunther, ing.

Juin 2021

Christiaan F. Gunther, ing.
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-
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DES TRAVAUX

NOTES :

LES COORDONNÉES APPARAISSANT SUR CE PLAN FONT RÉFÉRENCE AU SYSTÈME DE
PROJECTION SCOPQ NAD83 SCRS, FUSEAU 10.  LE CADASTRE APPARAISSANT SUR CE PLAN

EST À TITRE INDICATIF SEULEMENT.

LES ÉLÉVATIONS APPARAISSANT SUR CE PLAN FONT RÉFÉRENCE AU SYSTÈME D'ÉLÉVATION
DU NIVEAU MOYEN DES MERS (N.M.M.).

RÉSEAU PRINCIPAL

ET RACCORDEMENT DE LA FOSSE #4
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±26.2 m.lin. ÉGOUT SANITAIRE, Ø200 mm, PVC DR.35, PENTE 0.0310

SORTIE E : 336.962

ENTRÉE O : 339.719

COUVERT : 340.828

RS-06

±4.9 m.lin. ÉGOUT SANITAIRE, Ø200 mm, PVC DR.35, PENTE 0.0100

±4.7 m.lin. ÉGOUT SANITAIRE, Ø200 mm, PVC DR.35, PENTE 0.0313

SORTIE SE : 339.132

ENTRÉE NO : 340.746

COUVERT : 341.268

RS-07

±21.1 m.lin. ÉGOUT SANITAIRE, Ø200 mm, PVC DR.35, PENTE 0.0266

±7.4 m.lin. ÉGOUT SANITAIRE, Ø200 mm, PVC DR.35, PENTE 0.0100

SORTIE NE : 338.572

ENTRÉE S : 338.572

ENTRÉE NO : 338.572

COUVERT : 340.105

RS-02

SORTIE E : 334.528

ENTRÉE SO : 336.176

ENTRÉE O : 336.151

ENTRÉE SE : 334.528

COUVERT : 337.822

RS-01SORTIE E : 334.528

ENTRÉE SO : 336.176

ENTRÉE O : 336.151

ENTRÉE SE : 334.528

COUVERT : 337.822
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NOTES :

LES COORDONNÉES APPARAISSANT SUR CE PLAN FONT RÉFÉRENCE AU SYSTÈME DE
PROJECTION SCOPQ NAD83 SCRS, FUSEAU 10.  LE CADASTRE APPARAISSANT SUR CE PLAN

EST À TITRE INDICATIF SEULEMENT.

LES ÉLÉVATIONS APPARAISSANT SUR CE PLAN FONT RÉFÉRENCE AU SYSTÈME D'ÉLÉVATION
DU NIVEAU MOYEN DES MERS (N.M.M.).
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REGARD D'ÉGOUT Ø 1200mm
ÉCHELLE = Aucune

CADRE, GUIDEUR ET COUVERCLE EN FONTE DUCTILE1

2

DESCRIPTION

3

4

5

6

7

8

MEMBRANE PEHD, 0.75 mm D'ÉPAISSEUR, CHEVAUCHÉ DE 300 mm AVEC COURROIE DE NYLON AUX 600 mm C/C

TÊTE DU REGARD EN BÉTON

ANNEAU D'AJUSTEMENT EN BÉTON

RÉDUCTRICE EN BÉTON

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ EN CAOUTCHOUC RENCONTRANT LA NORME NQ 2622-420

BASE CIRCULAIRE

ÉCHELLE ET ÉCHELONS

9 SOL NATUREL NON-REMANIÉ

10 ASSISE DE MG-20 COMPACTÉ À 95% DU P.M.

11 CUNETTE EN BÉTON, 30 Mpa, 12 DIAMÈTRE DE LA CONDUITE

915

SORTIE

150

1740

210

SPM-915-220-116 PRÉFABRIQUÉ,

DE MEI ASSAINISSEMENT

POSITIONNEMENT DES MAINS DE LEVAGE

BASE DE BÉTON MEI
Ø915 mm x1830 mm

E
N

T
R

É
E
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1

1155

TÊTE DE BÉTON Ø915 mm ET COUVERCLE

DE FIBRE DE VERRE BOULONNÉ Ø750 mmCOM-B9R7OR

COUVERCLE ISOLÉ Ø750 mm CIM-745P

JOINT D'ÉTANCHÉITE Ø915 mm

1830

ALLONGE DE BÉTON MEI
Ø915 mm x 900 mm

1425

ALLONGE DE POIGNÉE À PRÉFILTRE

PRÉFILTRE POLYLOK PL-525

ENTRÉE #2

ENTRÉE #3

60°

90°

30°

900

ALLONGE DE BÉTON MEI
Ø915 mm x1830 mm

ENTRÉE #2
Ø200 mm AVEC

JOINT SELLETTE

SORTIE Ø100 mm AVEC
JOINT SELLETTE

ENTRÉE #3 Ø200 mm AVEC
JOINT SELLETTE

3023

ENTRÉE #1 Ø200 mm AVEC
JOINT SELLETTE

3048

ENTRÉE Ø100 mm AVEC

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

BASE DE BÉTON MEI
Ø1220 mm x 2440 mm

1220

1474

TRAPPE D'ALUMINIUM 750 mm x 750 mm AVEC ISOLATION
ET MORAILLON CADENASSABLE

SUPPORT SUPÉRIEUR POUR BARRE GUIDE EN ACIER INOXYDABLE (2

SORTIE Ø50 mm (COMPATIBLE DR-26)

SPM-1220-S-220-116 PRÉFABRIQUÉ,

PRÉASSEMBLÉ DE MEI ASSAINISSEMENT

JOINT À MAILLONS JMM-50

TÊTE DE BÉTON Ø1220 mm X 200 mm

AVEC CADRE D'ALUMINUM INTÉGRÉ TEM-TA-12

150

200

2160

BOITE DE JONCTION EN PVC NEMA4X (2X)

POSITIONNEMENT DES CROCHETS DE LEVAGE

1050

TUYAUTERIE PVC Ø100 mm
AVEC SUPPORT

TUYAUTERIE Ø50 mm PVC CED80 (2X)

POMPE D'ÉGOUT S220-116 (2X)

VANNE À BILLE Ø50 mm
PVC CED80 VBM-50-2 (2X)

VANNE DE PURGE VPM-20-2

BARRE GUIDE EN ACIER GALVANISÉ
 Ø25 mm (2X PAIR)

JOINT D'ÉTANCHÉITE Ø1220 mm

2440

300
100

100

100

CLAPET DE NON-RETOUR Ø50 mm
PVC CED80 VRM-EGBO50 (2X)

BASE DU SYSTÈME À COULISSEAU EN FONTE
BGM-BERS-0200V (2x)

FILTRE À AIR AU CHARBON Ø100 mm FAM-CF4

ENSEMBLE DE CONDUITS ET JONCTIONS

ÉLECTRIQUES CJEM-2-L-1

MÂT DE VENTILATION Ø100 mm ACIER INOXYDABLE TUBING

SUPPORT À PANNEAU DE CONTRÔLE
EN ALUMINIUM SUM-AL

SORTIE

CHAÎNE DE LEVAGE EN ACIER INOXYDABLE Ø3/16'' (2X)

ARBRE À FLOTTEUR AMOVIBLE:

-4 FLOTTES DE CONTRÔLES

FLM-CMA (CÂBLE 9 m)

PANNEAU DE CONTRÔLE
DUPLEX PCM-MEI-DEDC-220-116
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ÉCHELLE EN ALUMINIUM

ECHELLE RÉTRACTABLE EN
ALUMINIUM

1525

ALLONGE DE BÉTON MEI
Ø1220 mm x1525 mm

E
N

T
R

É
E

SUPPORT INTERMÉDIAIRE POUR BARRE GUIDE EN ACIER INOXYDABL

90°

SURFACE FINAL

JOINT D'ÉTANCHÉITE Ø915 mm

JOINT D'ÉTANCHÉITE Ø915 mm

CONFORME C.N.E.S.S.T.

TERRAIN NATUREL

CONDUITE DE REFOULEMENT PVC DR.26 Ø50 mm

SOL NATUREL NON REMANIÉ
1200 300

300

CONFORME C.N.E.S.S.T.

TERRAIN NATUREL

CONDUITE SANITAIRE PVC DR.35 Ø200 mm

SOL NATUREL NON REMANIÉ
1200

300

300

2100 MIN. CONFORME C.N.E.S.S.T.

TERRAIN NATUREL

CONDUITE SANITAIRE PVC DR.35 Ø200 mm

SOL NATUREL NON REMANIÉ
1200

300

300

Titre :
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Date orig. :
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CIVIL

TRÉCESSON

PÉPINIÈRE TRÉCESSON

CONDITIONS PROJETÉES

COUPES ET DÉTAILS

Miguel Ayotte, tech.

Élisabeth B. Desrochers, ing.

Élisabeth B. Desrochers, ing.

Christiaan F. Gunther, ing.

Juin 2021

Christiaan F. Gunther, ing.
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LOCALISATION
DES TRAVAUX

NOTES :

LES COORDONNÉES APPARAISSANT SUR CE PLAN FONT RÉFÉRENCE AU SYSTÈME DE
PROJECTION SCOPQ NAD83 SCRS, FUSEAU 10.  LE CADASTRE APPARAISSANT SUR CE PLAN

EST À TITRE INDICATIF SEULEMENT.

LES ÉLÉVATIONS APPARAISSANT SUR CE PLAN FONT RÉFÉRENCE AU SYSTÈME D'ÉLÉVATION
DU NIVEAU MOYEN DES MERS (N.M.M.).

REGARD DE PRÉFILTRE (RS-01)
ÉCHELLE : Aucune

STATION DE POMPAGE (SP-01)
ÉCHELLE : Aucune

CONDUITE DE REFOULEMENT

COUPE TYPE
ÉCHELLE : 1 : 50

CONDUITE SANITAIRE SOUS CHAUSSÉE

COUPE TYPE
ÉCHELLE : 1 : 50

CONDUITE SANITAIRE HORS CHAUSSÉE

COUPE TYPE
ÉCHELLE : 1 : 50

DESCRIPTION DES MATÉRIAUX (COUPES TYPES)

FONDATION EN GRAVIER CONCASSÉ MG 20, 300 mm D'ÉPAISSEUR, CONFORME À LA NORME NQ-2560-114,

COMPACTÉ À 98% DU P.M.

REMBLAI AVEC MATÉRIEL D'EXCAVATION, ÉPAISSEUR VARIABLE PAR COUCHE DE 300 mm, COMPACTÉ À 95% DU P.M.

ENROBAGE (À PARTIR DU ½ DIA.) DE LA CONDUITE EN SABLE UNIFORME (CG-14) NON COMPACTÉ

ASSISE (JUSQU'AU ½ DIA.) DE LA CONDUITE EN SABLE UNIFORME (CG-14) COMPACTÉ À 90% DU P.M.

TERRE VÉGÉTALE, 150 mm D'ÉPAISSEUR AVEC ENSEMENCEMENT HYDRAULIQUE

NOTE : LORS DES TRAVAUX D'EXCAVATION, L'ENTREPRENEUR EST TENU DE SÉGRÉGUER LE MG-20 EXISTANT DE LA

STRUCTURE DE CHAUSSÉE EXISTANTE. CE MG-20 SERA REMIS DANS LA TRANCHÉE COMME MATÉRIAUX DE REMBLAI
D'EXCAVATION.

0 M.Ayo EBD CFGPOUR DEMANDE DE PERMIS2022-02-22
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320120060011720

23440

1200

8400

PENTE DE 1 À 2% PENTE DE 1 À 2%

CONDUITE DE REFOULEMENT

PVC DR-26 Ø50 mm VENANT DE LA CHAMBRE DE RÉPARTITION

CONDUITE LATÉRALE PVC MEI Ø25 mm

BOUCHE DE NETTOYAGE Ø25 mm AVEC COUDE LONG RAYON

±1000 mm AVEC BOUCHON DÉVISSABLE (VOIR DÉTAIL A)

CONDUITE PRINCIPALE PRÉASSEMBLÉ DE MEI
PVC DR-26 Ø50 mm

ORIFICE DE PURGE Ø3.2 mm ORIENTÉ

VERS LE BAS AVEC PROTECTEUR D'ORIFICE INVERSÉ POM-75I

PERFORATION Ø3.2 mm AVEC
PROTECTEUR D'ORIFICE POM-75

BOUCHE DE NETTOYAGE

CAPUCHON MÉTALLIQUE

LONG RAYON 215 mm

MONOPIÈCE±1030

MANCHON

215

DÉTAIL A

SDSFP
SYSTÈME COMPREND 2 SECTIONS;
CHAQUE SECTION COMPREND:

- 16 CONDUITES LATÉRALES

- 10 ORIFICES PAR LATÉRALES DONT LA PREMIÈRE EST

ORIENTÉE VERS LE BAS POUR LA PURGE AVEC UN

PROTECTEUR D'ORIFICE INVERSÉ
- 144 PROTECTEURS D'ORIFICES; POM-75 (288x TOTAL)

- 16 PROTECTEURS D'ORIFICES INVERSÉS; POM-75I (32x TOTAL)

L'ENSEMBLE DU RÉSEAU FAIBLE PRESSION DOIT ÊTRE PRÉPARÉ ET

MODIFIÉ EN USINE. LES NOTES DE CALCULS DU SDSFP DOIVENT

ÊTRE FOURNIES AVANT L'INSTALLATION DE LA TUYAUTERIE.

LA GARANTIE DU MANUFACTURIER DU TUYAU DOIT ÊTRE VALIDE

SUITE À LA PERFORATION DES CONDUITES.

DÉTAIL A
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1800
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300

300

COL DE CYGNE AVEC GRILLE

TUYAU Ø100 mm PVC BNQ

TUYAU Ø100 mm PVC BNQ

PERFORÉ RECOUVERT D'UNE MEMBRANE

BOUCHON DÉVISSABLE

TUYAU Ø100 mm PVC BNQ

TUYAU Ø100 mm CRÉPINÉ

BOUCHON AVEC GRILLE

BOUCHON DÉVISSABLE

TUYAU Ø100 mm  PVC BNQ

TUYAU Ø100 mm CRÉPINÉ

BOUCHON AVEC GRILLE

2700
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CHAMBRE DE RÉPARTITION

(VOIR DÉTAIL PAGE 0104)

6500

PIERRE NETTE LAVÉE 10-60 mm PIERRE NETTE LAVÉE 10-60 mm

CONDUITE LATÉRALE DU SYSTÈME
SOUS FAIBLE PRESSION 25 mm

CONDUITE LATÉRALE DU SYSTÈME
SOUS FAIBLE PRESSION 25 mm

CONDUITE DE DISTRIBUTION DU SYSTÈME SOUS FAIBLE PRESSION 50 mm

REMBLAI AVEC PRODUIT DE L'EXCAVATION REMBLAI AVEC PRODUIT DE L'EXCAVATION

TERRAIN NATUREL

PROFIL PROJETÉ

GÉOTEXTILE TEXEL 7609 OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ

GÉOTEXTILE TEXEL 7609 OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ

CONFORME C.N.E.S.S.T.

GÉOTEXTILE TEXEL 7609 OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ

600 MIN.

900 MIN.

300 MIN.
150

100

REMBLAI AVEC PRODUIT DE L'EXCAVATION

GÉOTEXTILE TEXEL 7609 OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ

CONDUITE LATÉRALE DU SYSTÈME
SOUS FAIBLE PRESSION 25 mm

PIERRE NETTE LAVÉE 10-60 mm

TERRAIN NATUREL

PROFIL PROJETÉ

150

100

600 MIN.

900 MIN.

300 MIN.

ENTRÉE Ø50 mm (COMPATIBLE DR-26)

SORTIE Ø50 mm (COMPATIBLE DR-26) (2X)

VALLE À BILLE PVC CED 80 Ø50 mm
VBM-50-2 (2X)

ALLONGE DE FIBRE DE VERRE
Ø760 mm  x 760 mm

COUVERCLE ISOLÉ Ø750 mm CIM-745P

COUVERCLE DE FIBRE DE VERRE Ø750 mm
COM-F7-F

760

760
SUPPORT EN ALUMINIUM

200

Titre :

Sceau(x) :

P:\600-VM\682634\0000\4-Ingenierie\D-Dessins maitres\41-GC\682634-0000-41DD.dwg

Conçu par :

Dessiné par :

Vérifié par :

Approuvé par : Référence :

Date orig. :

Échelle : Dessin n° : Rév. :

DATE ÉMISSIONS PAR VÉR. APP.RÉV.

Chargé de projet :

Projet n° :

Projet :

Professionnels :

Plan clé :

Client :

Tracé par: "AYOTM4", 2022-09-27 1:59:03 PM (Lts: 1.00 ; Mea: 1 )

Ver.: 4.11 2016-01-21 Taille: 34" x 22" (863.6mm x 558.8mm)ANSI-D ANSI-E IS0-A1 ISO-B1 ISO-A0ARCH-D ARCH-E

682634-0000-41DD-0105 11 : 500

CIVIL

TRÉCESSON

PÉPINIÈRE TRÉCESSON

CONDITIONS PROJETÉES

COUPES ET DÉTAILS

Miguel Ayotte, tech.

Élisabeth B. Desrochers, ing.

Élisabeth B. Desrochers, ing.

Christiaan F. Gunther, ing.

Juin 2021

Christiaan F. Gunther, ing.

682634-0000

-

LOCALISATION
DES TRAVAUX

NOTES :

LES COORDONNÉES APPARAISSANT SUR CE PLAN FONT RÉFÉRENCE AU SYSTÈME DE
PROJECTION SCOPQ NAD83 SCRS, FUSEAU 10.  LE CADASTRE APPARAISSANT SUR CE PLAN

EST À TITRE INDICATIF SEULEMENT.

LES ÉLÉVATIONS APPARAISSANT SUR CE PLAN FONT RÉFÉRENCE AU SYSTÈME D'ÉLÉVATION
DU NIVEAU MOYEN DES MERS (N.M.M.).

LIT D'INFILTRATION (SDSFP) (2 CELLULES REQUISES)
ÉCHELLE : Aucune

EVENT (EVM-100C) (4x)
ÉCHELLE : Aucune

PIÉZOMÈTRE (PZM-CR100PV18) (2x)
ÉCHELLE : Aucune

PIÉZOMÈTRE (PZM-CR100PV27) (2x)
ÉCHELLE : Aucune

DÉTAILS-SYSTÈME DE DISTRIBUTION

SOUS FAIBLE PRESSION (SDSFP)
ÉCHELLE : Aucune

LÉGENDE

COUPE A-A
0102ÉCHELLE : 1 : 100

COUPE B-B
0102ÉCHELLE : 1 : 100

EVENT POUR LA PIERRE NETTE

(4 UNITÉS)

PIÉZOMÈTRE POUR LE FILTRE À SABLE

(PZM-CR100PV27) (2 UNITÉS)

PIÉZOMÈTRE POUR LA PIERRE NETTE

(PZM-CR100PV18) (2 UNITÉS)

CHAMBRE DE RÉPARTITION
ÉCHELLE : Aucune

0 M.Ayo EBD CFGPOUR DEMANDE DE PERMIS2022-02-22

1 EBD EBD CFGPOUR SOUMISSION2022-10-06
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